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分类 产品名称 概述
XCL243/XCL244
XCL241/XCL242
XCL239/XCL240
XCL237/XCL238
XCL233
XCL232
XCL211/XCL212
XCL210 
XCL208/XCL209 A/B
XCL208/XCL209 F
XCL205/XCL206/XCL207 A/B/C/G
XCL205/XCL206/XCL207 F
XCL201/XCL202
XCL108
XCL104/XCL105
XCL102/XCL103
XCL100/XCL101
XC9702
XC9290/XC9291
XC9289
XC9287/XC9288
XC9285/XC9286
XC9276 
XC9270/XC9271 
XC9265 
XC9252 
XC9242/XC9243
XC9235/XC9236/XC9237 A/B/C/E/G 
XC9235/XC9236/XC9237 D/F 
XC9220/XC9221 
XCM526
XCA204
XCA201
XC9147/XC9148
XC9145
XC9141/XC9142 
XC9140
XC9120/XC9121/XC9122
XC9119
XC9110/XC9111
XC9103/XC9104/XC9105
XC9303
XC9301/XC9302
XC9801/XC9802
XC6351A
XC9133
XC9505
XC9504
XC6138
XC6136
XC6135
XC6134
XC6133
XC6132
XC6130/XC6131
XC6127
XC6126
XC6121~XC6124
XC6120
XC6119
XC6118
XC61F/XC61H
XC61C/XC61G
XC61J
XC6241
XC6238
XC6234
XC6233
XC6231
XC6230
XC6229
XC6228

1. 线圈一体型DC/DC转换器
“micro DC/DC”

2. 降压DC/DC
转换器和控制器

3. 升压DC/DC
转换器和控制器

5. 电荷泵

6. LED驱动

4. 升降压DC/DC控制器

7. 多通道DC/DC
转换器和控制器
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页数
700mA HiSAT-COT线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

500mA HiSAT-COT线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

1.0A HiSAT-COT线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

1.5A HiSAT-COT线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

Iq=200nA 150mA 超低消耗 输出电压切换功能 线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器 
Iq=200nA 150mA 超低消耗线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

2.0A 线圈一体型“micro DC/DC”转换器

Iq=0.5nA 50mA/200mA  超低消耗线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

400mA 固定输出电压 线圈一体型降压 “micro DC/DC”转换器

400mA 输出电压外部设定 线圈一体型降压 “micro DC/DC” 转换器

600mA 固定输出电压 线圈一体型 降压 “micro DC/DC” 转换器

600mA 输出电压外部设定 线圈一体型 降压“micro DC/DC”转换器

400mA 超低EMI 线圈一体型 降压 “micro DC/DC” 转换器

400nA 超低消耗电流 0.5A 升压型 “micro DC/DC” 转换器

高功能 IIN=1.4A 线圈一体型升压“micro DC/DC” 转换器

IIN=0.8A 升压线圈一体型“micro DC/DC”转换器

PFM  升压线圈一体型“micro DC/DC”转换器

60V 300mA 高压 降压DC/DC转换器

600mA HiSAT-COT控制 降压DC/DC转换器

1.5A HiSAT-COT控制 降压DC/DC转换器

1.5A HiSAT-COT控制 降压DC/DC转换器

1.0A HiSAT-COT控制 降压DC/DC转换器

Iq=200nA 输出电压切换功能 150mA超低消耗 降压DC/DC转换器

30V 2A 内置驱动器Tr 降压DC/DC转换器

Iq=0.5μA PFM 超低消耗降压DC/DC转换器

30V 低消耗 /低启动电压 降压DC/DC控制器

2A 降压DC/DC转换器

600mA 固定输出电压 降压DC/DC转换器

600mA 输出电压外部设定 降压DC/DC转换器

16V 降压DC/DC 控制器

16V, 3A, PWM or PWM/PFM 降压转换器

18V 3A 降压DC/DC转换器

1.5A 降压DC/DC转换器

高功能 IIN=1.4A 升压DC/DC转换器

Iq=400nA IIN=0.8A 超低消耗 升压DC/DC转换器

IIN=0.8A 升压DC/DC转换器

PFM 升压DC/DC转换器

MAX DUTY 93% 升压DC/DC控制器

陶瓷电容器用 19.5V 1MHz PWM 升压DC/DC转换器

PFM控制 升压DC/DC转换器 /控制器

对应陶瓷电容 升压DC/DC控制器

高效率 升降压DC/DC控制器

标准升降压DC/DC控制器

输出升压电荷泵

反向电荷泵

白光LED驱动器 升压DC/DC转换器

2ch降压 /极性反转 DC/DC控制器

2ch升压 /极性反转 DC/DC控制器

高耐压 感应端子分离  附带延迟 电压检测器

超低消耗 (88nA) 电压检测器

感应端子分离 超低消耗 (44nA) 电压检测器

感应端子分离 外部调整滞后 检测 /解除延迟 电压检测器

感应端子分离 检测 /解除延迟 电压检测器

感应端子分离 浪涌电压保护 外部调整滞后 检测 /解除延迟 电压检测器

看门狗超时时间 电容外部调整 电压检测器

超小型 /高精度 延迟电路内置 附带手动复位功能 电压检测器

超小型 /高精度 电压检测器

附带看门狗功能 ON/OFF控制端子 电压检测器

高精度 超小型 低消耗 电压检测器

延迟电容外接 电压检测器

感应端子分离 外接电容 延迟型 电压检测器

10V内置延迟电路 电压检测器

10V 电压检测器

低消耗 电压检测器

小数点后第2位是附带Green Operation功能 高速电压调整器

300mA ON/OFF开关 高速电压调整器 

防止浪涌电流 200mA 高速电压调整器

200mA 附带突入电流防止功能 高速电压调整器 
10V 500mA 高速电压调整器

输出可调 多功能 2A高速电压调整器

防止突入电流 超小型 300mA 高速电压调整器

防止突入电流 300mA 高速电压调整器

8. 电压检测器

9. 电压调整器单路输出

注意事项

1. 本产品目录中记载的内容（产品规格、特性、数据等）如有修改，恕不另行通知。

使用产品时，请联系敝公司或敝公司经销商了解最新信息。

2. 本产品目录中描述的内容旨在说明产品的操作和特性，对任何因使用引起的

侵犯第三方知识产权的行为概不负责，也不授予敝公司或任何第三方与本产

品目录中信息有关的任何知识产权的任何许可。

3. 出口敝公司产品或携带本产品目录内容渡航海外时，应遵守适用的出口管制

法律法规，并遵守该法律法规要求的程序。

4. 请勿将敝公司产品用于发生故障或误动作会直接威胁到人身安全或可能危及

人体的装置或系统，包括并不仅限于用于 1) 核设施、2) 航空航天工业、3) 
医疗设施、4) 汽车工业和其他运输工业以及 5) 控制燃烧和爆炸的安全装置和

安全设备。若您有需要，请事先与敝公司联系商洽。

5. 敝公司一贯为改进产品，提高可靠性而不断地努力，为了防止发生不可预测

的危险，请在装置及系统上施以防故障设计及老化处理，采取充分的安全设

计措施。

6. 本产品目录中的产品并非为抗辐射环境设计。

7. 使用时因超过保证值使用、错误使用、不当使用等造成的损坏，敝公司将碍

难承担责任，请给予谅解。

8. 未经同意，严禁转载或复制本产品目录的内容。

特瑞仕半导体株式会社
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11. 多电源模组

12. 负载开关

13.Push Button控制器

14.电池充电 IC 
单节锂离子电池 ,锂聚合物电池

分类 产品名称 概述
XC6228D/H
XC6227
XC6223
XC6222
XC6221
XC6220
XC6219
XC6217
XC6216B/C
XC6216D
XC6215B
XC6215P
XC6209
XC6206
XC6206J
XC6204/XC6205
XC6201
XC62FJ
XC6604
XC6603
XC6602
XC6601
XC6506
XC6505
XC6504
XC6503A-D
XC6503P
XC6501A-D
XC6501P
XC6706
XC6705
XC6702
XC6701A/B
XC6701D
XC6902
XC6901
XC6408
XCM414
XC8112/XC8113
XC8111
XC8110
XC8109
XC8108
XC8107
XC8102
XC8101
XCA801
XC6194
XC6193
XC6190
XC6810
XC6808
XC6804
XC6803
XC6242
XC6240
XC6142
XC6140
XD6702
XD6239
XD6216
XD6506
XD6133
XD6132
XD6130/XD6131
XD6121~XD6124

N沟道 MOSFET
P沟道 MOSFET

肖特基势垒二极管

瞬态电压抑制器 (TVS)

封装一览

容许损失 /热电阻

9. 电压调整器
单路输出

10. 电压调整器　 带复位功能

40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
74
75
75
76
79

页数
防止突入电流 300mA 高速调节器

防止回流功能 700mA 高速电压调整器

防止突入电流 300mA高速电压调整器

700mA 高速电压调整器

低ESR电容 ON/OFF开关 高速电压调整器

Green Operation功能 1A 高速电压调整器

300mA ON/OFF开关 高速电压调整器

200mA Green Operation功能 高速电压调整器

ON/OFF功能 28V 150mA 电压调整器

低消耗 28V 150mA 3引脚 电压调整器

ON/OFF功能 200mA 低消耗 电压调整器

低消耗 200mA 3引脚 电压调整器

低ESR电容 ON/OFF开关 高速电压调整器

200ｍA 低消耗 电压调整器

200mA 低消耗 电压调整器

ON/OFF开关 高速电压调整器

10V 250mA 低消耗 电压调整器

10V 200mA 低消耗 电压调整器

0.5V低输入电压 1A 高速电压调整器 (过流限制外部调整 )
0.5V低输入电压 1A 高速电压调整器 (软启动时间外部调整 )
0.5V低输入电压  1A 高速电压调整器

400mA 对应低输入电压工作 软启动功能 电压调整器 
150ｍA 低消耗 电压调整器

10.5V 200mA 低消耗 高速电压调整器

无CL 电容 0.6µA 超低消耗 150mA 电压调整器

无CL 电容 500mA 低消耗 高速电压调整器

无CL 电容 500mA 低消耗 高速3引脚电压调整器 

无CL 电容 200mA 低消耗 高速电压调整器

无CL 电容 200mA 低消耗 高速3引脚电压调整器 
20V 200mA 低消耗 高速3引脚电压调整器 
20V 200mA 低消耗 高速电压调整器

36V 300mA 低消耗 高速电压调整器

ON/OFF功能 28V 150mA 高速电压调整器

28V 150mA 高速3引脚电压调整器 
-16V负电压型 高速电压调整器

-12.4V 200mA 高精度负电压 高速电压调整器 (带ON/OFF功能 )

电压检测功能 28V 150mA 电压调整器

用于无线电力接收 内置桥式二极管 电压调整器

2ch 理想二极管功能 负载开关

理想二极管功能 负载开关 (1A, IEC 62368-1认定标准 )

理想二极管功能 负载开关 (0.5A, IEC 62368-1认定标准 )
85mΩ 高功能 负载开关 (75mA~1.3A 电流限制可变）

85mΩ 高功能 负载开关 (0.9A~2.4A电流限制可变）

85mΩ 高功能 负载开关 (0.5A/1.0A/1.5A/2.0A)
400mA CL 自动放电 低消耗 负载开关

200mA 低消耗 负载开关

18V 3A 50mΩ 负载开关

Push Button智能负载开关 (1A产品）

Push Button智能负载开关 (外置FET)
Push Button 重启控制器

用于无线充电 锂离子电池 超小型充电 IC
5~40mA 4.20V/4.35V/4.40V 电池温度监控功能 用于锂离子电池 充电 IC
200~800mA 4.20V 电池温度检测功能 用于锂离子电池 充电 IC
40~280mA 4.20V 电池温度检测功能 用于锂离子电池 充电 IC

面向LTO电池 充电 IC 105°C兼容

面向LTO电池 充电 IC 85°C兼容

面向LTO电池 电池电压监控 IC（解除电压2.45V）（研发中）

面向LTO电池 电池电压监控 IC（解除电压2.475V）

36V 300mA 低消耗 高速电压调整器

125°C兼容 300mA  高速电压调整器

28V 150mA 低消耗电流 电压调整器

150mA 低消耗 电压调整器

感应端子分离, 检测/解除延迟 电压检测器

感应端子分离 浪涌电压保护功能 外部调整滞后 延迟容量外置 电压检测器

看门狗超时时间 电容外部调整 电压检测器

附带看门狗功能 ON/OFF 电压检测器

-
-
-
-
-
-

15.电池充电 IC 
LTO 电池

16.电压监控 IC 
LTO 电池

17.车载 IC (AEC-Q100 Compliant)

18.分离半导体

19.封装
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1. 线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

XCL243/XCL244 : 700mA HiSAT-COT® 线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪音 / 高速瞬态响应

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值 :6.2V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 3.6V (±2.0%)
输出电流 : 700mA
工作频率 : 3.0MHz
消耗电流 : 25μA
控制方式 : HiSAT-COT控制 

F-PWM (XCL243)
PWM/PFM (XCL244)

効率 : 83% (VIN=3.8V, VOUT=1.8V, IOUT=400mA)
功能 : 软启动

CL 自动放电 , UVLO
保护功能 : 短路保护

过流限制
过热关断

封装 : USP-8B04
工作环境温度 -40℃ ~ 105℃

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

USP-8B04
(2.25x1.5x0.75mm)

XCL241/XCL242 : 500mA HiSAT-COT® 线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪音 / 高速瞬态响应

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值 :6.2V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 3.6V (±2.0%)
输出电流 : 500mA
工作频率 : 1.2MHz
消耗电流 : 15μA
控制方式 : HiSAT-COT控制 

F-PWM (XCL241)
  PWM/PFM (XCL242)

効率 : 92% (VIN=3.8V, VOUT=1.8V, IOUT=200mA)
功能 : 软启动

  CL 自动放电 , UVLO
保护功能 : 短路保护

  过流限制
  过热关断

封装 : CL-2025-02
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

CL-2025-02
(2.5x2.0x1.04mm)

XCL243①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCL244①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

※HiSAT-COT是特瑞仕为DC/DC转换器产品而独自开发的高速瞬态响应技术。
最适用于要求高精度以及高安定度电源电压的集成电路。

符号
B

08 ~ 36

3
D2-G

项目
类型

输出电压

工作频率
封装 (订货单位 )

序号

①

②③

④
⑤⑥-⑦

说明
-

3.0MHz
USP-8B04 (3,000pcs/Reel)

输出电压
e.g. 1.2V → ②=1, ③=2
　　1.25V → ②=1, ③=C

0.05V 间隔 :
0.05=A,0.15=B,0.25=C,0.35=D,
0.45=E,0.55=F,0.65=H,
0.75=K,0.85=L,0.95=M

XCL241①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCL242①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM 

符号
B

08 ~ 36

1
KR-G

项目
类型

输出电压

工作频率
封装 (订货单位 )

序号

①

②③

④
⑤⑥-⑦

说明
-

1.2MHz
CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

输出电压
e.g. 1.2V → ②=1, ③=2

1.25V → ②=1, ③=C
0.05V 间隔 :
0.05=A,0.15=B,0.25=C,0.35=D,
0.45=E,0.55=F,0.65=H,
0.75=K,0.85=L,0.95=M

PGND

VOUT

LX L2

L1

AGND

VIN

ENEN

VOUT
1.8V / 700mA

VIN
2.5 ~ 5.5V

CIN

10μF
CL

10μF

1 PGND

2 AGND

3 VOUTEN 4

LX 5

VIN 6

7 L1L2 8

 

0.5A

CIN

4.7μF

CL
10μF

7

8

1

2

3  4

5

6

PGND

VINLx

ENVOUT

AGND

L1

L2

7

8

VIN  6

PGND  5

EN

1  Lx

2  AGND

3  VOUT 4
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1. 线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

XCL239/XCL240 : 1.0A HiSAT-COT® 线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪音 / 高速瞬态响应

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值 :6.2V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 3.6V (±2.0%)
输出电流 : 1.0A
工作频率 : 3.0MHz
消耗电流 : 25μA
控制方式 : HiSAT-COT控制 

F-PWM (XCL239)
PWM/PFM (XCL240)

効率 : 90% (VIN=3.8V, VOUT=1.8V, IOUT=200mA)
功能 : 软启动

CL 自动放电 , UVLO
保护功能 : 短路保护

过流限制
过热关断

封装 : CL-2025-02
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

封装

典型电路框图

CL-2025-02
(2.5x2.0x1.04mm)

XCL237/XCL238 : 1.5A HiSAT-COT® 线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪音 / 高速瞬态响应

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值 :6.2V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 3.6V (±2.0%)
输出电流 : 1.5A
工作频率 : 3.0MHz
消耗电流 : 25μA
控制方式 : HiSAT-COT控制 

F-PWM (XCL237)
  PWM/PFM (XCL238)

効率 : 89% (VIN=3.8V, VOUT=1.8V, IOUT=500mA)
功能 : 软启动

  CL 自动放电 , UVLO
保护功能 : 短路保护

  过流限制
  过热关断

封装 : USP-9B01
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

封装

典型电路框图

USP-9B01
(2.5x3.2x1.05mm)

1.0A

CIN

4.7μF

CL
10μF

7

8

1

2

3  4

5

6

PGND

VINLx

ENVOUT

AGND

L1

L2

7

8

VIN   6

PGND  5

EN

1   Lx

2   AGND

3   VOUT

产品分类 (订购须知 )

XCL239①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCL240①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号
B

08 ~ 36

3
FR-G

项目
类型

输出电压

工作频率
封装 (订货单位 )

序号

①

②③

④
⑤⑥-⑦

说明
-

3.0MHz
CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

输出电压
e.g. 1.2V → ②=1, ③=2

1.25V → ②=1, ③=C

0.05V 间隔 :
0.05=A,0.15=B,0.25=C,0.35=D,
0.45=E,0.55=F,0.65=H,
0.75=K,0.85=L,0.95=M

PGND

VOUT

LX L2

L1

AGND

VIN

ENEN

VOUT
1.8V / 1.5A

VIN
2.5 ~ 5.5V

CIN

10μF
CL

10μF

1 VIN

2 NC
3 LxVOUT 4

AGND 5
EN 6

7
PGND

9
L2

8
L1

BOTTOM VIEW
产品分类 (订购须知 )

XCL237①②③④⑤⑥-⑦ : PWM 
XCL238①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号
B
E

08 ~ 36

3
D2-G

项目

类型

输出电压

工作频率
封装 (订货单位 )

序号

①

②③

④
⑤⑥-⑦

说明
软启动时间 : 0.3ms
软启动时间 : 0.4ms

3.0MHz
USP-9B01 (3,000pcs/Reel)

输出电压
e.g. 1.2V → ②=1, ③=2
　　1.25V → ②=1, ③=C

0.05V 间隔 :
0.05=A,0.15=B,0.25=C,0.35=D,
0.45=E,0.55=F,0.65=H,
0.75=K,0.85=L,0.95=M

 4
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1.线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

XCL233 : Iq=200nA 150mA 超低消耗 输出电压切换功能  线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 超低电流消耗 / 输出电压切换功能
特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 0.5V ~ 1.9V (0.05V间隔 )

  2.0V ~ 3.6V (0.1V间隔 )
输出电压精度 : ±2.0%
输出电流 : 150mA
消耗电流 : 200nA@VOUT=1.8V
控制方式 : PFM
効率 : 86% (VIN=3.6V, VOUT=1.8V, IOUT=10mA)
功能 : VSET (输出电压切换 )

  CL自动放电 (D类型 )
  UVLO 

保护功能 : 短路保护
封装 : CL-2025-03
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

L1

L2

7

8

VIN   6

VSET  5

CE　  4

1   Lx

2   GND

3   VOUT

9

典型电路框图

CL-2025-03
(2.5x2.0x1.04mm)

XCL233①②③④⑤⑥-⑦

 (*1) VOUT1 < VOUT2 为标准规格。

●选型指南

VOUT1 or VOUT2 
< 1.2V

功能

符号
B
D

KR-G

项目

类型

输出电压

输出电压
短路保护

CL 自动放电
-

- Yes
Yes - Yes

序号

①

②③④ (*1)

⑤⑥-⑦

说明

不附带CL 自动放电功能
附带 CL 自动放电功能

CL-2025-03 (3,000pcs/Reel)

请参考产品规格
https://product.torex.
com.cn/system/files/

series/xcl233.pdf

输出电压组合
  VOUT1, VOUT2: 0.50V ~ 3.60V
  (VOUT1,2≦1.9V : 0.05V 间隔 , 
    VOUT1,2＞1.9V : 0.1V 间隔 )

B 类型 D 类型

可通过VSET pin选择输出电压

VOUT1,2

≧1.2V
VOUT1 or VOUT2 

< 1.2V
VOUT1,2

≧1.2V

L1
VIN

VOUT

GND

L2

Lｘ

VSET

CE

CIN

CL

VOUT

VIN

VCE

VSET

XCL232 : Iq=200nA 150mA 超低消耗线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

■超小型 /超低电流消耗
特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 0.5V ~ 1.9V (0.05V 间隔 )

  2.0V ~ 3.6V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±2.0%
输出电流 : 150mA
消耗电流 : 200nA @ VOUT=1.8V
控制方式    : PFM
效率 : 86% (VIN=3.6V, VOUT=1.8V, IOUT=10mA)
功能 : CL自动放电功能 (D 类型 )

  UVLO
保护功能 : 短路保护
输入 /输出电容 : 陶瓷电容 
封装 : CL-2025-03
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

CL-2025-03
(2.5x2.0x1.04mm)

XCL232①②③④⑤⑥-⑦

符号
B
D

05 ~ 36

1

KR-G

项目

类型

输出电压

固定号码

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明
不附带CL 自动放电功能
附带 CL 自动放电功能

-

CL-2025-03 (3,000pcs/Reel)

输出电压
  e.g. 1.2V → ② = 1  ③ = 2,  1.25V → ② = 1 ③ = C
0.05V间隔
      0.05=A, 0.15=B, 0.25=C, 0.35=D, 0.45=E,
      0.55=F, 0.65=H, 0.75=K, 0.85=L, 0.95=M
      (VOUT≦1.9V : 0.05V 间隔, 
      VOUT＞1.9V : 0.1V 间隔)L1

VIN

VOUT

GND

L2

Lｘ

NC

CE

CIN

CL

VOUT

VIN

VCE

L1

L2

7

8

VIN   6

NC    5

CE　  4

1   Lx

2   GND

3   VOUT

9

封装
(订货单位 )

●选型指南

D 类型B 类型
功能

短路保护
CL自动放电

- 有-
- 有

VOUT＜1.2V VOUT≧1.2V VOUT＜1.2V VOUT≧1.2V
有

封装
(订货单位 )

https://product.torex.com.cn/system/files/series/xcl233.pdf


1.线
圈

一
体

型
“m

icro DC/DC”
2.降

压
DC/DC

3.升
压

DC/DC
4.升

降
压

DC/DC
5.电

荷
泵

6. LED
驱

动
器

7.多
通

道
DC/DC

8.电
压

检
测

器
9.电

压
稳

压
器

10.电
压

稳
压

器
带

复
位

功
能

Copyright TOREX SEMICONDUCTOR LTD. All Rights Reserved.07

1. 线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

XCL211/XCL212 : 2.0A 线圈一体型“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪声

特点

输入电压 : 2.7V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 0.9V ~ VIN (FB电压=0.8V±2.0%)
输出电流        　　 : 2.0A 
工作频率 : 2.4MHz
控制方式 : PWM控制 (XCL211)
   PWM/PFM自动切换控制 (XCL212)
效率 : 94% (VIN=5.0V, VOUT=3.3V)
保护功能              : 过流限制 (自动复归 ) 
功能 : 软启动
  CL 自动放电 , UVLO
保护功能 : 过流限制 (自动复归 ) 
  过热关断
封装 : USP-11B01
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

USP-11B01
(3.1x4.7x1.3mm)

XCL211①②③④⑤⑥ : PWM 
XCL212①②③④⑤⑥ : PWM/PFM

符号

B

08

2

DR

项目

类型

FB电压

工作频率

封装 (订货单位 )

序号

①

②③

④

⑤⑥

说明

请参照选型指南

0.8V

2.4MHz

USP-11B01 (1,000pcs/Reel)

●选型指南

CE

有

CL 
自动放电

有

过热关断

有

软启动
时间

固定

UVLO

有

过流限制

有

类型

B

LxL1CE

L2

FB GND

AVIN

PVIN
VOUT

VIN

CIN1
CIN2

R1

R2

CFB

CL

 

11
L2

10
L1

8
GND

1 NC

2 Lx

3 LxNC 4

FB 5

CE 6

7 AVIN 9 PVIN
 

XCL210 : Iq=0.5μA 50mA/200mA  超低消耗线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪声 / 超低功耗

特点

输入电压 : 2.0V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 1.0V ~ 4.0V (±2.0%)
输出电流 : 200mA (A/C 类型 )
   50mA (B/D 类型 )
消耗电流 : 0.5μA
控制方式 : PFM
效率 : 93% (VIN=3.6V, VOUT=3.0V/100μA)
PFM 开关电流 : 330mA (A/C 类型 )
   180mA (B/D 类型 )
功能 : UVLO
   CL 自动放电 (C/D 类型 )
保护功能 : 短路保护
封装 : CL-2025-02
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

CL-2025-02 
(2.0x2.5x1.04mm)

XCL210①②③④⑤⑥-⑦ : PFM

符号

A

B

C

D

10 ~ 40

1

GR-G

IOUT=200mA , 不附带CL 自动放电功能

IOUT=50mA , 不附带CL 自动放电功能

IOUT=200mA , 附带 CL 自动放电功能

IOUT=50mA, 附带 CL 自动放电功能

-

CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

项目

类型

输出电压

固定号码

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

输出电压
      e.g. 1.2V →  ② = 1  ③ = 2
             1.25V→  ② = 1  ③ = C
0.05V间隔 
      0.05=A, 0.15=B, 0.25=C, 0.35=D, 0.45=E,
      0.55=F, 0.65=H, 0.75=K, 0.85=L, 0.95=M　

说明

封装
(订货单位 )
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1. 线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

XCL208/XCL209 A/B : 400mA 固定输出电压 线圈一体型降压 “micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪音 /固定输出电压

特点

输入电压 : 2.0V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 4.0V (±2.0%)
输出电流 : 400mA
工作频率 : 3.0MHz
控制方式 : PWM (XCL208)
   PWM/PFM (XCL209)
効率 : 90% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V)
功能 : UVLO
   软启动
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   短路保护 (锁定 )
封装 : USP-10B03
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

XCL208/XCL209 F : 400mA 输出电压外部设定 线圈一体型降压 “micro DC/DC” 转换器

■超小型 / 低噪音 / 输出电压外部设定

特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.9V ~ VIN

FB 电压 : 0.8V ±2.0%
输出电流 : 400mA
工作频率 : 3.0MHz
控制方式 : PWM (XCL208)
   PWM/PFM (XCL209)
効率 : 90% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V)
功能 : UVLO
   软启动
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   短路保护 (锁定)
封装 : USP-10B03
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

AVSS

VIN

CE

LX

PVSS

FB

NC

NC

L1

L2

1

2

3

45

6

7

8

9

10

USP-10B03 
(2.15x2.5x1.05mm)

XCL208①②③④⑤⑥ : PWM
XCL209①②③④⑤⑥ : PWM/PFM

符号

F

08

3

DR

0.8V

3.0MHz

USP-10B03 (3,000pcs/Reel)

项目

类型

FB电压

工作频率

序号

①

②③

④

⑤⑥

说明

VIN≧1.8V, 输出电压外部设定
高速软启动, 附带CL 自动放电功能

封装
(订货单位)

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

AVSS

VIN

CE

LX

PVSS

VOUT

NC

NC

L1

L2

1

2

3

45

6

7

8

9

10

USP-10B03
(2.15x2.5x1.05mm)

XCL208①②③④⑤⑥ : PWM
XCL209①②③④⑤⑥ : PWM/PFM

(*1) 如需要上表未列出的输出电压，请联系我司销售人员。电压设置范围为0.8V~4.0V。

符号

A

B

3

DR

固定输出电压
10 →1.0V, 12 →1.2V, 15 →1.5V, 18 →1.8V
25 →2.5V, 2L →2.85V, 30 →3.0V, 33 →3.3V

项目

类型

输出电压 (*1)

工作频率

序号

①

②③

④

⑤⑥

VIN≧2.0V, 固定输出电压
标准软启动, 不附带CL 自动放电

VIN≧2.0V, 固定输出电压
高速软启动, 附带CL 自动放电

说明

封装
(订货单位)

10, 12, 15,
18, 25, 28,
2L, 30, 33

3.0MHz

USP-10B03 (3,000pcs/Reel)
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1. 线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

XCL205/XCL206/XCL207 A/B/C/G 
■超小型 / 低噪音 / 固定输出电压

特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 4.0V (±2.0%)
输出电流 : 600mA
工作频率 : 3.0MHz
控制方式 : PWM (XCL205)
   PWM/PFM (XCL206)
   PWM or PWM/PFM (XCL207)
効率 : 90% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V)
功能 : UVLO
   软启动
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   短路保护 (锁定 )
封装 : CL-2025, CL-2025-02
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

CL-2025-02
(2.0x2.5x1.04mm)

CL-2025
(2.0x2.5x1.04mm)

L1

L2

7

8

VIN     6

Vss     5

CE/MODE   4

1     Lx

2     Vss

3     VOUT

L1

L2

7

8

VIN     6

Vss     5

CE/MODE   4

1     Lx

2     Vss

3     VOUT

XCL205①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCL206①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM
XCL207①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM外部切换

(*1) AR-G是保存温度范围为“-40 ~ 105°C”的产品。
(*2) CR-G是保存温度范围为“-40 ~ 125°C”的产品。

项目序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

输出电压
 e.g. 2.8V →  ② = 2 ③ = 8
50mV间隔:
 e.g. 2.85V →  ② = 2 ③ = L
    0.05=A, 0.15=B, 0.25=C, 0.35=D, 0.45=E,
    0.55=F, 0.65=H, 0.75=K, 0.85="L", 0.95=M

说明

封装 
(订货单位)

固定
输出电压

符号
A
B
C
G

3
AR-G (*1)

CR-G (*2)

0 ~ 9,
A ~ M

VIN≧2.0V, 标准软启动, 不附带CL自动放电
VIN≧2.0V, 高速软启动, 附带CL自动放电
VIN≧2.0V, 标准软启动, 附带CL自动放电
VIN≧1.8V, 高速软启动, 附带CL自动放电

3.0MHz
CL-2025 (3,000pcs/Reel)
CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

XCL205/XCL206/XCL207 F : 600mA 输出电压外部设定 线圈一体型 降压“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪音/ 输出电压外部设定

特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.9V ~ VIN

FB 电压 : 0.8V ±2.0%
输出电流 : 600mA
工作频率 : 3.0MHz
控制方式 : PWM (XCL205)
   PWM/PFM (XCL206)
   PWM or PWM/PFM (XCL207)
効率 : 90% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V)
功能 : UVLO
   软启动
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   短路保护 (锁定)
封装 : CL-2025, CL-2025-02
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

CL-2025 
(2.0x2.5x1.04mm)

XCL205①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCL206①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM
XCL207①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM外部切换

CL-2025-02 
(2.0x2.5x1.04mm)

L1

L2

7

8

VIN     6

Vss     5

CE/MODE   4

1     Lx

2     Vss

3     FB

L1

L2

7

8

VIN     6

Vss     5

CE/MODE   4

1     Lx

2     Vss

3     FB

(*1) AR-G是保存温度范围为“-40 ~ 105°C”的产品。
(*2) CR-G是保存温度范围为“-40 ~ 125°C”的产品。

项目

FB电压
工作频率

序号

①

②③
④

⑤⑥-⑦

说明

封装
(订货单位 )

输出电压
外部设定

符号

F

08
3

AR-G (*1)

CR-G (*2)

0.8V
3.0MHz
CL-2025 (3,000pcs/Reel)
CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

类型
VIN≧1.8V, 高速软启动, 
附带CL自动放电

 

输出电压

工作频率

: 600mA 固定输出电压 线圈一体型  
  降压“micro DC/DC” 转换器

类型
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1. 线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

XCL108 : 400nA 超低消耗电流 0.5A 升压 “micro DC/DC" 转换器

■超小型/ 超低电流消耗

特点

输入电压 : 0.65V ~ 5.5V (绝对最大额定值 :6.6V)
启动电压 : 1.6V
输出电压 : 3.0V ~ 5.5V 
输出电流 : 300mA@VOUT=5.0V, VIN=3.3V
   200mA@VOUT=3.3V, VIN=1.8V
工作频率 : 1.2MHz
消耗电流 : 400nA
控制方式 : PWM/PFM 
功能 : 软启动
   负载切断
保护功能 : 过流限制
封装 : CL-2025-02
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

产品分类 (订购须知 )典型电路框图

XCL108①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

B

30 ~ 55

1

ER-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

-

e.g. 3.0V→②=3, ③=0

1.2MHz

CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

封装
CL-2025-02

(2.5x2.0x1.04mm)

XCL201/XCL202 : 400mA 超低EMI 线圈一体型 降压 “micro DC/DC” 转换器

■超小型 / 低噪音

特点

输入电压 : 2.0V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 4.0V (±2.0%)
输出电流 : 400mA
工作频率 : 1.2MHz
控制方式 : PWM (XCL201)
   PWM/PFM (XCL202)
效率 : 92% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V)
功能 : UVLO
   CL 自动放电
   软启动
保护功能 : 过流限制
   短路保护 (锁定)
封装 : CL-2025, CL-2025-02
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XCL201①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCL202①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

B

08 ~ 40

1

BR-G (*1)

ER-G (*2)

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

高速软启动, 附带CL 自动放电

1.2MHz

CL-2025 (3,000pcs/Reel)

CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)
(*1) BR-G是保存温度范围为“-40 ~ 105°C”的产品。
(*2) ER-G是保存温度范围为“-40 ~ 125°C”的产品。

封装 CL-2025
(2.0x2.5x1.04mm)

CL-2025-02
(2.0x2.5x1.04mm)

e.g 2.8V →  ② = 2 ③ = 8
50mV间隔 :
e.g. 2.85V →  ② = 2 ③ = L
     0.05=A,0.15=B, 0.25=C, 0.35=D, 0.45=E,
     0.55=F, 0.65=H, 0.75=K, 0.85=L, 0.95=M

400mA

L2L1

GND

EN

VIN LX

VOUTONOFF

VIN

VOUT

CIN
10µF

CL
10µF×2

(BOTTOM VIEW)

L1

L2

7

8

VOUT     6

LX     5

GND　   4

1     VIN

2     GND

3     EN

9

项目

输出电压

工作频率

封装
(订货单位 )

类型

项目

输出电压

工作频率

封装
(订货单位 )

类型
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1. 线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

XCL104/XCL105 : 高功能 IIN=1.4A 线圈一体型升压“micro DC/DC” 转换器

■超小型大电流输出 / 低噪音 / 負荷切断 , OR输出 , 旁路功能 (3类型 )
特点

输入电压 : 0.65V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：7.0V)
启动电压 : 0.9V
输出电压范围 : 1.8V ~ 5.5V (±2.0%)
输出电流　　 : 710mA@VOUT=5.0V, VIN=3.3V
   420mA@VOUT=3.3V, VIN=1.8V
工作频率 : 1.2MHz
消耗电流 : 19μA
控制方式 : F-PWM (XCL104), PWM/PFM (XCL105)
类型 : 负载切断& CL 自动放电 (A/D/G/J)
   旁路功能 (XCL105 B/E/H/K)
   OR 输出 (XCL105 C/F/M/L)
功能 : 软启动
   UVLO 1.6V (G/J, XCL105 H/K/M/L)
保护功能 : 过流限制 , 过热关断
   积分锁定 & 短路保护 (D/E/F/J/K/L)
封装 : DFN3030-10B
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

DFN3030-10B 
(3.0x3.0x1.7mm)

XCL104①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCL105①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

L1L2

AGND

EN

PGND

VIN LX

VOUTONOFF

VIN

VOUT

CIN
10µF

CL
10µF×2

符号
A
D
G
J

序号

①

说明
-
短絡锁定
UVLO
UVLO / 短絡锁定

負荷切断
CL 自动放电

XCL105①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM自动切换

符号
B
E
H
K
C
F
M
L

1

H2-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明
-
短絡锁定
UVLO
UVLO / 短絡锁定
-
短絡锁定
UVLO
UVLO / 短絡锁定

e.g. 3.0V→②=3, ③=0

1.2MHz

DFN3030-10B (3,000pcs/Reel)

旁路功能

OR输出

XCL102/XCL103 : IIN=0.8A 升压线圈一体型“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪音 / 低功耗

特点

输入电压 : 0.65V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
启动电压 : 0.9V
输出电压范围 : 2.2V ~ 5.5V (±2.0%)
工作频率 : 3.0MHz
效率 : 90% (3.0V⇒5.0V/100mA)
输出电流 : 450mA@VOUT=5.0V, VBAT=3.3V
   280mA@VOUT=3.3V, VBAT=1.8V
控制方式 : F-PWM (XCL102)
   PWM/PFM (XCL103)
功能 : 软启动
  负载切断 (D类型 )
   旁路功能 (E类型 )
  CL 自动放电 (D类型 )
保护功能 : 过流限制 (积分锁定 )
   短路保护
封装 : CL-2025-02
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

CL-2025-02
(2.0x2.5x1.04mm)

XCL102①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCL103①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

D

E

22 ~ 55

3

CR-G

项目

类型

输出电压

工作频率

封装 (订货单位 )

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

请参照选型指南

e.g. 3.3V → ②=3, ③=3, 5.0V → ②=5, ③=0

3.0MHz

CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

●选型指南

旁路功能

无

有

短路保护
(有锁定 )

有

有

过流限制
(有积分无锁定 )

有

有

CL 自动放
电功能

有

无

负载切断

有

无

类型

D

E

CL

7

8

1

2

3  4

5

6

Lx

VOUTVBAT

GNDCE

GND

VOUTVBAT

VCE

CIN

L1

L2

7  L1

8  L2

VOUT  6

Lx  5

GND  4

1  VBA T

2  GND

3  CE

项目

类型

项目

类型

输出电压

工作频率

18 ~ 55 (A/B/C)
22 ~ 55 (除此以外)

封装
(订货单位)
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1. 线圈一体型DC/DC转换器 “micro DC/DC”

2. 降压DC/DC 转换器和控制器

XCL100/XCL101 : PFM 升压线圈一体型“micro DC/DC”转换器

■超小型 / 低噪声 / 低功耗

特点

输入电压 : 0.7V ~ 5.5V ( 绝对最大额定值：7.0V) 
启动电压 : 0.9V
输出电压范围 : XCL100 - 3.0V ~ 5.0V (±2.0%)

  XCL101 - 1.8V ~ 5.0V (±2.0%)
输出电流 : 80mA@VOUT=3.3V, VBAT=1.8V
消耗电流 : 6.3μA (VBAT=VOUT+0.5V)
控制方式 : PFM
PFM 开关电流 : 350mA
功能 : UVLO

  负载切断功能或输入旁路功能
  CL 自动放电

封装 : CL-2025, CL-2025-02
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XCL100①②③④⑤⑥-⑦ : PFM, 附带UVLO功能

符号
A
B
C

30 ~ 50
1

ER-G(*2)

项目

类型

输出电压
UVLO功能

封装 (订货单位 )

序号

①

②③
④(*1)

⑤⑥-⑦

说明
附带负载切断功能，不附带CL 自动放电功能
附带负载切断功能，附带 CL 自动放电功能
附带输入旁路功能，不附带CL 自动放电功能
e.g. 3.6V→②=3, ③=6
VUVLO_R=1.65V
CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

(*1) 可在1.65V~2.2V范围内，0.05V 间隔设置电压。

符号
A
75
C

DR-G
RR-G

项目
类型

FB电压
工作频率

封装 (订货单位 )

序号
①

②③
④

⑤⑥-⑦

说明
-
0.75V
1MHz
USP-10B (3,000pcs/Reel)
HSOP-8N (1,000pcs/Reel)

XCL101①②③④⑤⑥-⑦ : PFM,  不附带 UVLO功能

符号
A
B
C

18 ~ 50
1

BR-G
ER-G(*2)

项目

类型

输出电压
UVLO功能

封装 (订货单位 )

序号

①

②③
④

⑤⑥-⑦

说明
负载切断功能，不附带CL 自动放电功能
负载切断功能，附带 CL 自动放电功能
旁路功能，不附带CL 自动放电功能
e.g. 3.6V→②=3, ③=6
无 UVLO功能
CL-2025 (3,000pcs/Reel)
CL-2025-02 (3,000pcs/Reel)

(*2) ER-G 储存温度范围为"-40°C ~ 125 °C"

7　L1

8　L2

1

2

3  4

5

6Lx

VOUT

VBAT CE

NC

VSS

CIN
10μF

CL
10μF

VIN

VOUT

VCE

XC9702 : 60V 300mA 高压 降压DC/DC转换器

■60V 最小尺寸的解决方案 / 轻负载时，Iq 低，效率高 / 支持高降压比

特点

输入电压 : 4.5V ~ 60.0V (绝对最大额定值 : 66V)
输出电压范围 : 2.5V ~ 12.0V (FB: 0.75V±1.5%)
输出电流　　 : 300mA
消耗电流 : 12µA
工作频率 : 1.0MHz
効率 : 83% (VIN=12V, VOUT=5V, IOUT=1mA)
控制方式 : F-PWM (MODE=“H”)

  PWM/PFM (MODE=“L”)
功能 : 软启动 (外部调整 )

  Power Good, UVLO
保护功能 : 过流限制 , 过压保护

  过热关断
  Lx Short-Circuit Protection

封装 : HSOP-8N, USP-10B
工作环境温度 : -40℃ ~ 125℃

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC9702①②③④⑤⑥-⑦

HSOP-8N
(6.2x5.2x1.7mm)

USP-10B
(2.6x2.9x0.6mm)

CL-2025
(2.0x2.5x1.04mm)

CL-2025-02
(2.0x2.5x1.04mm)

1  LX

2  VOUT

3  VBAT

VSS  6

NC  5

CE  4

8  L2

7  L1

1  LX

2  VOUT

3  VBAT

VSS  6

NC  5

CE  4

8  L2

7  L1

Lx

BST

FB

AGND

VIN

EN/SS

CL

L : 22μH

CIN

CBST

VL

CVL

PG

RPG

RFB1

RFB2

CFB

PGND

MODE

VEN

VMODE

Power Good
Signal

RBST
VOUT

5V/300mA

VIN
4.5V ~ 60V

Lx 1

BST 2

VL 3

PG 4 5 FB

6 MODE

7 VIN

8 EN/SS

9
GND

PGND 10

EN/SS 9

VIN 8

MODE 7

AGND 6 5 FB

4 PG

3 VL

2 BST

1 Lx

11
EP
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2. 降压DC/DC 转换器和控制器

XC9290/XC9291 : 600mA HiSAT-COT®控制 降压DC/DC转换器

■世界最小级别实装面积 / 低EMI
特点

输入电压 : 2.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值 : 7.0V)
输出电压范围 : 0.7V ~ 3.6V (±2.0%)
输出电流 : 600mA
工作频率 : 4.0MHz, 6.0MHz
効率 : 90% (VIN=3.7V, VOUT=1.8V, IOUT=200mA)
控制方式 : HiSAT-COT控制 
   F-PWM (XC9290)
   PWM/PFM (XC9291)
功能 : 软启动
   UVLO
   CL 自动放电 (B类型 )
保护功能 : 过流限制
封装 : LGA-6B01, WLP-5-08
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

LGA-8B01
(1.2x1.4x0.3mm)

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC9290①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9291①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

A

B

07 ~ 36

D

E

1R-G

0R-G

项目

类型

FB电压

工作频率

封装 (订货单位 )

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

无 CL自动放电

有 CL自动放电

e.g. 3.6V⇒②=3, ③=6

4MHz

6MHz

LGA-6B01 (5,000pcs/Reel)

WLP-5-08 (5,000pcs/Reel)

XC9289 : 1.5A HiSAT-COT®控制 降压DC/DC转换器

■高速瞬态响应 /小型
特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值 :6.2V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 3.6V (±2.0%)
输出电流 : 1.5A
工作频率 : 1.2MHz, 3.0MHz
控制方式 : HiSAT-COT控制 
   PWM (MODE= “H” )
   PWM/PFM (MODE= “L” )
効率 : 90% (VIN=3.7V, VOUT=1.8V, IOUT=200mA)
功能 : 软启动 , UVLO
   CL自动放电 (B类型 )
保护功能 : 短路保护 (B类型 )
   过流限制
   过热关断
封装 : LGA-8B01
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC9289①②③④⑤⑥-⑦ : PWM⇔PWM/PFM

符号

A

B

08 ~ 36

C

D

1R-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

无短路保护 , 无CL自动放电

有短路保护 , 有CL自动放电

1.2MHz 

3.0MHz

LGA-8B01 (5,000pcs/Reel)

LGA-6B01
(1.2x1.2x0.3mm)

WLP-5-08
(0.96x0.88x0.3mm)

VIN
2.5 ~ 6.0V

CIN : 4.7uF
(0.6x0.3x0.5mm)

VIN LX

GND

VOUT

L : 0.47uH
(0.8x0.45x0.65mm)

ENEN

XC9290/XC9291

CL : 4.7uF
(0.6x0.3x0.5mm)

VOUT
1.8V / 600mA

6

4

5

1

2

3VIN

LX

VOUT

NC

EN

GND
2

3

1

4

5

EN

VOUT

VIN

LX

GND

Lx

VOUT

VIN

EN
EN

MODEPGND

AGND

MODE

XC9289VIN
2.5 ~ 5.5V

L : 1μH VOUT
1.8V / 1.5A

CIN
10μF

CL

10μF

3

2

1

45

6
7 8 VOUT

AGND

LX

PGNDVIN

MODE

EN
NC

项目

类型

输出电压

工作频率

封装
(订货单位 )

输出电压
e.g. 1.2V → ②=1, ③=2,  1.25V → ②=1, ③=C
0.05V 间隔 : 0.05=A, 0.15=B, 0.25=C, 0.35=D,
0 .45=E, 0.55=F, 0.65=H, 0.75=K, 0.85=L, 0.95=M
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2. 降压DC/DC 转换器和控制器

XC9287/XC9288 : 1.5A HiSAT-COT® 控制 降压 DC/DC 转换器

■高速瞬态响应 /小型

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值 :6.2V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 3.6V (±2.0%)
输出电流 : 1.5A
工作频率 : 1.2MHz, 3.0MHz
控制方式 : HiSAT-COT控制 
   PWM (XC9287)
   PWM/PFM (XC9288)
効率 : 90% (VIN=3.7V, VOUT=1.8V, IOUT=200mA)
功能 : 软启动 , UVLO
   CL 自动放电 (B类型 )
保护功能 : 短路保护 (B类型 )
   过流限制
   过热关断
封装 : SOT-89-5,USP-6C
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC9287①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9288①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

A

B

08 ~ 36

C

D

PR-G

ER-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

无短路保护 , 无CL 自动放电

有短路保护 , 有CL 自动放电

1.2MHz 

3.0MHz

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

USP-6C (3,000pcs/Reel) 

SOT-89-5
(4.5x4.35x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

XC9285/XC9286 : 1.0A HiSAT-COT® 控制 降压 DC/DC 转换器

■高速瞬态响应 /小型

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值 :6.2V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 3.6V (±2.0%)
输出电流 : 1.0A
工作频率 : 1.2MHz
控制方式 : HiSAT-COT控制 
   F-PWM (XC9285)
   PWM/PFM (XC9286)
効率 : 92% (VIN=5.0V, VOUT=1.8V, IOUT=300mA)
功能 : 软启动 , UVLO
   CL 自动放电 (B类型 )
保护功能 : 短路保护 (B类型 )
   过流限制
   过热关断
封装 : SOT-25,USP-6C
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

输出电压
e.g. 1.2V → ②=1, ③=2,  1.25V → ②=1, ③=C
0.05V 间隔 : 0.05=A, 0.15=B, 0.25=C, 0.35=D,
0 .45=E, 0.55=F, 0.65=H, 0.75=K, 0.85=L, 0.95=M

XC9285①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9286①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

A

B

08 ~ 36

C

MR-G

ER-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

无短路保护 , 无CL 自动放电

有短路保护 , 有CL 自动放电

1.2MHz 

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

USP-6C (3,000pcs/Reel) 

输出电压
e.g. 1.2V → ②=1, ③=2,  1.25V → ②=1, ③=C
0.05V 间隔 : 0.05=A, 0.15=B, 0.25=C, 0.35=D,
0 .45=E, 0.55=F, 0.65=H, 0.75=K, 0.85=L, 0.95=M

Lx

VOUT

VIN

CE
EN

VIN LX

EN VOUT

GND

VIN
2.5 ~ 5.5V

L : 1μH VOUT
1.8V / 1.5A

XC9287/XC9288

CIN

10μF
CL

10μF

1 2 3

45 2

VOUTGNDLx

ENVIN

2 AGND
1 PGND

3 VOUT

VIN  6
Lx  5

EN  4   

7
EP

Lx

VOUT

VIN

CE
EN

CIN
10μF

CL
10μF

VIN LX

EN VOUT

GND

VIN
2.5 ~ 5.5V

L : 2.2μH VOUT
1.8V / 1A

XC9285/XC9286

1 32

5 4

GND ENVIN

Lx VOUT

2 AGND
1 Lx

3 VOUT

VIN  6
PGND 5

EN  4   

7
EP

项目

类型

输出电压

工作频率

封装
( 订货单位 )

项目

类型

输出电压

工作频率

封装
( 订货单位 )



1.线
圈

一
体

型
“m

icro DC/DC”
2.降

压
DC/DC

3.升
压

DC/DC
4.升

降
压

DC/DC
5.电

荷
泵

6. LED
驱

动
器

7.多
通

道
DC/DC

8.电
压

检
测

器
9.电

压
稳

压
器

10.电
压

稳
压

器
带

复
位

功
能

Copyright TOREX SEMICONDUCTOR LTD. All Rights Reserved.15

2. 降压DC/DC 转换器和控制器

XC9276 : Iq=200nA 输出电压切换功能 150mA超低消耗 降压DC/DC转换器

■超低消耗电流 /输出电压切换功能 (VSET)
特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 0.5V ~ 1.9V (0.05V 间隔 )
   2.0V ~ 3.6V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±2.0%
输出电流  : 150mA
消耗电流 : 200nA@VOUT=1.8V
控制方式 : PFM
效率 : 89.6% (VIN=3.6V, VOUT=1.8V, IOUT=10mA)
功能 : 输出电压切换 (VSET)
   CL 自动放电 (D类型 )
   UVLO
保护功能 : 短路保护
封装 : WLP-6-03, SOT-26W, USP-8B06
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC9276①②③④⑤⑥-⑦

(*1) VOUT1 < VOUT2 为标准产品。

项目

类型

输出电压 (*1)

序号

①

②③④

⑤⑥-⑦ (*1)

说明

不附带CL 自动放电功能
附带 CL 自动放电功能

WLP-6-03 (5,000pcs/Reel)
SOT-26W (3,000pcs/Reel)
USP-8B06 (5,000pcs/Reel)

VOUT1, VOUT2 : 0.50V ~ 3.60V
(VOUT1,2 ≦1.9V : 0.05V 间隔、
VOUT1,2 > 1.9V : 0.1V 间隔 )

符号
B
D

0R-G
MR-G
ER-G

参考产品详细说明
https://www.

torex.com.cn/file/
XC9276/XC9276.pdf

封装
(订货单位 )

●选型指南

D类型B类型
功能

输出电压
短路 保护功能

CL 自动放电功能
- 有

输出电压可切换
-

- 有

VOUT1 or VOUT2 
< 1.2V VOUT1,2≧1.2V VOUT1 or VOUT2 

< 1.2V VOUT1,2≧1.2V

有

 SOT-26W
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-8B06
(2.0x2.0x0.33mm)

WLP-6-03
(1.72x1.07x0.33mm)

LXVIN

VOUT

GND

CE

VIN
1.8 ~ 6.0V

CIN
(Ceramic)

0.7V/150mA (VSET=” L” )
 1.8V/150mA (VSET=” H” )

L : 2.2μ H

VSET

CL
(Ceramic)

XC9276B1410R-G

VOUT

XC9270/XC9271 : 30V 2A 内置驱动器Tr 降压DC/DC转换器

■高效率 / 频率外部同步端子

特点

输入电压 : 7.0V ~ 30.0V (绝对最大额定值：36V)
峰值电压 : 46.0V (印加时间≦400ms)
输出电压范围 : 1.2V ~ 12.0V (FB:0.8V±2.0%)
输出电流 : 2.0A
工作频率 : 300kHz, 500kHz
效率 : 91% (VIN=12V, VOUT=5V, IOUT=1A)
控制方式 : PWM (XC9270)
   PWM/PFM (XC9271)
功能 : 软启动（可外部设定 ) 
   外部CLK同期 , UVLO
保护功能 : 过流限制
    -积分锁定 (A 类型 )
    -自动复归 (B 类型 )
   过热关断
封装 : SOP-8FD
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC9270①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9271①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

A

B

08

3

5

QR-G

项目

类型

FB电压

工作频率

封装 (订货单位 )

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

锁定保护

反馈保护

0.8V

300kHz

500kHz

SOP-8FD (1,000pcs/Reel)

Lx

BST

FBSS

VIN

CE

SYNC GND

CIN

CLCSS

SBD

L

CBST

RFB1

RFB2

CFB

SOP-8FD
(6.0x4.9x1.75mm)

VIN LX

CE BST

SYNC GND

FB SS

https://www.torex.com.cn/file/XC9276/XC9276.pdf
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2. 降压DC/DC 转换器和控制器

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6EL
(1.8x2.0x0.4mm)

XC9265 : Iq=0.5μA PFM 超低消耗降压 DC/DC 转换器

■超低消耗 0.5μA / 轻负载时高效率

特点

输入电压 : 2.0V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 1.0V ~ 4.0V (±2.0%)
输出电流 : 200mA (A/C 类型 )
   50mA (B/D 类型 )
消耗电流 : 0.5μA
控制方式 : PFM
效率 : 88.9% (VIN=3.6V, VOUT=1.8V, IOUT=100μA)
高速负载响应 : 50mV@IOUT=10μA → 50mA
PFM Switching Current : 330mA (A/C 类型 ), 180mA (B/D 类型 )
功能 : UVLO
   CL 自动放电 (C/D 类型 )
保护功能 : 过流限制, 短路保护
封装 : SOT-25, USP-6EL
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC9265①②③④⑤⑥-⑦

符号

A

B

C

D

10 ~ 40

1

B

4R-G

MR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

IOUT=200mA 不附带CL 自动放电功能

IOUT=50mA 不附带CL 自动放电功能

IOUT=200mA 附带 CL 自动放电功能

IOUT=50mA 附带 CL 自动放电功能

输出电压 {x.x0V} (小数点以下第2位是“0”)

输出电压 {x.x5V} (小数点以下第2位是“5”)

USP-6EL (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

项目

类型

输出电压

输出电压 类型

封装
( 订货单位 )

输出电压 : e.g. 1.8V⇒②=1, ③=8
0.05V 间隔

XC9252 : 30V 低消耗 / 低启动电压 降压 DC/DC 控制器

■控制方式可选端子 / 频率外部同步端子

特点

输入电压 : 3.0V ~ 30.0V (绝对最大额定值：36.0V)
峰值电压 : 46.0V（印加时间≦400ms）
输出电压范围 : 1.5V ~ VIN (FB:0.8V±2.0%)
工作频率 : 280kHz ~ 550kHz (由外接电阻设定 )
外部CLK同步 :工作频率±25%的范围
控制方式 : PWM (MODE=H)
   PWM/PFM (MODE=L)
软启动 : 外部设定 (外接C)
保护功能 : 过流限制（由外接电阻设定）
    -自动复归 (A/B 类型 )
    -积分锁定 (C 类型 )
   过热关断
封装 : TSSOP-16 (A/C 类型 ) 
   USP-10B (B 类型 )
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC9252①②③④⑤⑥-⑦

符号

A

B

C

08

A

VR-G

DR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

标准类型 (TSSOP-16)

不附带CE & Power Good(USP-10B)

标准类型附带锁定保护功能 (TSSOP-16)

0.8V

ADJ

TSSOP-16 (3,000pcs/Reel) *只有类型 A,C

USP-10B (3,000pcs/Reel) (*1) *只有类型 B

TSSOP-16
(6.4x5.1x1.4mm)

USP-10B
(2.6x2.9x0.6mm)

XC9252

EXTB

ISENSE

CLAMPVL

VIN

CE

ROSC

FB

CIN

CL

CVL SBD

L

RFB1

RFB2

CFB

SS

CSS

MODE/ SYNC

GND

ROSC

PG

RSENSE

PchMOSFET

RPG

CCLAMP

项目

类型

FB电压

工作频率

封装
( 订货单位 )
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2. 降压DC/DC 转换器和控制器

XC9242/XC9243 : 2A 降压DC/DC转换器

USP-10B
(2.6x2.9x0.6mm)

SOP-8FD
(6.0x4.9x1.75mm)

■2A / 高効率

特点

输入电压 : 2.7V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 0.9V ~ VIN

FB 电压 : 0.8V ±2.0%
输出电流 : 2.0A
工作频率 : 1.2MHz, 2.4MHz
效率 : 95%
控制方式 : F-PWM (XC9242)
   PWM/PFM (XC9243)
功能 : 软启动
   CL 自动放电功能
   UVLO
保护功能 : 过流限制 (自动复归 ) 
   过热关断
封装 : USP-10B, SOP-8FD
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

VINCLCFBRFB1

RFB2

VOUT
L

CIN1

AGND

Lx

CE

PGND PVIN

PVIN
FB

Lx

PGND

AVIN
CIN2

产品分类 (订购须知 )

XC9242①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9243①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

B

08

C

D

DR-G

QR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

説明

-

0.8V

1.2MHz

2.4MHz

USP-10B (3,000pcs/Reel)

SOP-8FD (1,000pcs/Reel)

XC9235/XC9236/XC9237 A/B/C/E/G : 600mA 固定输出电压 降压 DC/DC 转换器

■超小型 / 低噪音 / 固定输出电压

特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 4.0V (±2.0%)
输出电流 : 600mA
工作频率 : 1.2MHz, 3.0MHz
控制方式 : PWM (XC9235)
   PWM/PFM (XC9236)
   PWM or PWM/PFM (XC9237)
効率 : 92% (4.2V⇒3.3V)
功能 : UVLO
   软启动
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   短路保护 (锁定 )
封装 : SOT-25, USP-6C, USP-6EL, WLP-5-03
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC9235①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9236①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM
XC9237①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM外部切换

项目序号

①

②③

④

⑤⑥

e.g. 2.8V → ②③=28, 2.85V →  ②③=2L
0.05=A, 0.15=B, 0.25=C, 0.35=D, 0.45=E,
0.55=F, 0.65=H, 0.75=K, 0.85="L", 0.95=M

说明

封装
(订货单位)

固定
输出电压

符号
A
B
C
E
G

08~40

C
D

MR-G
ER-G
4R-G
0R-G

VIN≧2.0V, 标准软启动, 不附带CL自动放电
VIN≧2.0V, 高速软启动, 附带CL自动放电
VIN≧2.0V, 标准软启动, 附带CL自动放电
VIN≧1.8V, 标准软启动, 附带CL自动放电
VIN≧1.8V, 高速软启动, 附带CL自动放电

1.2MHz
3.0MHz
SOT-25 (3,000pcs/Reel) *只限A/B/C 类型
USP-6C (3,000pcs/Reel) 
USP-6EL (3,000pcs/Reel) *只限A/B/C/G类型
WLP-5-03 (3,000pcs/Reel) *只限A/B类型 

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

2     VSS

1     Lx

3     VOUT 

VIN     6

VSS     5

CE/MODE     4

WLP-5-03
(1.26x1.06x0.4mm)

USP-6EL
(1.8x2.0x0.4mm)

项目

类型

FB电压

工作频率

封装
( 订货单位 )

类型

输出电压

工作频率
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2. 降压DC/DC 转换器和控制器

XC9235/XC9236/XC9237 D/F : 600mA 输出电压外部设定 降压DC/DC转换器

■超小型 / 低噪音 / VOUT ·FB类型可选择
特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.9V ~ VIN

FB电压 : 0.8V ±2.0%
输出电流 : 600mA
工作频率 : 1.2MHz, 3.0MHz
控制方式 : PWM (XC9235)
   PWM/PFM (XC9236)
   PWM or PWM/PFM (XC9237)
効率 : 92% (4.2V⇒3.3V)
功能 : UVLO
   软启动
   CL自动放电
保护功能 : 过流限制
   短路保护 (锁定 )
封装 : USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C
 

封装

典型电路框图

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

产品分类 (订购须知 )

2     VSS

1     Lx

3     FB 

VIN     6

VSS     5

CE/MODE     4

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

説明项目

FB电压

工作频率

封装
(订货单位)

输出电压
外部设定

符号
D
F
08
C
D

ER-G

VIN≧1.8V, 标准软启动, 附带CL自动放电功能
VIN≧1.8V, 高速软启动, 附带CL自动放电功能
0.8V
1.2MHz
3.0MHz

USP-6C (3,000pcs/Reel)

XC9235①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9236①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM
XC9237①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM外部切换

XC9220/XC9221 : 16V 降压 DC/DC 控制器

■高效率 / 大电流
特点

工作电压 : 2.8V ~ 16.0V (绝对最大额定值：18.0V) 
输出电压范围 : 1.2V 以上 (VFB=0.9V±1.5%)
输出电流 : 5.0A 
工作频率 : 300kHz, 500kHz, 1.0MHz 
控制方式 : PWM (XC9220) 
   PWM/PFM (XC9221) 
软启动 : 4ms, 内部设定 (A/C 类型 , 500kHz)
   外部设定 (B/D 类型 ) 
保护功能 : 积分保护1.0ms (A/B 类型 )
   短路保护
输出电容 : 陶瓷电容
封装 : SOT-25, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC9220①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9221①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

符号
A
B
C
D
09
3
5
A

MR-G
ER-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明
软启动内部设定 附带积分锁定
软启动外部设定 附带积分锁定
软启动内部设定 不附带积分锁定
软启动外部设定 不附带积分锁定
0.9V
300kHz
500kHz
1.0MHz
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

1 2 3

5 4

CE/CSS VSS FB

EXT/VIN

 

类型

项目

类型

FB电压

工作频率

封装
(订货单位 )
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2. 降压DC/DC 转换器和控制器

XCM526 : 16V，3A，PWM or PWM/PFM 降压转换器

■高效率 / 大电流

特点

工作电压 : 4.0V ~ 16.0V (绝对最大额定值：18.0V) 
输出电压范围 : 1.2V 以上 (VFB=0.9V±1.5%)
输出电流 : 3.0A 
工作频率 : 500kHz, 1.0MHz 
控制方式 : PWM (XCM526A)
   PWM/PFM (XCM526B)
软启动 : 4ms, 内部设定 (C 类型 , 500kHz)
   外部设定 (D 类型 ) 
保护功能 : 短路保护
封装 : USP-12B01
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XCM526A①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XCM526B①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

 USP-12B01
(2.3x2.8x0.6mm)

符号

C

D

9

5

A

DR-G

序号

①

②

③

④-⑤⑥

说明

软启动内部设定

软启动外部设定

0.9V

500kHz

1.0MHz

USP-12B01 (3,000pcs/Reel)

*1 : Vss
*2 : Drain

XCA204 : 18V 3A 降压 DC/DC 转换器

■700kHz/ 同步整流 / 过流限制 /温度保护

特点

工作电压范围 : 4.5V ~ 18V (绝对最大额定值：20.0V) 
输出电压 : 0.8V ~ 0.65 x VIN or 7.0V Max
反馈电压 : 0.765V±3.0%
输出电流 : 3.0A
工作頻率 : 700kHz
控制模式 : PWM/PFM
软启动 : 1.5ms
保护功能 : UVLO
   过流限制
   温度保护
封装 : SOT23-6
工作温度范围 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

SOT23-6
(2.95x2.8x1.45mm)

订货单位

3,000pcs/Reel

产品

XCA204A0K1MR

封装

SOT23-6

运输形态

卷带

项目

类型

FB电压

工作频率

封装
(订货单位 )
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2. 降压DC/DC 转换器和控制器

3. 升压DC/DC 转换器和控制器

XCA201 : 1.5A 降压 DC/DC 转换器

■1.5MHz/ 同步整流 / 温度保护 /短路保护

特点

工作电压范围 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值：6.0V) 
输出电压 : 0.6V ~ 5.5V (外部设定： 0.6V)
输出电流 : 1.5A
工作頻率 : 1.5MHz
保护功能 : 过流限制
   短路保护
   温度保护
   UVLO
控制模式 : F-PWM
封装 : DFN2x2-6L
工作温度范围 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

DFN2x2-6L
(2.0x2.0x0.8mm)

订货单位

3,000pcs/Reel

产品

XCA201A06BCR

封装

DFN2×2-6L

运输形态

卷带

XC9147/XC9148 : 高性能 Iin=1.4A 升压 DC/DC 转换器

■3MHz超小型大电流输出 /可选择负载切断、OR连接、旁路功能

特点

输入电压 : 0.65V ~ 6.0V (绝对最大额定值 : 7.0V)
工作开始电压 : 0.9V
输出电压范围 : 1.8V ~ 5.5V (±2.0%)
输出电流 : 750mA@VOUT=5.0V, VBAT=3.3V
   500mA@VOUT=3.3V, VBAT=1.8V
消耗电流 : 19μA (1.2MHz)
工作频率 : 1.2MHz, 3.0MHz
控制方式 : F-PWM (XC9147), PWM/PFM (XC9148)
类型 : 负载切断 (A/C/D/F/G/M/J/L)
   旁路功能 (XC9148B/E/H/K)
   OR连接 (XC9148C/F/M/L)
功能 : CL 自动放电 (A/D/G/J)
   UVLO (G/H/M/J/K/L)
保护功能 : 过流限制 , 过热关断
   积分锁定 (D/E/F/J/K/L)
   短路保护 (D/E/F/J/K/L)
封装 : USP-6C, SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

Lx

BAT

GND

VOUT

CE

CIN
10μF

VIN

L
2.2μH

OFF ON

VOUT

XC9147 / XC9148

CL
10μFx2

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

XC9147①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9148①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号
A
D
G
J

序号

①

说明

负载切断
CL 自动放电功能

e.g. 3.0V⇒②=3, ③=0
 
1.2MHz 
3.0MHz 
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel) 
USP-6C (3,000pcs/Reel) 

-
短路保护&积分锁定
UVLO
UVLO / 短路保护&积分锁定

XC9148①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明符号
B
E
H
K
C
F
M
L

C
D

PR-G
ER-G

18 ~ 55 (A/B/C)
22 ~ 55 (others)

-
短路保护&积分锁定
UVLO
UVLO / 短路保护&积分锁定
-
短路保护&积分锁定
UVLO
UVLO / 短路保护&积分锁定

项目

类型

项目

类型

输出电压

工作频率

封装
( 订货单位 )

OR连接

旁路
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3. 升压DC/DC 转换器和控制器

XC9145 : Iq=400nA IIN=0.8A 超低消耗 升压 DC/DC 转换器

■超低电流消耗

特点

输入电压 : 0.65V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.6V)
工作开始电压 : 1.6V
输出电压范围 : 3.0V ~ 5.5V
输出电流 : 430mA@VOUT=5.0V, VBAT=3.3V
   300mA@VOUT=3.3V, VBAT=1.8V
效率 : 89.9% (VBAT=2.4V, VOUT=3.3V, IOUT=10μA)
   93.2% (VBAT=2.4V, VOUT=3.3V, IOUT=100mA)
消耗电流 : 400nA
工作频率 : 1.2MHz
控制方式 : PWM/PFM
功能 : 负载切断
   软启动
保护功能 : 过流限制
封装 : USP-6C, WLP-6-05, SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC9145①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

符号

B

30 ~ 55

C

ER-G

MR-G

0R-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

-

e.g. 3.0V⇒②=3, ③=0

1.2MHz

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

WLP-6-05 (5,000pcs/Reel)

Lx

BAT

GND

VOUT

CE

CIN
10μF

VIN

L
4.7μ H

OFF ON

VOUT

XC9145

CL
10μFx2

封装

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

WLP-6-05
(1.28x1.08x0.4mm)

XC9141/XC9142 : IIN=0.8A 升压 DC/DC 转换器

■可选择负载切断功能或旁路功能 

特点

输入电压 : 0.65V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
工作开始电压 : 0.90V
输出电压范围 : 1.8V ~ 5.5V (A/B/C类型 )
   2.2V ~ 5.5V (D/E/F类型 )
工作频率 : 1.2MHz, 3.0MHz
输出电流 : 500mA@VOUT=5.0V, VBAT=3.3V
   330mA@VOUT=3.3V, VBAT=1.8V
效率 : 92% (1.8V⇒3.3V/100mA)
控制方式 : F-PWM (XC9141), PWM/PFM (XC9142)
功能 : 软启动
   负载切断 (A/C/D/F类型 )
   旁路功能 (B/E类型 )
   CL 自动放电 (A/D类型 )
保护功能 : 过流限制（积分锁定 /自动恢复）
   短路保护  (D/E/F类型 )
封装 : SOT-25, USP-6C, WLP-6-01
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

WLP-6-01
(1.28x1.08x0.4mm)

产品分类 (订购须知 )

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

XC9141①②③④⑤⑥-⑦ : PWM

符号
A
D
B
E

序号

①

说明

负载切断
CL 自动放电

旁路

负载切断
CL 自动放电

旁路

VOUT OR

e.g. 3.0V⇒②=3, ③=0
 

1.2MHz 
3.0MHz 
SOT-25 (3,000pcs/Reel) 
USP-6C (3,000pcs/Reel) 
WLP-6-01 (5,000pcs/Reel)

-
Integral Latch
-
Integral Latch

XC9142①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明符号
A
D
B
E
C
F

C
D

MR-G
ER-G
0R-G

18 ~ 55 (A/B/C)
22 ~ 55 (D/E/F)

-
Integral Latch
-
Integral Latch
-
Integral Latch

CIN=10μF

CL=10μF

L=4.7μH
VOUT

GNDBAT

CE

Lx

VBAT

CE

VOUT

项目

类型

输出电压

工作频率

封装
( 订货单位 )

项目

类型

项目

类型

输出电压

工作频率

封装
( 订货单位 )
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3. 升压DC/DC 转换器和控制器

XC9140 : PFM 升压 DC/DC转换器

■可选择负载切断功能或旁路功能 / 轻负载时高效率
特点

输入电压 : 0.7V ~ 5.5V (绝对最大额定值：7.0V)
工作开始电压 : 0.9V
输出电压范围 : 不附带UVLO - 1.8V ~ 5.0V (±2.0%)
   附带 UVLO - 3.0V ~ 5.0V (±2.0%)
效率 : 90% (3.0V⇒5.0V/100mA)
PFM Switch Current : 350mA
输出电流 : 85mA@ VOUT=3.3V, VBAT=1.8V
消耗电流 : 6.3μA
控制方式 : PFM
功能 : 负载切断 (A/B 类型 )
   旁路模式 (C 类型 )
   CL 自动放电 (B 类型 ), UVLO
封装 : SOT-25, USP-6EL
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6EL
(1.8x2.0x0.4mm)

LX

VBAT

VOUT

GND

CE

L=4.7μ H

CL=10μ F

CIN=10μ F

VIN=0.9～5.5V

(*1) 需要上述以外数值的UVLO释放电压请联系特瑞仕销售人员。
该电压可在1.65V~2.2V范围内，0.05V 间隔设置。

符号
A
B
C

30 ~ 50
2
6

4R-G
MR-G

序号

①

②③

④ (*1)

⑤⑥-⑦

说明
负载切断功能不附带CL自动放电功能
负载切断功能附带 CL自动放电功能
VBAT 旁路 不附带CL自动放电功能
e.g. 3.6V⇒②=3, ③=6
VUVLO_R=2.15V
VUVLO_R=1.65V
USP-6EL (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)

XC9140①②③④⑤⑥-⑦

符号
A
B
C

18 ~ 50
1

4R-G
MR-G

序号

①

②③
④ (*1)

⑤⑥-⑦

说明
负载切断功能不附带CL自动放电功能
负载切断功能附带 CL自动放电功能
VBAT 旁路 不附带CL自动放电功能
e.g. 3.6V⇒②=3, ③=6
无 UVLO
USP-6EL (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)

XC9120/XC9121/XC9122 : MAX DUTY 93% 升压 DC/DC控制器

■最大占空比 : 93%
特点

VDD端子电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 1.5V ~ 30.0V (外部设定 )
FB电压 : 0.9V ±2.0%
工作频率 : 100kHz
输出电流 : ≥80mA (VIN=3.6V, VOUT=15V)
控制方式 : PWM (XC9120)
   PWM/PFM (XC9121)
   PWM or PWM/PFM (XC9122)
效率 : 85% (VIN=3.6V, VOUT=15V, IOUT=10mA)
输出电容 :陶瓷电容
最大占空比 : 93% 用于高升压比
封装 : SOT-25, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC9120①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9121①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM
XC9122①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM外部切换

符号

D

09

1

MR-G

ER-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

-

0.9V

100kHz

SOT-25 (3,000pcs/Reel) 

USP-6C (3,000pcs/Reel)

VOUT = 15V

Nch Power
MOS FET

XP161A1355

RSENSE : 50m ohm
for Ceramic CL L : 47uH

SD:
XBS104S14R

RFB1 :
470k ohm

CFB : 33pF

CE

1 5

43

2Ceramic CL :
10uF×4

VIN = 2.7V 
～
 4.2V

RFB2 :
30k ohm

CIN

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

1 32

5 4

SOT-25
(TOP VIEW)

USP-6C
(BOTTOM VIEW)

34

2

1

5

6

项目

类型

输出电压

UVLO 功能

封装
(订货单位 )

项目

类型

输出电压
UVLO 功能
封装

(订货单位 )

项目

类型

FB电压

工作频率

封装
(订货单位 )
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3. 升压DC/DC 转换器和控制器

XC9119 : 陶瓷电容器用 19.5V 1MHz PWM 升压 DC/DC 转换器

■可对应小型周边零部件

特点

工作电压 : 2.5V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 外部设定 ~19.5V
FB 电压 : 1.0V ± 2.0%
工作频率 : 1.0MHz
导通阻抗 : 2.0Ω (VDD=3.6V, VDS=0.4V)
效率 : 86% (VOUT=15V, VDD=3.6V, IOUT=10mA)
控制方式 : PWM
Lx 限流 : 400mA (VDD=3.6V)
封装 : SOT-25, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

产品分类 (订购须知 )

XC9119D①②③④⑤-⑥

符号

10

A

MR-G

ER-G

序号

①②

③

④⑤-⑥

说明

1.0V

1MHz

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

USP-6C (3,000pcs/Reel)
VDD Lx

CE/SS FB

VSS

L:22uH
CDRH4D18C

VIN

CL
10uF

SD
XBS104S14R

RFB2
36kohm

CIN
4.7uF

RFB1
510kohm

CFB
620pF

VOUT:15V
(up to 19.5V)

RSS
220kohm

CSS
0.1uF

XC9110/XC9111 : PFM 控制 升压 DC/DC 转换器 / 控制器

■低功耗

特点

输入电压 : 0.7V ~ 10.0V (绝对最大额定值：12.0V)
启动电压 : 0.9V
输出电压范围 : 1.5V ~ 7.0V（0.1V 间隔）
输出电压精度  : ±2.5%
工作频率 : 100kHz
   180kHz (在XC9111的56％占空比下 ) 
内置开关Tr : A/C/E 类型
N沟道导通电阻 : 2.5Ω@VDD=3.0V
外接Tr : B/D/F 类型
Lx 极限电压 : E类型VDD＞2.0V 时激活   
   A/C 类型 VOUT＞2.0V 时激活
最大占空比 : 75% (XC9110)
   56％ / 75％可变（XC9111）
消耗电流 : 2.0μA@VOUT=3V
封装 : SOT-23, SOT-89 (XC9111),
   SOT-25, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )
XC9110①②③④⑤⑥-⑦ : PFM, 75% duty
XC9111①②③④⑤⑥-⑦ : PFM, 56% / 75% duty可变

VDD / VOUT 连接型 (仅XC9111)
VDD / VOUT 连接型 (仅 XC9111)
附带CE引脚
附带CE引脚
VDD / VOUT 分离
VDD / VOUT 分离
e.g. 3.5V → ②= 3, ③= 5

100kHz
  

①=A~B  SOT-23 (3,000pcs/Reel)  
①=C~F  SOT-25 (3,000pcs/Reel)  
①=A~B  SOT-89 (1,000pcs/Reel)  
①=C~F  USP-6C (3,000pcs/Reel) 

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明符号
A
B
C
D
E
F

15 ~ 70

1

MR-G

PR-G
ER-G

内置Tr
外接Tr
内置Tr
外接Tr
内置Tr
外接Tr

SOT-23
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

1 2

3

VSS Lx/EXT

VOUT

CE/VOUT
1 2 3

5 4
VSS

VOUT/VDD

Lx/EXT

NC 1 2 3
VSS VOUT Lx/EXT

1 2 3

5 4L

CIN

CL
(Tantalum)

(TOP VIEW)
SOT-25

GND

VOUT

CE

SD

VIN +

+

1

2

3

6

5

4

VOUT/VDD

CE/VOUT

NC

VSS

Lx/EXT

NC

项目

FB电压

工作频率

封装
( 订货单位 )

项目

类型

输出电压

封装
(订货单位 )

工作频率
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3. 升压DC/DC 转换器和控制器

4. 升降压DC/DC控制

XC9103/XC9104/XC9105 : 对应陶瓷电容 升压 DC/DC控制器

■标准升压型控制器

特点

VDD工作电压 : 1.8V ~ 10.0V (绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 1.5V ~ 30.0V (外部设定 )
FB 电压 : 0.9V ±2.0%
工作频率 : 100kHz, 180kHz, 300kHz, 500kHz
输出电流 : 400mA以上 (VIN=1.8V, VOUT=3.3V)
控制方式 : PWM (XC9103)
   PWM/PFM (XC9104)
   PWM or PWM/PFM (XC9105)
效率 : 85% 
输出电容 :陶瓷电容
封装 : SOT-25, USP-6B
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC9103①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9104①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM
XC9105①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM外部切换

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6B
(1.8x2.0x0.6mm)

符号

D

09

3

1

2

5

MR-G

DR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

-

0.9V

300kHz

100kHz

180kHz

500kHz

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

USP-6B (3,000pcs/Reel)

VOUT=3.3V
IOUT=400mA

Nch Power
MOS FET

XP161A1355

RSENSE : 100mΩ
for Ceramic CL L : 10uHSD : MA737

RFB1 :
120kΩ

CFB : 47pF

CE
(CE/PWM)

1 5

43

2Ceramic CL :
10uF for 200mA

10uFx2 for 400mA

VIN = 0.9V~

RFB2 :
45kΩ

CIN

XC9303 : 高效率 升降压 DC/DC控制器 

■标准升降压DC/DC控制器
特点

输入电压范围 : 2.0V ~ 10V (绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 2.0V ~ 6.0V
FB电压 : 0.9V ±2.0% 
工作频率 : 300kHz
输出电流 : 800mA (VIN=4.2V, VOUT=3.3V)
最大占空比 : 78% 
效率 : 84% 
软启动时间 : 10ms 
封装 : MSOP-8A
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

MSOP-8A
(4.9x3.0x1.22mm)

产品分类 (订购须知 )

XC9303①②③④⑤⑥-⑦

符号

B

09

3

KR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

-

0.9V

300kHz

MSOP-8A (1,000pcs/Reel)

SD:CMS02

VDD

EXT1

PWM

CE

GND

EXT 2

FBPWM

CE

L:22uH
CDRH127/LDTr1:Pch MOSFET

:CPH6315

RFB
:75 kΩ

Tr2:Nch MOSFET
:CPH3409

CIN :47uF

VIN :2.0V~10V

CL:
47uFX2

RFB
:200 kΩ

CFB
:62pF

VOUT:3.3V

Tr3:Nch MOSFET
:CPH3409

NC

1 EXT1

2 VDD

3 PWM FB  6

GND  7

EXT2  8

4 CE NC  5

项目

类型

FB电压

工作频率

封装
(订货单位 )

项目

类型

FB电压

工作频率

封装 (订货单位 )
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4. 升降压DC/DC控制

5. 电荷泵

XC9301/XC9302 : 标准升降压 DC/DC控制器

■标准升降压DC/DC控制器
特点

输入电压 : 2.0V ~ 10V (绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 2.4V ~ 6.0V (0.1V间隔)
设定电压精度 : ±2.5%
工作频率 : 180kHz, 300kHz
输出电流 : 250mA (VIN=2.4V, VOUT=3.3V)
效率 : 81% @ VOUT=5.0V,
   78% @ VOUT=3.3V
最大占空比 : 85% 
封装 : SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

 SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

XC9301①②③④⑤⑥-⑦ : PWM
XC9302①②③④⑤⑥-⑦ : PWM/PFM

符号

A

20~60

2

3

MR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

-

180kHz

300kHz

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

GND EXT/VDD

VOUTCE

XC9801/XC9802 : 输出升压电荷泵

■无需电感　升压电荷泵 /稳压输出功能
特点

输入电压 : 1.8V ~ 5.5V (绝对最大额定值：6.0V)
输出电压范围 : 2.5V ~ 6.0V
低输入电流 : 80μA (无负荷时 : XC9802)
输出电流 : 80mA (VIN=3.6V, VOUT=5.0V)
工作频率 : 300kHz

可用作升压倍增器 (SENSE=0V)
轻负载期间PFM控制模式 (XC9802)

封装 : MSOP-8A, USP-8, USP-8B05
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

USP-8
(2.7x2.5x0.6mm)

USP-8B05
(2.4x2.4x0.33mm)

MSOP-8A
(4.9x3.0x1.22mm)

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC9801①②③④⑤⑥-⑦ :无脉冲跳跃
XC9802①②③④⑤⑥-⑦ :有脉冲跳跃

符号

B

3

KR-G

DR-G

ER-G

序号

①

④

⑤⑥-⑦

说明

正逻辑

 300kHz

 MSOP-8A (1,000pcs/Reel)

 USP-8 (3,000pcs/Reel)

 USP-8B05 (5,000pcs/Reel)

标准
  e.g. 5.0V→②=5, ③=0
半定制产品
  e.g. 2.5V→②=2, ③=5

项目

类型

输出电压

工作频率

封装 (订货单位 )

e.g. 3.0V→②3, ③0 
5.3V→②5, ③3

项目

CE 引脚逻辑

工作频率

封装
(订货单位 )

输出电压②③
25 ~ 60

50
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5. 电荷泵

6. LED驱动

XC6351A : 反向电荷泵

■无需电感　电压泵电压反转器

特点

输入电压 : 1.2V ~ 5.0V (绝对最大额定值：6.0V)
工作频率 : 120kHz
   35kHz (客户定制 )
消耗电流 : 310μA 
   100μA (35kHz)
效率 : 90% (RL = 2kΩ)
封装 : SOT-26 ,USP-6B
工作环境温度 : -30°C ~ 80°C

封装

产品分类 (订购须知 )典型电路框图

SOT-26
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6B
(1.8x2.0x0.6mm)

XC6351A①②③④⑤-⑥

符号

120

035

MR-G

DR-G

序号

①②③

④⑤-⑥

说明

120kHz

35kHz (客户定制 )

SOT-26 (3,000pcs/Reel)

USP-6B (3,000pcs/Reel)

XC9133 : 白光 LED驱动器 升压 DC/DC转换器

■最多可驱动串联连接的四个白色LED
特点

输入电压 : 2.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 :到 17.5V外部器件自由设定     
FB电压 : 0.2V±5.0%
工作频率 : 1.0MHz
导通阻抗 : 2.4Ω
效率 : 85% 
   白色串联 LED灯 3个 , VIN=3.6V, ILED=20mA
控制方式 : PWM
输出电容 : 0.22μF,陶瓷电容
限制电流 : 360mA 
Lx限制过电压 : 19V 
封装 : SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

产品分类 (订购须知 )

XC9133①②③④⑤⑥-⑦

符号

B

02

A

MR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

有Lx限制过电压

0.2V

1MHz

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

 

Lx VSS FB

CEVIN

项目

工作频率

封装
(订货单位 )

项目

Lx限制过电压

FB 电压

工作频率

封装 (订货单位 )
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7.多通道DC/DC 转换器和控制器

XC9505 : 2ch降压 /极性反转 DC/DC控制器

■通过外部信号选择控制方式 (PWM or PWM/PFM)
特点

2通道DC/DC控制器 (降压+反转 )
 <输出1:降压DC/DC控制器>
 输出电压范围 : 0.9V ~ 6.0V (外部设定 )
 输出电流 : 大于1A (VIN=5.0V, VOUT=3.3V)
 <输出2:反转DC/DC控制器>
 输出电压范围 : -30V ~ 0V (外部设定 )
 输出电流 : 大于 -100mA (VIN=5.0V, VOUT=-3.3V)

 <共通>
输入电压 : 2.0V ~ 10.0V
VDD端子电压范围 : 2.0V ~ 10.0V (绝对最大额定值：12.0V) 
工作频率 : 180kHz (可定制300kHz, 500kHz)
软启动 : 内部设定
封装 : MSOP-10, USP-10
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC9505①②③④⑤⑥-⑦

<XC9505B092A Input: 2 cells, OUTPUT①: 3.3V, OUTPUT②: - 5.0V> 

符号

B

09

2

3

5

AR-G

DR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

-

0.9V

180kHz

300kHz（客户定制）

500kHz（客户定制）

MSOP-10 (1,000pcs/Reel)

USP-10 (3,000pcs/Reel)

MSOP-10
(4.9x3.0x1.16mm)

USP-10
(2.7x2.5x0.6mm)

XC9504 : 2ch升压 /极性反转 DC/DC控制器

■通过外部信号选择控制方式 (PWM or PWM/PFM)
特点

2通道DC/DC控制器 (升压+反转 )
<输出1:升压DC/DC控制器>
输出电压范围 : 1.5V ~ 30V (set by FB1 pin)
输出电流  : ≧20mA (VIN=3.3V, VOUT=15V)
<输出2:反转DC/DC控制>
输出电压 范围 : -30V ~ 0V (set by FB2 pin)
输出电流  : ≧-20mA (VIN=3.3V, VOUT=-7.0V)

<共通>
输入电压 : 0.9V ~ 10.0V
VDD端子电压范围 : 2.0V～ 10.0V（绝对最大：12.0V）
工作频率  : 180kHz (可定制300kHz, 500kHz)
最大占空比 : 80%  
封装  : MSOP-10, USP-10
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC9504①②③④⑤⑥-⑦

符号

B

09

2

3

5

AR-G

DR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

-

0.9V

180kHz

300kHz（客户定制）

500kHz（客户定制）

MSOP-10 (1,000pcs/Reel)

USP-10 (3,000pcs/Reel)

MSOP-10
(4.9x3.0x1.16mm)

USP-10
(2.7x2.5x0.6mm)

<XC9504B092A Input: 3.3V, Output ①: 15V, Output ②: -7V>

项目

类型

FB电压

工作频率

封装 (订货单位 )

项目

类型

FB电压

工作频率

封装
(订货单位 )
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8. 电压检测器

XC6136 : 超低消耗 (88nA) 电压检测器

■超低消耗 / 高精度 / 超小型

特点

工作电压 : 1.1V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测逻辑维护电压 : 0.4V ~ CMOS时

检测电压范围 
检测电压精度 
温度特性 
滞后宽度 

消耗电流 
输出类型 
输出逻辑
功能 

封装 
工作环境温度 

  0.79V(VUVLOD) ~ N沟道开漏时 : 
1.2V ~ 5.0V (0.1V 间隔 )
: ±0.8%
: ±50ppm/°C 
: VDF×5.0% (A/C类型 )
: 2mV ~ 28mV (B/D类型 )
: 88nA  
: CMOS、N沟道开漏输出
检测时:  ”H“电平或 ”L“电平

封装

产品分类 (订购须知 )

典型电路框图

XC6136①②③④⑤⑥-⑦

(*) SOT-25为Cu线材产品。

符号
C
N

12 ~ 50
A ~ D
9R-G
NR-G
MR-G

序号

①

②③
④

⑤⑥-⑦

说明
CMOS输出
N沟道开漏输出
e.g. 1.2V → ②=1, ③=2
请参照选型指南
USPQ-4B05 (5,000pcs/Reel)
SSOT-24 (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel) (*)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USPQ-4B05
(1.0x1.0x0.33mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

5 4

1 32

VINRESETB
/ RESET

NCNC

VSS

RESETB
/ RESET

1 2

34

NC VSS

VIN VIN

RESET / 
RESETB

VSS

2

3

1

4

NC

●选型指南

滞后宽度

VDF×5.0% 
2mV ~ 28mV 

VDF×5.0% 
2mV ~ 28mV 

输出逻辑
Active “L“

( 检测时 “L“ )
Active “H“

( 检测时 “H“ )

类型

A
B
C
D

VIN RESETB
RESET

VSS

Monitoring
Line MPU

Vpull

XC6138 : 高耐压 感应端子分离  附带延迟 电压检测器

■检测 (VSEN) 引脚 76V工作电压 / 超低消耗 VSEN 0.15µA，VDD 0.5µA / 可大范围设置滞后宽度

特点

工作电压 : 2.2V ~ 6.0V（绝对最大额定值：6.5V）
SENSE输入电压 : 0V ~ 76.0V（绝对最大额定值：80.0V）
检测电压范围 : 2.3V ~ 20.0V
解除电压范围 : 2.5V ~ 24.0V
检测 /解除电压精度 : ±1.5%(Ta=25°C), ±3.0% (Ta=-40~125°C)
检测电压温度特性 : ±50ppm/°C
滞后宽度 : 5% ~ 50%（半定制）
消耗电流 : VDD: 0.5μA, VSEN: 0.15μA@12V
输出形式 : CMOS，Nch开漏
输出逻辑 : 检测时“L”/检测时“H”
功能 : 释放延迟 /检测延迟

* 解除 /检测时间比可选择
手动复位
SENSE引脚分离

封装 : SOT-25, DFN1515-6A
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C (Tjmax=150°C)

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )
XC6138①②③④⑤⑥-⑦

符号

B/C/M/N

A ~ H

01 ~

MR-G

6R-G

序号

①

②

③④

⑤⑥-⑦

说明

请参照选型指南①

请参照选型指南②

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

DFN1515-6A (5,000pcs/Reel)

●选型指南① ●选型指南②

输出配置

CMOS输出
N沟道开漏输出

CMOS输出
N沟道开漏输出

输出逻辑

Active”H“
(检测时 “H“)

Active”L“
(检测时 “L“)

类型

B
M
C
N

类型

A
B
C
D
E
F
H

延迟 (Rp:Rn)
1 : 0.000
1 : 0.100
1 : 0.125
1 : 0.250
1 : 0.500
1 : 1.000
0 : 1.000

VDD

VSEN

Cd/MRB

RESETB
RESET

VSS

Monitoring
Line

Power Supply for IC

MPU

Vpull

RESET 
Switch

RESETB/
RESET

VSS Cd/
MRB

VSEN VDD

Top View

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

DFN1515-6A
(1.5x1.5x0.38mm)

RESETB
RESET

1    2    3

6    5    4

DFN1515-6A
(BOTTOM VIEW)

VDD VSENNC

RESETB/
RESETVSS

Cd/
MRB

7 EP

项目

输出形式

检测电压
类型

封装 
(订货单位 )

请参照Data Sheet 
https://product.torex.com.cn/system/files/series/
XC6138.pdf

项目

类型

延迟类型

产品代码

封装 
(订货单位)

: 不定动作防止
: USPQ-4B05, SSOT-24, SOT-25 
 : -40°C ~ 105°C

https://product.torex.com.cn/system/files/series/XC6138.pdf
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8. 电压检测器

XC6135 : 感应端子分离 超低消耗 (44nA) 电压检测器

■超低消耗 /感应端子分离 /不定动作防止

特点

工作电压 
检测电压范围 
检测电压精度 
温度特性 
滞后宽度 

消耗电流  
输出类型 
输出逻辑
不定动作防止 
(仅CMOS输出 ) 

封装 
工作环境温度 

: 1.1V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
: 0.5V ~ 5.0V (0.1V 间隔 )
: ±0.8%
: ±50ppm/°C 
: VDF×5.0% (A/C类型 )
: 2mV ~ 28mV (B/D类型 )
: 44nA
: CMOS, N沟道开漏输出
检测时:  ”H“电平或 ”L“电平
: 输出端子电压0.38V(MAX:Ta=-40°C~ 105°C)
  @电源输入端子电压<最小工作电压
: SENSE引脚分离
: USPQ-4B05, SSOT-24, SOT-25
: -40°C ~ 105°C

典型电路框图

XC6134 : 感应端子分离 外部调整滞后 检测/解除延迟 电压检测器

■可设定解除&检测延迟 / 可在外部调整滞后宽度

特点

工作电压 : 1.6V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 0.8V ~ 5.0V
检测电压精度 : ±1.2% 
温度特性 : ±50ppm/°C
滞后宽度 : VDF×0.1%
消耗电流 : 1.28μA 
功能 : 传感端子分离

  手动复位
  释放延迟 /检测延迟
  滞后宽度外部调整

输出类型 : CMOS, N沟道开漏输出
输出逻辑 : 检测时 ”H“电平或 ”L“电平
封装 : USP-6C, SOT-26
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

封装
SSOT-24

(2.0x2.1x1.1mm)
USPQ-4B05

(1.0x1.0x0.33mm)
SOT-25

(2.8x2.9x1.3mm)

5 4

1 32

VINRESETB
/ RESET

NCVSEN

VSS

RESETB
/ RESET

1 2

34

VIN VSS

VSEN
VINVSS

2

3

1

4

VSEN RESET / 
RESETB

XC6135①②③④⑤⑥-⑦

(*) SOT-25为Cu线材产品。

符号
C
N

05 ~ 50
A ~ D
9R-G
NR-G
MR-G

序号

①

②③
④

⑤⑥-⑦

说明
CMOS输出
N沟道开漏输出
e.g. 5.0V → ②=5, ③=0
请参照选型指南
USPQ-4B05 (5,000pcs/Reel)
SSOT-24 (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel) (*)

●选型指南

滞后宽度

VDF×5.0% 
2mV ~ 28mV 

VDF×5.0% 
2mV ~ 28mV 

输出逻辑
"L"Active

( 检测时 “L“ )
"H"Active

( 检测时 “H“ )

类型

A
B
C
D

产品分类 (订购须知 )
XC6134①②③④⑤⑥-⑦

符号
C
N

08~50
A~M

MR-G
ER-G

序号

①

②③
④

⑤⑥-⑦

说明
CMOS输出
N沟道开漏输出
e.g. 1.0V → ②=1, ③=0
请参照选型指南
SOT-26 (3,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

●选型指南

延迟 (Rp:Rn)
144kΩ:0Ω

144kΩ:18kΩ
144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ
11kΩ:144kΩ
144kΩ:0Ω

144kΩ:18kΩ
144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ
11kΩ:144kΩ

1:0
1:0.125

1:1
2:1

0.076:1
1:0

1:0.125
1:1
2:1

0.076:1

RESET/RESETB 输出

"L"Active
( 检测时 “L“ )

"H"Active
( 检测时 “H“ )

类型

A
B
C
D
L
E
F
H
K
M

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-26 
(2.8x2.9x1.3mm)

VIN

VSEN RESETB
RESET

VSS

Monitoring
Line

Power Supply for IC

MPU

Vpull

VIN

VSEN

Cd/MRB

RESETB
RESET

VSS

Monitoring Line
(Battery etc) Power Supply for IC

MPU

Vpull

RESET 
Switch

HYS

R2

R1 R3

高压线可由 R1-3 检测，可设置任何检测 / 释放电压。

5

1 32

6 4

VSEN

VIN

Cd/MRB

RESET
RESETB HYS

VSS

34

2

1

5

6 HYS

RESET
RESETB

VINCd/MRB

VSS

VSEN

项目

输出形式

检测电压
类型

封装
( 订货单位 )

项目

输出形态

检测电压
类型
封装

(订货单位 )

功能 
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8. 电压检测器

XC6133 : 感应端子分离 检测/解除延迟 电压检测器

■可设置取消和检测延迟

特点

工作电压 : 1.6V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 1.0V ~ 5.0V
检测电压精度 : ±1.2% (Ta=25℃)
   ±2.7% (Ta=-40~125℃)
温度特性 : ±50ppm/°C
滞后宽度 : VDF×5.0%
消耗电流 : 1.28μA
输出类型 : CMOS或N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 ”H“电平或 ”L“电平
功能 :传感端子分离
   手动复位
  释放延迟/检测延迟
封装 : USP-6C, SOT-26
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C

典型电路框图

XC6132 : 感应端子分离 浪涌电压保护 外部调整滞后 检测/解除延迟 电压检测器

■可设置取消和检测延迟 /浪涌电压保护 /滞后宽度可外部调整

特点

工作电压 : 1.6V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 0.8V ~ 2.0V
检测电压精度 : ±1.2% (Ta=25℃)
   ±2.7% (Ta=-40~125℃)
温度特性 : ±50ppm/°C
滞后宽度 :  VDF×0.1%
消耗电流 :  1.28μA
功能 : 感测端子分离 /浪涌电压保护
   手动复位
   释放延迟 /检测延迟
   滞后外部调整
输出类型 : CMOS，N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 ”H“电平或 ”L“电平
封装 : USP-6C, SOT-26
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C

封装

典型电路框图

高压线可由R1-3检测，可设置任何检测 /释放电压。

封装

产品分类 (订购须知 )
XC6133①②③④⑤⑥-⑦

符号
C
N

10~50
A~M

MR-G
ER-G

序号

①

②③
④

⑤⑥-⑦

说明
CMOS输出
N沟道开漏输出
e.g. 1.0V → ②=1, ③=0
请参照选型指南
SOT-26 (3,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

●选型指南

延迟 (Rp:Rn)
144kΩ:0Ω

144kΩ:18kΩ
144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ
11kΩ:144kΩ
144kΩ:0Ω

144kΩ:18kΩ
144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ
11kΩ:144kΩ

1:0
1:0.125

1:1
2:1

0.076:1
1:0

1:0.125
1:1
2:1

0.076:1

RESET/RESETB 输出

Active "H"
( 检测时 “H“ )

Active "L"
( 检测时 “L“ )

类型

A
B
C
D
L
E
F
H
K
M

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-26 
(2.8x2.9x1.3mm)

产品分类 (订购须知 )
XC6132①②③④⑤⑥-⑦

符号
C
N

08 ~ 20
A~M

MR-G
ER-G

序号

①

②③
④

⑤⑥-⑦

说明
CMOS输出
N沟道开漏输出
e.g. 1.0V → ②=1, ③=0
请参照选型指南
SOT-26 (3,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

●选型指南

延迟 (Rp:Rn)
144kΩ:0Ω

144kΩ:18kΩ
144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ
11kΩ:144kΩ
144kΩ:0Ω

144kΩ:18kΩ
144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ
11kΩ:144kΩ

1:0
1:0.125

1:1
2:1

0.076:1
1:0

1:0.125
1:1
2:1

0.076:1

RESET/RESETB 输出类型

A
B
C
D
L
E
F
H
K
M

VIN

VSEN

Cd/MRB

RESETB
RESET

VSS

Monitoring
Line

Power Supply for IC

MPU

Vpull

RESET 
Switch

5

1 32

6 4

VSEN

VIN

Cd/MRB

RESET
RESETB NC

VSS

34

2

1

5

6 NC

RESET
RESETB

VINCd/MRB

VSS

VSEN

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-26 
(2.8x2.9x1.3mm)

VIN

VSEN

Cd/MRB

RESETB
RESET

VSS

Monitoring Line
(Battery etc) Power Supply for IC

MPU

Vpull

RESET 
Switch

HYS

R2

R1 R3

5

1 32

6 4

VSEN

VIN

Cd/MRB

RESET
RESETB HYS

VSS

34

2

1

5

6 HYS

RESET
RESETB

VINCd/MRB

VSS

VSEN

Active "H"
( 检测时 “H“ )

Active "L"
( 检测时 “L“ )

项目

输出形态

检测电压
类型
封装

(订货单位 )

项目

输出形态

检测电压
类型
封装

(订货单位 )
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8. 电压检测器

XC6130/XC6131 : 看门狗超时时间 电容外部调整 电压检测器（兼容 125°C）

DFN1515-6A
(1.5x1.5x0.38mm)

SOT-26
(2.8x2.9x1.3mm)

XC6130 XC6131

XC6130 XC6131

6 5 4

1 2 3

6 5 4

1 2 3

■工作温度范围~125°C/看门狗功能ON_OFF/手动复位
特点

工作电压 : 1.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 1.6V ~ 5.0V 
检测电压精度 : ±1.0% (SOT-26)
   ±1.5% (DFN1515-6A)
温度特性 : ±50ppm/°C
滞后宽度 : VDFL×5.0%
消耗电流 : 8.1μA : 检测时
   9.8μA : 解除时
   2.5μA : 解除时 (EN=L)
输出形态 : N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 "L"
看门狗超时时间 : 100ms (Cd=0.1μF)
解除延迟时间 : 100ms (Cd=0.1μF) (电源投入时 )
   10ms (Cd=0.1μF)(看门狗超时后 )
功能 :手动复位 (XC6130)
 : 看门狗功能 ON/OFF (XC6131)
封装 : SOT-26, DFN1515-6A
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C

典型电路框图

XC6127 : 超小型 /高精度延迟电路内置 附带手动复位功能 电压检测器

■内置延迟电路 /手动复位 /输出逻辑“H”和“L”兼容
特点

工作电压 : 0.7V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
检测电压范围 : 1.5V ~ 5.5V
消耗电流 : 0.6μA  (检测时 )
   0.7μA  (解除时 )
检测电压精度 : ±0.8%
滞后宽度 : VDF×5.0%
温度特性 : ±50ppm/°C
输出形态 : CMOS，N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 ”H“电平或 ”L“电平
解除延迟时间 : 50ms/100ms/200ms/400ms/800ms±15%
功能 : 手动复位
封装 : USPN-4, SSOT-24, SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC6130 XC6131

封装

XC6130①②③④⑤⑥-⑦

产品分类 (订购须知 )

XC6127①②③④⑤⑥-⑦

符号
C
N

15~55
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

7R-G
MR-G
NR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明
CMOS输出
N沟道开漏输出
e.g. 2.7V → ②=2, ③=7
重置 Active ”L",解除延迟时间 : 50ms
重置 Active ”L", 解除延迟时间 : 100ms
重置 Active ”L", 解除延迟时间 : 200ms
重置 Active ”L", 解除延迟时间 : 400ms
重置 Active ”L", 解除延迟时间 : 800ms
重置 Active ”H", 解除延迟时间 : 50ms
重置 Active ”H", 解除延迟时间 : 100ms
重置 Active ”H", 解除延迟时间 : 200ms
重置 Active ”H", 解除延迟时间 : 400ms
重置 Active ”H", 解除延迟时间 : 800ms
USPN-4 (5,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

符号
A

16 ~ 50
1
A

MR-G
6R-G

序号
①
②③

④

⑤⑥-⑦

说明

带上拉电阻的MRB端子
e.g. 1.6V → ②=1, ③=6
±1.0% (SOT-26)
±1.5% (DFN1515-6A)
SOT-26 (3,000pcs/Reel)
DFN1515-6A (5,000pcs/Reel)

XC6131①②③④⑤⑥-⑦

符号
A
B

16 ~ 50
1
A

MR-G
6R-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

带上拉电阻的EN端子
带下拉电阻的ENB端子
e.g. 1.6V → ②=1, ③=6
±1.0% (SOT-26)
±1.5% (DFN1515-6A)
SOT-26 (3,000pcs /Reel)
DFN1515-6A (5,000pcs /Reel)

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

VIN

Cd

RESETB

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

RESET 
Switch

WD I/O
MRB

VIN

Cd

RESETB

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

WD I/O
EN/ENB

VIN

RESETB
RESET

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

MRB
RESET 
Switch

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

项目

输出形态

检测电压

类型

封装
(订货单位 )

项目
类型
检测电压

检测精度

封装
(订货单位 )

项目

类型

检测电压

检测精度

封装
(订货单位 )

Cd

WDMRB

Vss

VIN WD EN/
ENB

VIN

RESETB Cd

VIN 6
5
4

1
2
3

MRB
RESETB

VIN 6
5
4

EN/ENB
RESETB

WD
VSS

Cd

1
2
3

WD
VSS

Cd

Vss RESETB
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8. 电压检测器

XC6126 : 超小型 /高精度 电压检测器

■超小型 / 低消耗 / 高精度
特点

工作电压 : 0.7V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
检测电压范围 : 1.5V ~ 5.5V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 : ±0.8%
温度特性 : ±50ppm /°C 
消耗电流 : 0.6μA
输出形态 : CMOS，N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 ”L“电平
封装 : USPN-4B02, SSOT-24
工作环境温度 : -40 ~ 85°C

典型电路框图

XC6121/XC6122/XC6123/XC6124 : 附带看门狗功能 ON/OFF控制端子 电压检测器

■延迟时间内部固定 /看门狗功能ON_OFF
特点

工作电压 : 1.0V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 1.6V ~ 5.0V (±2%)
滞后宽度 : VDF x5.0% 
温度特性 : ±100ppm/ °C 
解除延迟时间 : 400ms, 200ms, 100ms, 50ms,3.13ms 
看门狗超时时间 : 1.6s, 800ms, 400ms, 200ms,100ms, 50ms 
功能 : 看门狗功能 ON/OFF
输出形态 : N沟道开漏
封装 : SOT-25, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6126①②③④⑤⑥-⑦

符号

C

N

15~55

A

7R-G

NR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

CMOS输出

N沟道开漏输出

e.g. 2.7V → ②=2, ③=7

±0.8%

USPN-4B02 (5,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

产品分类 (订购须知 )

XC6121①②③④⑤⑥-⑦ EN引脚逻辑 上拉电阻无
XC6122①②③④⑤⑥-⑦ EN引脚逻辑 上拉电阻有
XC6123①②③④⑤⑥-⑦ ENB引脚逻辑 下拉电阻无
XC6124①②③④⑤⑥-⑦ ENB引脚逻辑 下拉电阻有

(*1) 设置释放延迟时间≤看门狗超时时间。 
示例：XC6123F527MR 或 XC6123F627MR

符号
A
C
D
E
F
2
3
4
5
6
7

16~50
MR-G
ER-G

序号

①

②

③④

⑤⑥-⑦

说明
3.13ms
50ms
100ms
200ms
400ms
50ms
100ms
200ms
400ms
1.6s
800ms
e.g. 4.5V→③⇒4, ④⇒5
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

 USPN-4B02
(0.95x0.75x0.4mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

VIN VOUT

VSS

Monitoring
Line MPU

Vpull

VIN

EN/ENB

RESETB

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

WD I/O

项目

解除延迟时间 (*1)

看门狗超时时间

检测电压

封装 (订货单位 )

项目

输出形态

检测电压

检测精度

封装
(订货单位 )
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8. 电压检测器

XC6120 : 高精度 超小型 低消耗 电压检测器

■超小型 /低电流消耗

特点

工作电压 : 0.7V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 1.0V ~ 5.0V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 : ±2.0%
温度特性 : ±100ppm/°C
滞后宽度 : VDF×5%
消耗电流 : 0.6μA
输出形态 : CMOS，N 沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 "L"
封装 : USP-3, SSOT-24, SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

XC6119 : 延迟电容外接 电压检测器

■低电流消耗 /延迟时间外部调整

特点

工作电压 : 0.7V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 0.8V ~ 5.0V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 : ±2.0%
温度特性 : ±100ppm/ °C
滞后宽度 : VDF ×5.0%
消耗电流 : 0.5μA 检测时
   0.9μA 解除时
输出形态 : CMOS，N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 "L"
功能 : 解除延迟时间外部调整
封装 : SSOT-24, USPN-4
工作环境温度 : -40 °C ~ 85°C

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

封装

XC6120①②③④⑤⑥-⑦

(*) SOT-25使用铜线。

产品分类 (订购须知 )

符号

C

N

10~50

2

HR-G

NR-G

SR-G

SL-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦(*1)

说明

CMOS输出

N沟道开漏输出

e.g. 1.0V → ②1, ③0

USP-3 (3,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel) 标准 feed(*)

SOT-25 (3,000pcs/Reel) 反向 feed(*)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-3
(1.2x1.2x0.6mm)

封装

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

XC6119①②③④⑤⑥-⑦

符号

C

N

08~50

A

7R-G

NR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

CMOS输出

N沟道开漏输出

e.g. 1.8V → ②1 , ③8

带延迟端子以及滞后 5%

USPN-4 (5,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

VIN VOUT

VSS

Monitoring
Line MPU

Vpull

VIN

VOUT

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

Cd

项目

输出形态

检测电压

检测精度

封装
(订货单位 )

±30mV (VDF<1.5V)
±2.0% (1.5V≦VDF)

项目

输出形态

检测电压

可附加选择

封装
(订货单位 )
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8. 电压检测器

XC6118 : 感应端子分离 外接电容 延迟型 电压检测器

■感应引脚分离 /延迟时间外部调整

特点

工作电压 : 1.0V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围  : 0.8V ~ 5.0V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 : ±2.0%
温度特性 : ±100ppm/°C 
消耗电流 : 0.4μA  ( 检测 , VIN=1.0V)
   0.8μA  ( 解除 , VIN=1.0V)
输出形态 : CMOS，N 沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 "L"
功能 : 感应引脚分离 
    解除延迟时间外部调整
封装 : USP-4, SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

XC61F/XC61H : 10V 内置延迟电路 电压检测器

■低消耗电流 / 10V工作电压 / 内置延迟电路

特点

工作电压 : 0.7V ~ 10.0V (绝对最大额定值：12.0V)
检测电压范围 : 1.6V ~ 6.0V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 : ±2.0%
温度特性 : ±100ppm/°C
滞后宽度 : VDF ×5.0%
消耗电流   : 1.0μA
内置释放延迟时间 : ① 1ms ~ 50ms
     ② 50ms ~ 200ms
   ③ 80ms ~ 400ms
输出形态 : CMOS，N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 "L"
封装 : XC61F : SOT-23, SOT-89
   XC61H : SOT-23
工作环境温度 : -30°C ~ 80°C

封装

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6118①②③④⑤⑥-⑦

符号

C

N

08 ~ 50

A

B

C
 

D
 

GR-G

MR-G

序号

①

②③

④

⑤⑥-⑦

说明

CMOS输出

N沟道开漏输出

e.g. 1.8V → ②1 , ③8

有内置延迟引脚 & 滞后宽度5%(TYP.)

有内置延迟端子 & 滞后宽度1%以下

USP-4 (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

 SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

SOT-23
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-23
(2.8x2.9x1.3mm)

*XC61F *XC61F *XC61H

产品分类 (订购须知 )

XC61F①②③④⑤⑥⑦-⑧
XC61H①②③④⑤⑥⑦-⑧

符号

C

N

16 ~ 60

1

4

5

2

MR-G

PR-G

序号

①

②③

④

⑤

⑥⑦-⑧

说明

CMOS输出

N沟道开漏输出

e.g. 2.5V → ②2 , ③5

50ms ~ 200ms

80ms ~ 400ms

1ms ~ 50ms

± 2.0%

SOT-23 (3,000pcs/Reel)

SOT-89 (1,000pcs/Reel) *XC61F

VSEN

VOUT

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

Cd

Power Supply for IC

VIN VOUT

VSS

Monitoring
Line MPU

Vpull

项目

输出形态

检测电压

可附加选择

封装
 (订货单位 )

项目

输出形态

检测电压 

释放输出延迟

检测精度

封装
(订货单位 )

无内置延迟端子 & 滞后宽度5%(TYP.)
(部分客户订制品 )

无内置延迟端子 & 滞后宽度1%以下
(部分客户订制品 )
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8. 电压检测器

XC61C/XC61G : 10V 电压检测器

■低消耗电流 / 10V工作电压

特点

工作电压 : 0.7V ~ 6.0V
   (VDF(T)≦1.5V, 绝对最大额定值：9.0V)
   0.7V ~ 10.0V
   (1.6V≦VDF(T) , 绝对最大额定值：12.0V)
检测电压范围 : 0.8V ~ 6.0V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 : ±2.0%
 : ±1.0% *XC61C
   ( 标准电压 : 2.6V ~ 5.1V)
温度特性 : ±100ppm/°C 
消耗电流 : 0.7μA
输出形态 : CMOS，N 沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 "L" 
封装 : XC61C : SSOT-24, SOT-23, SOT-89
   XC61G : USP-3
工作环境温度  : -40°C ~ 85°C 

典型电路框图

XC61J : 低消耗 检测器

■低消耗电流

特点

工作电压  : 0.7V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 1.0V ~ 5.0V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 :  ±2.0%
消耗电流 : 0.6μA
温度特性 : ±100ppm/°C 
输出形态 : CMOS，N 沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 "L" 
封装 : SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

封装

USP-3
(1.2x1.2x0.6mm)

SOT-23
(2.8x2.9x1.3mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

XC61C①②③④⑤⑥⑦-⑧
XC61G①②③④⑤⑥⑦-⑧

产品分类 (订购须知 )

XC61J①②③④⑤⑥⑦-⑧

符号

C

N

10~50

2

MR-G

ML-G

序号

①

②③

④⑤

⑥⑦-⑧

说明

CMOS输出

N沟道开漏输出

e.g. 1.0V → ②=1, ③=0

SOT-25(3,000pcs/Reel) (*) 标准 feed

SOT-25(3,000pcs/Reel) (*) 反向 feed

符号

C

N

08 ~ 60

0

1

2

NR-G

MR-G

PR-G

HR-G

序号

①

②③

④

⑤

⑥⑦-⑧

说明

CMOS输出

N沟道开漏输出

e.g.0.9V → ②0, ③9, 1.5V → ②1, ③5

无延迟

±1.0% (VDF=2.6V~5.1V) *XC61C

±2.0%

SSOT-24 (3,000pcs/Reel) *XC61C

SOT-23 (3,000pcs/Reel) *XC61C

SOT-89 (1,000pcs/Reel) *XC61C

USP-3 (3,000pcs/Reel) *XC61G

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

VIN VOUT

VSS

Monitoring
Line MPU

Vpull

VIN VOUT

VSS

Monitoring
Line MPU

Vpull

项目

输出形态

检测电压

检测精度

封装 ( 订货单位 )
编带规格 (*)

项目

输出形态

检测电压

输出延迟

检测精度

封装 
( 订货单位 )

±2.0% (1.5V≦VDF)
±30mV (VDF＜1.5V)
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6241 : 小数点后第 2 位是附带 Green Operation 功能 高速电压调整器 

■实现高速运行和低电流消耗附带Green Operation (GO) 功能

特点

工作电压 : 1.6V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压 范围 : 1.2V ~ 5.0V (0.05V 间隔 )
输出电压精度 :  ±1.0%
输出电流 : 150mA
纹波抑制 (PSRR)  : 60dB@1kHz (@高速模式 )
消耗电流 : 0.6µA (@省电模式 )
功能 : Green Operation
   ON/OFF
   CL 自动放电功能 (A 类型 )
保护功能 : 过流限制 
封装 : USPQ-4B05, SSOT-24
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

XC6238 : 300mA ON/OFF 开关 高速电压调整器 

 CE VIN

VSS VOUT

■低噪音 / 高速响应

特点

工作电压范围 : 1.6V ~ 5.5V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压 : 1.2V ~ 1.95V (±20mV)
   2.0V ~ 4.0V (±1.0%)
                                 0.05V间隔
输出电流 : 300mA
纹波抑制 (PSRR)  : 80dB＠1kHz
消耗电流 : 100μA
输入输出电位差 : 200mV＠300mA (VOUT=3.0V)
功能 : ON/OFF
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   防止浪涌电流 (Type H)
低 ESR 电容   : CIN=1μF, CL=1μF
封装 : UFN-4A01
工作温度范围 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6241①②③④⑤⑥-⑦

 USPQ-4B05
(1.0x1.0x0.33mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

产品分类 (订购须知 )

XC6238①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS
CL

1.0μ F

VIN

CECIN
1.0μ F

VOUTVIN

UFN-4A01
(1.0x1.0x0.6mm)

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

A

B

12 ~ 50

1

B

9R-G

NR-G

附带 CL 自动放电

不附带CL 自动放电

e.g. 2.8V ②=2, ③=8

输出电压 {x.x0V} e.g. 2.80V → ②=2, ③=8, ④=1

输出电压 {x.x5V} e.g. 2.85V → ②=2, ③=8, ④=B

USPQ-4B05 (5,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

输出电压
(小数点第二位)

封装
(订货单位 )

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

固定号码

D

H

12~40

1

B

6R-G

不附带浪涌电流防止

附带浪涌电流防止

e.g. 2.8V → ②=2, ③=8

UFN-4A01 (3,000pcs/Reel)

 

封装 
(订货单位 )

±1.0% (VOUT≧2.00V)
±20mV (VOUT＜2.00V)
小数点后第2位是0 (e.g. 2.80V → ④=1)

±1.0% (VOUT≧2.00V)
±20mV (VOUT＜2.00V)
小数点后第2位是5 (e.g. 2.85V → ④=B)
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6234 : 防止浪涌电流 200mA 高速电压调整器

■低噪音 / 高速响应

特点

输入电压 : 1.7V ~ 5.5V ( 绝对最大额定值：6.0V)
输出电压 : 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V
输出电流 : 200mA
纹波抑制 (PSRR)  : 75dB@1kHz
消耗电流 : 45μA
输入输出电位差 : 240mV@200mA (VOUT=3.0V)
功能 : ON/OFF
   CL 自动放电
保护功能 : 限制电流
   防止浪涌电流
外置电容 : 陶瓷电容器 1.0μF
封装 : SOT-25J
工作温度范围 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

XC6233 : 200mA 附带突入电流防止功能 高速电压调整器 

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN

■高速响应 / 低噪音 / 防止突入电流

特点

输入电压 : 1.7V ~ 5.5V (绝对最大额定值：6.0V)
输出电压范围 : 1.2V ~ 3.6V (±1.0%) 
输出电流 : 200mA
输入 /输出电位差 : 240mV@200mA (VOUT=3.0V)
纹波抑制 (PSRR)  : 75dB@1kHz
消耗电流 : 45μA 
功能 : ON/OFF
   防止突入电流    
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
封装 : SSOT-24, SOT-25, USPQ-4B04, USP-4
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6234①②③④⑤⑥-⑦

SOT-25J
(2.8x2.9x1.35mm)

产品分类 (订购须知 )

XC6233①②③④⑤⑥-⑦

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USPQ-4B04
(1.0x1.0x0.6mm)

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

H

12 ~ 33

1

VR-G封装
(订货单位 )

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型 H

12~36

1

B

9R-G

GR-G

NR-G

MR-G

附带突入防止功能 , CE下拉电阻 , 
CL 自动放电功能

输出电压

输出电压精度

e.g. 2.8V → ②=2, ③=8

0.10V 间隔 ,
±1.0% (VOUT≧2.00V), ±20mV (VOUT＜2.00V)
e.g. 2.80V → ④=1

0.05V 间隔 , 
±1.0% (VOUT≧2.05V), ±20mV (VOUT＜2.05V)
e.g. 2.85V → ④=B

封装 
(订货单位 )

USPQ-4B04(3,000pcs/Reel)

USP-4 (3,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

浪涌电流防止 , CE 下拉 
CL 自动放电

±1.0% (VOUT≧2.00V)
±20mV (VOUT＜2.00V)

SOT-25J (3,000pcs/Reel)

12 ： 1.2V、15 ： 1.5V
18 ： 1.8V、25 ： 2.5V
28 ： 2.8V、30 ： 3.0V
33 ： 3.3V
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6231 : 10V 500mA 高速电压调整器 

■10V / 高速响应

特点

输入电压 : 2.0V ~ 10.0V ( 绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 0.9V ~ 5.5V (±2.0% ) 
输出电流 : 500mA
纹波抑制 (PSRR)  : 65dB@10kHz 
输入 / 输出电位差 : 200mV@100mA
消耗电流 : 35μA  
保护功能 : 过流限制 
封装 : SOT-89-5 
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

XC6230 : 输出可调 多功能 2A 高速电压调整器 

■可调输出电压 / 多功能 / 大电流

特点

输入电压 : 1.7V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V) 
输出电压范围 : 1.2V ~ 5.0V (VOFB±1.0%)
输出电流 : 2.0A 
输入 /输出电位差 : 0.17V@1A (USP-6C)
   0.23V@1A (SOP-8FD)
纹波抑制 (PSRR)  : 70dB@1kHz 
消耗电流 : 45μA 
功能 : ON/OFF
   防止逆流
    防止突入电流
   外调输出电压功能
   过流限制功能
  CL 自动放电
保护功能 : 过流限制 
   过热关断
封装 : USP-6C, SOP-8FD 
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

封装

XC6231A①②③④⑤-⑥

产品分类 (订购须知 )

XC6230①②③④⑤⑥-⑦

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

基准电压

基准电压精度

A

B

00

1

ER-G

QR-G

附带 CL 自动放电功能

不附带CL 自动放电功能

1.20V

±1.0%

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOP-8FD (1,000pcs/Reel)
封装

 (订货单位 )

VSS

VIN VOUT

CE

CL =
(ceramic)CIN=2.2 F

(ceramic )

INPUT
R21

R22

VOFB

ILIM

RILIM

VIN

u

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN

4.7μF

 SOP-8FD
(6.0x4.9x1.75mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

VOUT 1 VIN 6

VSS 5

CE VOFB

ILIM

VOUT

4

1

2

3
NC 2

ILIM 3

VOFB

VIN

NC

VSS

CE4

8

7

6

5

序号 项目 符号 说明

①②

③

④⑤-⑥

输出电压

输出电压精度

09~55

2

PR-G

0.9V~5.5V (0.1V间隔 )

±2.0%

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)
封装

(订货单位 )
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6229 : 防止突入电流 超小型 300mA 高速电压调整器

■防止突入电流 / 高速响应 / 超小型

特点

输入电压 : 1.6V ~ 5.5V ( 绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 1.2V ~ 4.0V
精度 : ±1.0%
输出电流 : 300mA
纹波抑制 (PSRR)  : 80dB@1kHz
输入 / 输出电位差 : 80mV@150mA
消耗电流 : 100μA
功能 : ON/OFF                        
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制                        
   过热关断                         
   防止突入电流 
封装 : LGA-4B01
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

XC6228 : 防止突入电流 300mA 高速电压调整器 

■低噪音 / 高速响应 /防止突入电流

特点

输入电压 : 1.6V ~ 5.5V (绝对最大额定值：7.0V) 
输出电压范围 : 1.2V ~ 4.0V (±2.0%)
输出电流 : 300mA 
纹波抑制 (PSRR)  : 80dB@1kHz 
输入 /输出电位差 : 200mV@300mA  (VOUT=3.0V) 
消耗电流 : 100μA 
功能 : ON/OFF                        
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制                        
   防止突入电流
封装 : USPQ-4B04 
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6229①②③④⑤⑥-⑦

封装
USPQ-4B04

(1.0x1.0x0.6mm)

LGA-4B01
(0.75x0.75x0.3mm)

产品分类 (订购须知 )

XC6228①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

D

H

12~40

1

B

1R-G

无突入防止

有突入防止

e.g. 2.8V → ②=2, ③=8

小数点后第 2 位是 0 (e.g. 2.80V → ④=1)

小数点后第 2 位是 5 (e.g. 2.85V → ④=B)

LGA-4B01 (5,000pcs/Reel) 

输出电压
(小数点后2位) 

封装
(订货单位 )

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

A

12 ~ 40

2

9R-G

具有突入电流防止功能，CE下拉电阻

e.g. 2.8V → ②=2, ③=8

±2.0%

USPQ-4B04 (3,000pcs/Reel)封装
(订货单位 )
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6228D/H : 防止突入电流 300mA 高速调节器

■低噪音 / 高速响应 / 防止突入电流

特点

输入电压 : 1.6V ~ 5.5V ( 绝对最大额定值：7.0V)
输出电压 : 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.1V,   
   3.3V (±1.0%,±2.0%)
输出电流 : 300mA 
纹波抑制 (PSRR)  : 80dB@1kHz 
消耗电流 : 100μA
输入 / 输出电位差 : 200mV@300mA (VOUT=3.0V)
功能 : ON/OFF 
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   突入电流防止
封装 : USPQ-4B04, SOT-25J
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6228①②③④⑤⑥-⑦

(*1) VOUT<2.00V : VOUT±20mV

USPQ-4B04
(1.0x1.0x0.6mm)

SOT-25J
(2.8x2.9x1.35mm)

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

XC6227 : 防止回流功能 700mA 高速电压调整器 

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

■低噪音 /高速响应 /防回流功能

特点

输入电压 : 1.7V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 5.0V
精度 : ±1.0%
输出电流 : 700mA
输入 / 输出电位差 : 120mV@300mA(VOUT=3.0V)
纹波抑制 (PSRR)  : 65dB@1kHz
消耗电流 : 100μA
功能 : ON/OFF                        
   防止回流电流
保护功能 : 过热关断
   过流限制
封装 : USP-6C, SOT-25, SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

封装

XC6227①②③④⑤⑥-⑦

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压

D
H
12
15
18
25
28
30
31
33
1
2

9R-G
VR-G

无突入电流防止
有突入电流防止
1.2V
1.5V
1.8V
2.5V
2.8V
3.0V
3.1V
3.3V
±1.0%(*1)

±2.0%
USPQ-4B04 (3,000pcs/Reel)
SOT-25J (3,000pcs/Reel)

封装
(订货单位 )

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

A
C

08 ~ 50

1

B

MR-G
PR-G
ER-G

无CE下拉电阻
有CE下拉电阻
e.g. 2.8V → ②=2, ③=8

输出电压
(小数点后2位 )

输出电压 {x.x0V} （小数点后2位为“0”）
±1.0% (VOUT>2.0V), ±20mV (VOUT≦2.0V)
输出电压 {x.x5V} （小数点后2位为“5”）
±1.0% (VOUT>2.0V), ±20mV (VOUT≦2.0V)

封装
(订货单位 )

SOT-25 (3,000pcs/Reel)
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

VOUT VOUT VIN

NCVSSCE

5 5

1 2 3

2 4

1 2 3

4

VIN VSS CE

NC
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6223 : 防止突入电流 300mA 高速电压调整器 

■低噪音 / 高速响应

特点

输入电压 : 1.6V ~ 5.5V (绝对最大额定值：7.0V) 
输出电压范围 : 1.2V ~ 4.0V (±1.0%)
输出电流 : 300mA 
输入 /输出电位差 : 200mV@300mA  (VOUT=3.0V) 
消耗电流 : 100μA 
纹波抑制 (PSRR)  : 80dB@1kHz 
功能 : ON/OFF
   CL 自动放电
   防止突入电流
保护功能 : 过流限制
   过热关断
输出电容 : CIN =1.0μF, CL=1.0μF  
封装 : USPQ-4B03, USP-4, SSOT-24,
   SOT-25, SOT-89-5 
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )
XC6223①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

XC6222 : 700mA 高速电压调整器 

■低噪音 / 高速响应

特点

输入电压 : 1.7V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 5.0V (0.05V 间隔 )
精度  : ±1.0%
输出电流 : 700mA
输入 / 输出电位差 : 120mV@300mA (VOUT=3.0V)
纹波抑制 (PSRR)  : 65dB@1kHz
消耗电流 : 100μA 
功能 : ON/OFF                        
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制                       
   过热关断
封装 : USP-6C, SOT-25, SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )
XC6222①②③④⑤⑥-⑦

*CL: 2.2μF以上 (VOUT=2.5 ~ 5.0V)
4.7μF以上 (VOUT=2.1 ~ 2.45V)
6.8μF以上 (VOUT=0.8 ~ 2.05V)

VOUT

VSS CL

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

CL

自动放电
No
Yes
No
Yes

CE
下拉电阻

No

Yes

防止突入
电流

No

类型

J
K
M
N

CL

自动放电
No
Yes
No
Yes

CE
下拉电阻

No

Yes

防止突入
电流

Yes

类型

P
Q
R
T

●选型指南

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USPQ-4B03
(1.0x1.0x0.4mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

序号 项目 符号 说明
①

②③

④

⑤⑥-⑦

J/K/M/N/P/Q/R/T
12 ~ 40

1
B

9R-G
GR-G
NR-G
MR-G
PR-G

请参照选型指南
e.g. 2.8V → ②=2, ③=8
输出电压{x.x0V} (小数点后第2位是0)
输出电压{x.x5V} (小数点后第2位是5)
USPQ-4B03 (5,000pcs/Reel)
USP-4 (3,000pcs/Reel)
SSOT-24 (3000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

类型
输出电压
输出电压

(小数点以下第2位是 )

封装 
(订货单位)

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

A

B

C

D

08 ~ 50

1

B

MR-G

PR-G

ER-G

不附带CE下拉电阻, 不附带CL 自动放电功能 

不附带CE下拉电阻 , 附带 CL 自动放电功能

附带CE下拉电阻 , 不附带CL 自动放电功能

附带CE下拉电阻 , 附带 CL 自动放电功能 (标准)

e.g. 2.8V → ②=2, ③=8 (0.05V间隔 )输出电压

输出电压精度

输出电压 {x.x0V} （小数点后第 2 位是“0”）
±1.0% (VOUT＞2.0V), ±0.02V(VOUT≦2.0V)

输出电压 {x.x5V} （小数点后第 2 位是“5”）
±1.0% (VOUT＞2.0V), ±0.02V(VOUT≦2.0V)

封装
(订货单位 )

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

USP-6C (3,000pcs/Reel)
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6221 : 低ESR电容 ON/OFF开关 高速电压调整器 

■低噪音 / 高速响应

特点

输入电压 : 1.6V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V) 
输出电压范围 : 0.8V ~ 5.0V (0.05V 间隔 )
输出电流 : 200mA 
输入 /输出电位差 : 80mV@100mA (VOUT=3.0V) 
消耗电流 : 25μA 
纹波抑制 (PSRR)  : 70dB@1kHz
功能 : ON/OFF                        
   CL 自动放电（B/D类型）
保护功能 : 过流限制                       
封装 : USP-4, SOT-25, SSOT-24 USPN-4 
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )
XC6221①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

XC6220 : Green Operation 功能 1A 高速电压调整器 

■低噪音 / 高速响应 / Green Operation
特点

输入电压 : 1.6V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 5.0V (0.05V 间隔 )
精度 : ±1.0%
输出电流 : 1A (1.2V≦VOUT)
纹波抑制 (PSRR)  : 65dB@1kHz
输入 / 输出电位差 : 20mV@100mA (VOUT=3.0V)
   60mV@300mA (VOUT=3.0V)
消耗电流 : 8μA @ 省电模式
   50μA @ 高速模式
过热关断 : 检测 150°C, 解除 135°C
防止突入电流 : 700mA (MAX.)
CL 自动放电功能 : B/D 类型
内置 CE 下拉电阻 : C/D 类型
封装 : USP-6C, SOT-25, SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

封装
SOT-89-5

(4.5x4.6x1.6mm)
USP-6C

(1.8x2.0x0.6mm)
SOT-25

(2.8x2.9x1.3mm)

XC6220①②③④⑤⑥-⑦

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

VOUT

VSS
CL

10μF

VIN

CECIN
10μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

① 类型

A
B
C
D

08 ~ 50

GR-G
MR-G
NR-G
7R-G

2

A

1

B

无CE下拉电阻，不附带CL 自动放电功能
无CE下拉电阻，附带 CL 自动放电功能
有CE下拉电阻，不附带CL 自动放电功能
有CE下拉电阻，附带 CL 自动放电功能
e.g. 3.00V → ② = 3, ③ = 0②③ 输出电压

④ 输出电压精度

±30mV(VOUT≦1.40V), ±2.0%(VOUT≧1.50V)
e.g. 0.80V→②=0,③=8,④=2
±30mV(VOUT≦1.45V), ±2.0%(VOUT≧1.55V)
e.g. 0.85V→②=0,③=8,④=A
±20mV(VOUT≦1.90V), ±1.0%(VOUT≧2.00V)
e.g. 0.80V→②=0,③=8,④=1
±20mV(VOUT≦1.95V), ±1.0%(VOUT≧2.05V)
e.g. 0.80V→②=0,③=8,④=B

⑤⑥-⑦ 封装
(订货单位 )

USP-4 (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
SSOT-24 (3,000pcs/Reel)
USPN-4 (5,000pcs/Reel)

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

A

B

C

D

08 ~ 50

1

B

MR-G

PR-G

ER-G

不附带CE下拉电阻 不附带CL 自动放电功能 (半定制)

不附带CE下拉电阻, 附带 CL 自动放电功能 (标准)

附带CE下拉电阻 不附带CL 自动放电功能(半定制)

附带CE下拉电阻 附带 CL 自动放电功能(半定制)

e.g. 3.0V → ②=3, ③=0

输出电压 {x.x.0V} （小数点后2位为“0”）

输出电压 {x.x.5V} （小数点后2位为“5”）

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

USP-6C (3,000pcs/Reel)

输出电压

输出电压
（小数点后2位）

封装
(订货单位 )
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6219 : 300mA ON/OFF开关 高速电压调整器 

■低噪音 / 高速响应

特点

输入电压 : 2.0V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 0.9V ~ 5.0V (0.05V 间隔 )
精度 : ±1.0%, ±2.0%
输出电流 : 150mA(VOUT ＜1.75V,A~D 类型 )
   240mA (VOUT ≧1.8V,A~D 类型 )
   300mA (VOUT ≧1.3V,E~H 类型 )
输入 /输出电位差 : 60mV@30mA
   200mV@100mA
消耗电流 : 25μA 
纹波抑制 (PSRR)  : 65dB@10kHz
封装 : SOT-25, SOT-89-5, USP-6B
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )
XC6219①②③④⑤⑥-⑦

(*1) 1.0% 产品的输出电压范围为 3.0V ~ 5.0V。
(*1) VOUT≤1.5V的输出电压精度为±30mV。

序号 项目 符号 说明

①

②③

类型

A
B
C
D
E
F
G
H

09 ~ 50
2(*2)

1(*1)

A(*2)

B(*1)

MR-G
PR-G
DR-G

150mA, Active “H”, 有内置下拉电阻
150mA, Active “H”, 无内置下拉电阻 (标准 )
150mA, Active ”L",有内置200mA 低消耗电阻
150mA, Active ”L", 无内置下拉电阻
300mA, Active “H”,有内置下拉电阻
300mA, Active “H”, 无内置下拉电阻 (标准 )
300mA, Active ”L",有内置200mA 低消电阻
300mA, Active ”L", 无内置200mA 低消电阻
 e.g.  ②=3, ③=0, → 3.0V
0.1V 间隔, ±2.0%  e.g.  ②=2, ③=8, ④=2 → 2.80V, ±2%
0.1V 间隔, ±1.0%  e.g.  ②=3, ③=0, ④=1 → 3.00V, ±1%
0.05V 间隔, ±2.0%  e.g.  ②=2, ③=8, ④=A → 2.85V, ±2%
0.05V 间隔, ±1.0%  e.g.  ②=3, ③=0, ④=B → 3.05V, ±1%
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)
USP-6B (3,000pcs/Reel)

输出电压

④ 输出电压精度

⑤⑥-⑦ 封装
(订货单位 )

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

XC6217 : 200mA Green Operation 功能 高速电压调整器

■低噪音 / 高速响应 / Green Operation
特点

输入电压 : 1.6V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.8V ~ 4.0V (0.05V 间隔 )
输出电流 : 200mA
纹波抑制 (PSRR)  : 70dB@1kHz ( 高速模式 )
输入 / 输出电位差 : 80mV@100mA, VOUT=3.0V
消耗电流   : 4.5μA@ 省电模式模式
   25μA@ 高速模式
功能 : ON/OFF          
   Green Operation              
   CL 自动放电 (B/D 类型 )
保护功能 : 过流限制                       
封装 : USP-4D, SOT-25 (A/B 类型 )
    SSOT-24,USPN-4 (C/D 类型 )
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )
XC6217①②③④⑤⑥-⑦

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USP-4D
(1.2x1.6x0.6mm)

(*1) Output 范围 of USPN-4 1.6V≦VOUT≦4.00V

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

GOCIN
1.0μF

VOUTVIN

CE

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6B
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

A
B
C
D

08 ~ 40
2
A
1
B

GR-G
MR-G
NR-G
7R-G

无CL 放电功能
附带CL 放电功能
无CL 放电功能 , 无GO引脚
附带CL 放电功能 , 无GO引脚
e.g. VOUT(T) = 3.00V → ② = 3, ③ = 0
0.1V 间隔 (±2.0%) e.g. 2.00V → ②=2, ③=0, ④=2
0.05V 间隔 (±2.0%) e.g. 2.05V → ②=2, ③=0, ④=A
0.1V 间隔 (±1.0%) e.g. 2.00V → ②=2, ③=0, ④=1
0.05V 间隔 (±1.0%) e.g. 2.05V → ②=2, ③=0, ④=B
USP-4D (A/B 类型 )   (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (A/B 类型)    (3,000pcs/Reel)
SSOT-24 (C/D 类型 )  (3,000pcs/Reel)
USPN-4 (C/D 类型 )(*1) (5,000pcs/Reel)

输出电压

输出电压精度

封装
(订货单位 )
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6216B/C : ON/OFF 功能 28V 150mA 电压调整器

■低消耗 / 输入电压28V
特点

输入电压 : 2.0V ~ 28.0V ( 绝对最大额定值：30.0V)
输出电压范围 : 1.8V ~ 12.0V (±1.0%, ±2.0%)
   2.0V~23.0V ( 带外部电阻 )
输出电流 : 150mA
纹波抑制（PSRR）  : 30dB@1kHz
消耗电流 : 5μA 
输入 / 输出电位差 : 300mV@20mA
功能 : ON/OFF
   输出电压外部设定 (C 类型 )
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : SOT-25, SOT-89-5, USP-6C, USP-6B06
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

XC6216D : 低消耗 28V 150mA 3引脚 电压调整器

■低消耗 / 输入电压28V / 3引脚电压调整器

特点

输入电压 : 2.0V ~ 28.0V (绝对最大额定值：30.0V)
输出电压范围 : 1.8V ~ 12.0V (±2.0%, ±1.0%)
输出电流 : 150mA
纹波抑制（PSRR）  : 30dB@1kHz
消耗电流 : 5μA 
输入 /输出电位差 : 300mV@20mA
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : SOT-23, SOT-223, TO-252, SOT-89
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

SOT-223
(4.5x4.0x1.6mm)

TO-252
(6.35x9.35x2.4mm)

SOT-23
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

VOUT VSS VIN

VOUT VSS VIN

VIN VSS VOUT

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

封装

产品分类 (订购须知 )

VIN VOUT

VSS

CE VOFB

1uF

CIN CL

1uF

R21

R22

100kΩ

固定设定电压产品
XC6216B

外部设定电压产品
XC6216C

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6B06
(1.5x1.8x0.33mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

VOUT

VOUT
VIN

VIN

VSS
VSS

NC/VOFB

NC/VOFBCE

CE

XC6216①②③④⑤⑥-⑦

(*1) 没有输出电压精度为±1.0%（±20 mV）的C型产品或USP-6B06封装。

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN

XC6216D①②③④⑤-⑥ : 3引脚电压调整器 (没有CE的功劳 )

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

B
C

18 ~ C0

20
2
1

MR-G
ER-G

输出电压固定产品  
输出电压外部设定产品 (VOFB=2.0V) (*1) 

C类型 : 输出电压外部设定产品 (VOFB=2.0V)  
±2.0%  
VOUT≧2.0V:±1.0%,VOUT≦1.9V:±20mV (*1)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5(1,000pcs/Reel)
USP-6B06 (5,000pcs/Reel)

PR-G
8R-G

封装
 (订货单位)

1.8V~9.9V :  e.g. 2.5V ⇒ 25, 5.0V ⇒ 50
10V~12V : e.g. 10.6V ⇒ A6, 11.2V ⇒ B2, 12.0V ⇒ C0

输出电压
精度

序号 项目 符号 说明

①②

③

④⑤-⑥

输出电压 18 ~ C0

2
1

PR-G
JR-G

±2.0%
VOUT≧2.0V:±1.0%,VOUT≦1.9V:±20mV
SOT-89 (1,000pcs/Reel)
TO-252 (2,500pcs/Reel)

封装
 (订货单位)

1.8V~9.9V :  e.g. 2.5V ⇒ 25, 5.0V ⇒ 50
10V~12V : e.g. 10.6V ⇒ A6, 11.2V ⇒ B2, 12.0V ⇒ C0

输出
电压精度

FR-G
MR-G

SOT-223(1,000pcs/Reel)
SOT-23 (3,000pcs/Reel)
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6215B : ON/OFF 功能 200mA 低消耗 电压调整器

■超低消耗 / 薄型封装

特点

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 0.9V ~ 5.0V (0.1V间隔 )
精度 : ±2.0%
输出电流 : 200mA (300mA Limit)
纹波抑制（PSRR）  : 35dB@1kHz
消耗电流 : 0.8μA 
输入 /输出电位差 : 320mV@100mA (VOUT=3.0V时 )
功能 : ON/OFF
保护功能 : 过流限制
封装 : SOT-25, SSOT-24 
　　　　　　　　　  USP-4, USPN-4, USP-6B06
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

XC6215P : 低消耗 200mA 3引脚 电压调整器

■超低消耗 / 3引脚电压调整器

特点

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 0.9V ~ 5.0V (0.1V间隔 )
精度 : ±2.0%
输出电流 : 200mA (300mA Limit)
纹波抑制（PSRR）  : 35dB@1kHz
消耗电流 : 0.8μA 
输入 /输出电位差 : 320mV@100mA (VOUT=3.0V 时 )
保护功能 : 过流限制
封装 : USP-3　　　　　　　　　　　　
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

封装

产品分类 (订购须知 )

VOUT

VSS
CL

0.1μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

USP-6B06
(1.5x1.8x0.33mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

XC6215①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS
CL

0.1μF

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN

USP-3
(1.2x1.2x0.6mm)

XC6215①②③④⑤⑥-⑦

序号 项目 符号 说明

①
②③

④

⑤⑥-⑦

类型
输出电压

B
09 ~ 50

2

GR-G
NR-G
MR-G
7R-G
8R-G

"H"Active, 无内置下拉电阻
e.g.3.0V → ②=3, ③=0

±2.0%

USP-4 (3,000pcs/Reel)
SSOT-24 (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
USPN-4 (5,000pcs/Reel)
USP-6B06 (5,000pcs/Reel)

封装
(订货单位)

输出
电压精度

序号 项目 符号 说明

①
②③

④

⑤⑥-⑦

类型
输出电压

输出电压精度

P
09 ~ 50

2

HR-G

3引脚
e.g. 3.0V → ②=3, ③=0
±2.0%

USP-3 (3,000pcs/Reel)
封装

(订货单位)
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6209 : 低 ESR 电容 ON/OFF 开关 高速电压调整器 

■高速应答 / 低噪音 / 10V 输入电压

特点

输入电压 : 2.0V ~ 10.0V (绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 0.9V ~ 6.0V (±2.0%)
输出电流 : 150mA (A~D类型 ) 
   300mA (E~H类型 )
纹波抑制 (PSRR)  : 70dB@10kHz
输入 /输出电位差 : 60mV@30mA
  200mV@100mA
消耗电流 : 25μA
功能 : ON/OFF          
保护功能 : 过流限制
CE : Active "H" or Active "L"
封装 : SOT-25, SOT-89-5, USP-6B
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC6209①②③④⑤⑥-⑦

(*1) E ～ H型的输出电流因设定电压而异。
(*2) VOUT≦1.5V输出电压精度为±30mV。

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6B
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

XC6206 : 200mA 低消耗 电压调整器 

■低电流消耗

特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：7.0V)
输出电压范围 : 1.2V ~ 5.0V
精度 : ±1.0%, ±2.0%
输出电流 : 200mA 
纹波抑制 (PSRR)  : 35dB@1kHz
输入 / 输出电位差 : 250mV@100mA (VOUT=3.0V)
消耗电流 : 1.0μA 
保护功能 : 过流限制
封装 : SOT-23, SOT-89, USP-6B
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6206P①②③④⑤-⑥

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN

SOT-23
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

USP-6B
(1.8x2.0x0.6mm)

序号 项目 符号 说明

①

②③

类型

A/E
B/F
C/G
D/H

09~60

2

1

A

B

MR-G
PR-G
DR-G

Active ”H“, 有内置下拉电阻
Active ”H", 无下拉电阻 (标准 )
Active ”L",有内置下拉电阻标准
Active ”L", 无下拉电阻
e.g. 3.0V⇒②=3, ③=0输出电压

输出电压 精度④

⑤⑥-⑦

0.1V 间隔 , ±2.0% (*2)

e.g. 2.80V⇒②=2, ③=8, ④=2
0.1V 间隔 , ±1.0% (*2)

e.g. 3.00V⇒②=3, ③=0, ④=1
0.05V 间隔 , ±2.0% (*2)

e.g. 2.85V⇒②=2, ③=8, ④=A
0.05V 间隔 , ±1.0% (*2)

e.g. 3.05V⇒②=3, ③=0, ④=B

封装
(订货单位 )

SOT-25 (3,000pcs/Reel)
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)
USP-6B (3,000pcs/Reel) 

序号 项目 符号 说明

①②

③

④⑤-⑥

输出电压

精度

12 ~ 50

2

1

MR-G

PR-G

DR-G

e.g. 3.0V→①=3, ②=0  

±2.0% (VOUT≧1.5V)、±30mV(VOUT＜1.5V)

±1.0% (VOUT≧2.0V)

SOT-23 (3,000pcs/Reel)

SOT-89 (1,000pcs/Reel)

USP-6B (3,000pcs/Reel)

封装
(订货单位 )

VOUT VOUT VIN

CE 6 1 VIN
2 NC
3 VOUT

VSS 5
NS 4

CEVSSNC

5 5

1 2 3

4

1 2 3

4

VIN VSS CE

NC
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6206J : 200mA 低消耗 电压调整器

■低电流消耗

特点

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值 7.0V)
输出电压 : 0.9V ~ 4.0V (0.1V 间隔 ) 
输出电流 : 200mA
消耗电流 : 1.0μA
输入输出电位差 : 200mV@100mA (VOUT=3.0V)
保护功能 : 过流限制
外置电容 : 0.1μF ~ 1.0μF
封装 : SOT-25-02
工作温度范围 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6206J①②③④⑤-⑥

SOT-25-02
(2.8x2.9x1.3mm)

XC6204/XC6205 : ON/OFF 开关 高速电压调整器 

■高速 / 低噪音 / 10V输入电压

特点

输入电压 : 2.0V ~ 10.0V ( 绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 1.8V ~ 6.0V (XC6204)
   0.9V ~ 1.75V (XC6205)
精度 : ±1.0%, ±2.0%
输出电流 : 150mA
   300mA (E~H 类型 )
输入 / 输出电位差 : 200mV@100mA
   60mV@30mA
消耗电流 : 70μA 
纹波抑制 (PSRR)  : 70dB@10kHz (XC6204)
   60dB@10kHz (XC6205)
封装 : SOT-25, SOT-89-5, USP-6B
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )
XC6204/XC6205①②③④⑤⑥-⑦

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6B
(1.8x2.0x0.6mm)

(*1)  E~H型为300mA兼容产品。
(*2)  精度为1.0% 产品的输出电压范围为 2.95V~6.0V。

序号 项目 符号 说明

①(*1)

②③

类型
（CE 逻辑）

A / E
B / F
C / G
D / H

09 ~ 60

2

1 (*2)

A

B (*2)

150mA Active ”H", 内置下拉电阻
150mA Active ”H", 无内置下拉电阻 (标准 )
150mA Active ”L", 内置下拉电阻
150mA Active ”L", 无内置下拉电阻

输出电压 XC6204 (1.8V~6.0V), XC6205(0.9V~1.75V)
e.g. 2.0V→②=2, ③=0

输出电压 精度④

⑤⑥-⑦

0.1V 间隔 , ±2% 
 e.g. 2.80V, ±2%→②=3, ③=8, ④=2
0.1V 间隔 , ±1% 
 e.g. 3.00V, ±1%→②=3, ③=0, ④=1
0.05V 间隔 , ±2% 
 e.g. 2.85V, ±2%→②=2, ③=8, ④=A
0.05V 间隔 , ±1% 
 e.g. 3.85V, ±1%→②=3, ③=8, ④=B

封装
(订货单位 )

SOT-25 (3,000pcs/Reel)
USP-6B (3,000pcs/Reel)
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

MR-G
DR-G
PR-G

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

VOUT

VSS
CL

1μF

VIN

CECIN
0.1μF

VOUTVIN

VOUT

VSS
CL

0.1μF

VIN

CIN
0.1μF

VOUTVIN 序号 项目 符号 说明

①②

③

④⑤-⑥

输出电压

输出电压精度

09 ~ 40

2

MR-G

e.g. 3.0V → ①= 3, ②= 0

±2.0% (VOUT(T)≧1.50V), ±30mV(VOUT(T)<1.50V)

SOT-25-02 (3,000pcs/Reel)封装
(订货单位 )

VOUT VIN

CEVSSNC

5

1 2 3

4
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9. 电压稳压器 单路输出

XC62FJ : 10V 200mA 低消耗电压调整器 

■低消耗

特点

输入电压 : 1.8V ~ 10.0V (绝对最大额定值：12.0V)
输出电压 : 1.7V ~ 6.0V (±2.0%, 0.1V 间隔 )
输出电流 : 200mA
纹波抑制 (PSRR)  : 35dB@1kHz
输入 /输出电位差 : 160mV@100mA (VOUT=5.0V)
消耗电流 : 2.0μA
封装 : SOT-89
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

XC6201 : 10V 250mA 低消耗 电压调整器 

■低消耗电流 / 10V输入电压

特点

输入电压 : 1.8V ~ 10.0V (绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 1.3V ~ 6.0V (0.1V 间隔 )
精度 : ±1.0% (VOUT≧2.0V), ±2.0%
输出电流 : 250mA 
纹波抑制 (PSRR)  : 35dB@1kHz
输入 /输出电位差 : 160mV@100mA
 : 400mV@200mA
消耗电流 : 2.0μA  
输出电容 : 钽电容和陶瓷电容
封装 : SOT-25, SOT-89, USP-6B
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC6201P①②③④⑤-⑥

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

USP-6B
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

1 ２ 3

VIN VOUT

SOT- 89
(TOP VIEW)

VSS

产品分类 (订购须知 )

XC62FJ①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS

CL
1.0μF

(tantalum)

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN

※在VOUT≧2.0V时可设定±1.0%的精度。

序号 项目 符号 说明

①②

③

④⑤-⑥

输出电压

输出电压 精度

13~60

1

2

MR-G

PR-G

DR-G

e.g. 3.0V → ①=3,②=0

±1.0%

±2.0%

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SOT-89 (1,000pcs/Reel)

USP-6B (3000pcs/Reel)

封装
(订货单位 )

序号 项目 符号 说明

①②

③④

⑤⑥-⑦

输出电压

输出电压精度

17 ~ 60

02

PR-G

e.g. 3.0V → ①=3,②=0

±2.0%

SOT-89 (1,000 pcs/Reel)封装
(订货单位 )
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6604 : 0.5V 低输入电压 1A 高速电压调整器 ( 过流限制外部调整 )

■低输入电压 /电流限制值外部调整

特点

偏置电压范围 : 2.5V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输入电压 : 0.5V ~ 3.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.5V ~ 1.8V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±15mV@VOUT＜1.2V, ±20mV@VOUT≧1.2V
输出电流 : 1A (1.3A Limit)
纹波抑制 : 60dB@1kHz (VBIAS_PSRR), 75dB@1kHz (VIN_PSRR)
消耗电流 : 100μA (VBIAS), 6.5μA (VIN)@VOUT=1.2V
ON 抵抗 : 0.15Ω@VBIAS=3.6V, VOUT=1.2V
功能 : 软启动 , CL 自动放电 , UVLO
保护功能 : 过流限制外調
   过热关断
输出电容 : 陶瓷电容
封装 : USP-6C, SOT-26W
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6604①②③④⑤⑥-⑦

XC6603 : 0.5V 低输入电压 1A 高速电压调整器 （软启动时间外部调整）

■低输入电压 / 高速响应 / 软启动外部调节

特点

偏置电压范围 : 2.5V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输入电压 : 0.5V ~ 3.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.5V ~ 1.8V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±15mV@VOUT＜1.2V, ±20mV@VOUT≧1.2V
输出电流 : 1A (1.3A Limit)
ON 抵抗 : 0.15Ω@VBIAS=3.6V, VOUT=1.2V
纹波抑制 (PSRR)  : 60dB@1kHz (VBIAS_PSRR), 75dB@1kHz (VIN_PSRR)
消耗电流 : 100μA (VBIAS), 6.5μA (VIN)@VOUT=1.2V
功能 : 软启动时间外调 , CL 自动放电 , UVLO
保护功能 : 过流限制 , 过热关断
输出电容 : 陶瓷电容
封装 : USP-6C, SOT-26W
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6603①②③④⑤⑥-⑦

SOT-26W
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-26W
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

VBIAS

VOUTVIN

VSS

   HIGH　
EFFICIENCY
Step-Down
   DC/DC　
Converter

CBIAS

1.0μF

1.0V

CL

2.2μF

1.2V

CIN

1.0μF

Input

XC6604

System LSI

core1

core2

ILIMCE

RLIM2

3.3V
I/O

VBIAS

VOUTVIN

VSS

   HIGH　
EFFICIENCY
Step-Down
   DC/DC　
Converter

CBIAS

1.0μF

1.0V

CL

2.2μF

1.2V

CIN

1.0μF

Input

XC6603

System LSI

core1

core2

SSCE

3.3V
I/O

CSS

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型
A

B

05~18

1

ER-G

MR-G

附带软启动

不附带软启动

e.g. 1.2V → ②=1, ③=2

±15mV (VOUT＜1.2V), ±20mV (VOUT≧1.2V)

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-26W (3,000pcs/Reel)

输出电压

输出电压精度

封装
(订货单位 )

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型 A

05~18

1

ER-G

MR-G

附带软启动外部调节

e.g. 1.2V → ②=1, ③=2

±15mV (VOUT＜1.2V), ±20mV (VOUT≧1.2V)

输出电压

输出电压 精度

封装
(订货单位 )

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-26W (3,000pcs/Reel)

CE 6
ILIM 5
VOUT 4

1 VBIAS

2 VSS

3 VIN

CE 6

SS 5

VOUT 4

1 VBIAS

2 VSS

3 VIN
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6601 : 400mA 对应低输入电压工作 软启动功能 电压调整器 

■低输入电压 / 软启动

特点

偏置电压范围 : 2.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输入电压 : 1.0V ~ 3.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压 范围 : 0.7V ~ 1.8V (0.05V 间隔 )
输出电压 精度 : ±20mV
输出电流 : 400mA
输入 /输出电位差 : 38mV@100mA, VBIAS - VOUT=2.4V
消耗电流 : IBIAS=25μA , IIN=1.0μA 
UVLO : VBIAS=2.0V, VIN=0.4V 
过热关断 : 检测150°C/解除125°C 
软启动时间 : 240μs @ VOUT=1.2V
功能 : CL 自动放电
封装 : USP-6C, SOT-25, SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

VBIAS

VOUT

CE

VIN

VSS

XC9235
XC9236
XC9237

HIGH　EFFICIENCY
Step-Down

DC/DC　Converter

Li-Ion

1.0μF

1.5V/300mA

4.7μF3.6V

1.8V

1.0μF Input

XC6601

System LSI

I/O

core

1.8V/150mA

XC6602 : 0.5V 低输入电压 1A 高速电压调整器 

■低压差 / 软启动

特点

偏置电压范围 : 2.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输入电压 : 0.5V ~ 3.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 0.5V ~ 1.8V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±15mV@VOUT＜1.2V, ±20mV@VOUT≧1.2V
输出电流 : 1A (1.3A Limit)
ON抵抗 : 0.15Ω@VBIAS=3.6V, VOUT=1.2V
纹波抑制 (PSRR)  : 60dB@1kHz (VBIAS_PSRR), 75dB@1kHz(VIN_PSRR)
消耗电流 : 100μA (VBIAS), 6.5μA(VIN)@VOUT=1.2V
功能 : 软启动 , CL 自动放电 , UVLO
保护功能 : 过流限制 , 过热关断
封装 : USP-6C, SOT-26W, SOT-89-5,WLP-5-02
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图 产品分类 (订购须知 )

XC6602①②③④⑤⑥-⑦

WLP-5-02
(1.25x0.88x0.4mm)

SOT-26W
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

VOUT

CE VSS VBIAS

VIN

产品分类 (订购须知 )

XC6601①②③④⑤⑥-⑦

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

VBIAS

VOUTVIN

VSS

   HIGH　
EFFICIENCY
Step- Down
   DC/ DC　
Converter

CBIAS
1.0μ F

1.0V

CL
2.2μ F

1.2V

CIN
1.0μ F

Input

XC6602
System LSI

core1

core2

CE

3.3V
I/ O

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型
A

B

05 ~ 18

1

ER-G

MR-G

PR-G

0R-G

附带软启动

不附带软启动

e.g. 1.2V → ②=1、③=2

±15mV (VOUT＜1.2V), ±20mV (VOUT≧1.2V)

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-26W (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

WLP-5-02 (3,000pcs/Reel)

输出电压

输出电压精度

封装
(订货单位 )

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型
A

B

07~18

1

B

MR-G

ER-G

PR-G

内置下拉电阻 

无内置下拉电阻 

e.g. 1.2V⇒②=1,③=2

0.1V 间隔
e.g. 1.2V⇒②=1,③=2,④=1

0.05V 间隔
e.g. 1.25V⇒②=1,③=2,④=B

输出电压

输出电压
类型

封装
(订货单位 )

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

CE 6
NC 5
VOUT 4

1 VBIAS

2 VSS

3 VIN
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6506 : 150ｍA 低消耗 电压调整器

■低消耗电流

特点

输入电压  : 1.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电流 : 150mA
输出电压 : 1.2V ~ 5.0V (0.1V 间隔 )
精度  : ±2.0%
纹波抑制（PSRR）  : 35dB@1kHz
消耗电流 : 0.8μA
输入 /输出电位差 : 360mV@100mA (VOUT=3.3V)
功能 : ON/OFF
保护功能  : 过流限制
封装 : SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

VOUT

VSS
CL

0.1μF

VIN

CECIN
0.1μF

VOUTVIN

XC6506①②③④⑤⑥-⑦

XC6505 : 10.5V 200mA 低消耗 高速电压调整器 

■低电流消耗 / 高速响应 / 低噪音

特点

输入电压 : 1.7V ~ 10.5V (绝对最大额定值：12.0V)
输出电压范围 : 1.5V ~ 8.0V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±1.0% 
输出电流 : 200mA
输入 /输出电位差 : 190mV@VOUT=3.3V, 100mA
消耗电流 : 5.5μA 
纹波抑制 (PSRR)  : 60dB@1kHz
功能 : ON/OFF
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : USP-6C, SOT-25, SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6505①②③④⑤⑥-⑦

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

A 不附带下拉CE, 不附带CL 自动放电功能

不附带下拉CE, 附带 CL 自动放电功能

e.g. 2.8V → ②=2, ③=8

±20mV (1.5V~1.9V), ±1.0% (2.0V~8.0V)

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

B
(推荐类型)

输出电压

输出电压精度

15~80

1

ER-G

MR-G

PR-G

封装
(订货单位 )

VOUT

VSS
CL

2.2μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

B

12 ~ 50

2

7R-G

-

USPN-4 (5,000pcs/Reel)封装
(订货单位 )

±2.0% (VOUT≧1.5V), 
±30mV (VOUT＜1.5V)

e.g. 3.3V → ②3 , ③3
e.g. 5.0V → ②5 , ③0

CE 6
VSS 5
NC 4

VOUT

5 2 4

321

VIN

CENC VSS

1 VIN

2 NC
3 VOUT

(*) 如果想要附带下拉CE 产品，请联系本司销售部门。
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6503A-D : 无CL 电容 500mA 低消耗 高速电压调整器

■高速响应 / 低噪音 / 无需输出电容

特点

输入电压 : 1.7V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围  : 1.2V ~ 5.0V (0.05V 间隔 )
输出电压精度 : ±1.0%
输出电流 : 500mA
纹波抑制（PSRR）  : 55dB@1kHz, VOUT=2.8V
消耗电流  : 15μA
输入 / 输出电位差  : 190mV@VOUT=2.8V, 300mA
功能 : ON/OFF
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   过热关断
输出电容 : 对应无电容
封装 : SOT-25, SOT-89-5, USP-4
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6504 : 无CL 电容 0.6μA 超低消耗 150mA 电压调整器 

■低电流消耗 / 无需输出电容

特点

输入电压 : 1.4V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 1.1V ~ 5.0V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±1.0%
输出电流 : 150mA
消耗电流 : 0.6μA
ON 抵抗 : 3.3Ω@3.0V
功能 : ON/OFF
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
输出电容 : 对应无电容
封装 : USPN-4B02, SSOT-24, SOT-25, USPQ-4B04
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6504①②③④⑤⑥-⑦

USPQ-4B04
(1.0x1.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USPN-4B02
(0.95x0.75x0.4mm)

VOUT

VSS

VIN

CECIN
0.1μF

VOUTVIN

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

XC6503①②③④⑤⑥-⑦

●选型指南

类型
A
B
C
D

CE 下拉电阻
No
No
Yes
Yes

CL 自动放电
No
Yes
No
Yes

CE引脚
Yes
Yes
Yes
Yes

VOUT

VSS

VIN

CECIN
0.1μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

A

11~50

1

7R-G

NR-G

MR-G

9R-G

CL 自动放电功能

e.g. 1.8V → ②=1, ③=8

±0.02V (VOUT＜2.0V), ±1% (VOUT≧2.0V)

USPN-4B02 (5,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

USPQ-4B04 (3,000pcs/Reel)

封装
(订货单位 )

请参照选型指南
e.g. ②=2, ③=8 → 2.8V　

USP-4 (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

序号 项目 符号 说明

①
②③

④

⑤⑥-⑦

类型
输出电压

A ~ D
12 ~ 50

1

A

GR-G
MR-G
PR-G

0.1V间隔: ±20mV(1.2~1.9V),±1.0%(2.0~5.0V)
e.g.1.80V → ②=1, ③=8, ④=1
0.05V间隔: ±20mV(~1.95V), ±1.0%(2.05V~)
e.g.1.85V → ②=1, ③=8, ④=A

封装
(订货单位)

输出
电压精度
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6501A-D : 无CL 电容 200mA 低消耗 高速电压调整器

■高速响应 / 低噪音 /无需输出电容 
特点

输入电压 : 1.4V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围  : 2.0V ~ 5.0V (±1.0%)(*1)

   1.2V ~ 1.95V (±20mV)(*1)

输出电流 : 200mA
输入 / 输出电位差  : 150mV@100mA, VOUT=2.8V
消耗电流  : 13μA@VOUT=2.8V
纹波抑制（PSRR）  : 50dB@1kHz, VOUT=2.8V
功能 : ON/OFF
   CL 自动放电
保护功能  : 过流限制 
输出电容 : 对应无电容
封装 : SOT-25, SSOT-24, USP-4, USPN-4, 
   WLP-4-01
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C
  (*1) WLP-4-01 : 2.0V ~ 5.0V (±2.0%), 1.2V ~ 1.95V (±30mV)

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6503P : 无CL 电容 500mA 低消耗 高速3引脚电压调整器

■高速响应 / 低噪音 / 无需输出电容 / 3引脚电压调整器  
特点

输入电压 : 1.7V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围  : 1.2V ~ 5.0V (0.05V 间隔 )
输出电压精度 : ±1.0%
输出电流 : 500mA
纹波抑制（PSRR）  : 55dB@1kHz, VOUT=2.8V
消耗电流  : 15μA
输入 / 输出电位差  : 190mV@VOUT=2.8V, 300mA
保护功能 : 过流限制
   过热关断
输出电容 : 对应无电容
封装 : SOT-89
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6503①②③④⑤⑥-⑦

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

VOUT

VSS

VIN

CIN
0.1μF

VOUTVIN

VOUT

VSS

VIN

CECIN
0.1μF

VOUTVIN

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

WLP-4-01
(0.7x0.7x0.175mm)

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

XC6501①②③④⑤⑥-⑦

VIN VOUT

VSSCE

VOUT

VIN VSS CE

NC

3引脚
e.g. 2.8V → ②=2, ③=8

SOT-89 (1,000pcs/Reel)

序号 项目 符号 说明

①
②③

④

⑤⑥-⑦

类型
输出电压

P
12 ~ 50

1

A

PR-G

0.1V间隔: ±20mV(1.2~1.9V),±1.0%(2.0~5.0V)
e.g.1.80V → ②=1, ③=8, ④=1
0.05V间隔: ±20mV(~1.95V), ±1.0%(2.05V~)
e.g.1.85V → ②=1, ③=8, ④=A

封装
(订货单位)

输出
电压精度

(*1) 仅适用于WLP-4-01, (*2) 不适用于WLP-4-01

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

A
B
C
D

12 ~ 50
1(*2)

A (*2)

2 (*1)

B (*1)

GR-G
NR-G
MR-G
7R-G
0R-G

无CE下拉 , 无CL 自动放电
无CE下拉 , 有CL 自动放电
有CE下拉 , 无CL 自动放电
有CE下拉 , 有CL 自动放电
e.g. 2.8V →  ②=2, ③=8
0.1V间隔　e.g. 1.80V → ②③④=181
0.05V间隔  e.g. 1.85V → ②③④=18A
0.1V间隔    e.g. 1.80V → ②③④=182
0.05V间隔  e.g. 1.85V → ②③④=18B
USP-4 (3,000pcs/Reel)
SSOT-24 (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
USPN-4 (5,000pcs/Reel)
WLP-4-01 (5,000pcs/Reel)

封装
(订货单位)

输出电压类型
(小数点后第2位)
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6706 : 20V 200mA 低消耗 高速3引脚电压调整器

■Seamless GO功能 /支持105°C运行 /3引脚电压调整器
特点

输入电压 : 3.5V ~ 20.0V (绝对最大额定值：24.0V)
输出电压范围 : 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 4.0V, 5.0V (±1.5%)
输出电流 : 200mA
纹波抑制（PSRR）  : 50dB@1kHz
消耗电流 : 1.2μA 
输入 /输出电位差 : 470mV@100mA, VOUT=3.3V
功能 : Seamless GO (Green Operation)
   软启动
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : SOT-89
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

XC6501P : 无CL电容 200mA 低消耗 高速3引脚电压调整器

■高速响应 / 低噪音 / 输出电容不要 / 3引脚电压调整器
特点

输入电压 : 1.4V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压范围 : 1.2V ~ 5.0V
精度 : ±1.0%
输出电流 : 200mA
输入 /输出电位差  : 150mV@100mA, VOUT=2.8V
消耗电流  : 13μA@VOUT=2.8V
纹波抑制（PSRR）  : 50dB@1kHz, VOUT=2.8V
保护功能  : 过流限制 
输出电容 : 对应无电容
封装 : USP-3
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

VOUT

VIN

USP-3
(1.2x1.2x0.6mm)

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6501①②③④⑤⑥-⑦

产品分类 (订购须知 )

XC6706①②③④⑤⑥-⑦

(*1) 如希望设定其他输出电压，请与本司销售联系。
输出电压可在2.5V ~ 5.5V(0.1V间隔 )范围内设定。

SOT-89
(4.5x4.6x1.6mm)

VOUT

VSS

VIN

CECIN
0.1μF

VOUTVIN

VOUT

VSS
CL

2.2μF

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明
①
②③

④

⑤⑥-⑦

类型
输出电压

P
12 ~ 50

1(*2)

A (*2)

2 (*3)

B (*3)

HR-G

3引脚 , 无内置引脚
e.g.  2.8V →  ②=2, ③=8
0.1V间隔　   e.g. 1.80V → ②=1, ③=8, ④=1
0.05V间隔　 e.g. 1.85V → ②=1, ③=8, ④=A
0.1V间隔　   e.g. 1.80V → ②=1, ③=8, ④=2
0.05V间隔　 e.g. 1.85V → ②=1, ③=8, ④=B

USP-3 (3,000pcs/Reel)封装
(订货单位)

输出电压类型
(小数点后第2位)

序号 项目 符号 说明
①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

固定

C

1

PR-G

-

-

SOT-89 (1,000pcs/Reel)封装
(订货单位)

25, 28, 30, 33,
40, 50 (*1)

输出电压{x.xV}
 25→2.5V, 28→2.8V, 30→3.0V, 33→3.3V
 40→4.0V, 50→5.0V
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6702 : 36V 300mA 低消耗 高速电压调整器

■高速响应 / 低噪音 / 低消耗

特点

输入电压 : 4.5V ~ 36.0V ( 绝对最大额定值：42.0V)
峰值电压 : 46.0V ( 印加时间≦400ms)
输出电压范围 : 1.8V ~ 18.0V (±1.0%)
   VOUT＜6.0V (0.1V 间隔 ) 
   VOUT≧6.0V (0.5V 间隔 ) 
输出电流 : 300mA
纹波抑制（PSRR）  : 65dB@1kHz
消耗电流 : 40μA 
输入 / 输出电位差 : 350mV@100mA, VOUT=5.0V
功能 : 软启动 , ON/OFF
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : USP-6C, SOT-89-5, SOP-8FD
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

XC6705 : 20V 200mA 低消耗 高速电压调整器

■Seamless GO功能 /支持105°C运行 /ON_OFF
特点

输入电压 : 3.5V ~ 20.0V ( 绝对最大额定值：24.0V)
输出电压范围 : 2.5V ~ 5.5V (±1.5%, 0.1V 间隔 )
输出电流 : 200mA
纹波抑制（PSRR）  : 50dB@1kHz
消耗电流 : 1.2μA 
输入 / 输出电位差 : 470mV@100mA, VOUT=3.3V
功能 : ON/OFF
   Seamless GO (Green Operation)
   软启动
   CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : SOT-25, USP-4
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6705①②③④⑤⑥-⑦

(*1) SOT-25 : Cu电线

产品分类 (订购须知 )

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

VOUT

VSS
CL

2.2μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

VOUT

VSS
CL

2.2μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

SOP-8FD
(6.0x4.9x1.75mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

VIN

VOUT 1 8 VIN

6 VSS

7 NC

5 NC

NC 2

NC 3

CE 4

NC

VOUT VSS CE

XC6702①②③④⑤⑥-⑦

序号 项目 符号 说明

①

②③
④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压
固定

A
B

25 ~ 55
1

GR-G
MR-G

附带CL 自动放电功能
不附带CL 自动放电
 e.g. 2.8V → ②2 , ③8
-
USP-4 (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel) (*1)

封装
(订货单位)

(*1) 设定输出电压的时间间隔见下文。
　　　　VOUT＜6.0V : 0.1V间隔
               VOUT≥6.0V : 0.5V间隔
(*2) 对于10.0V~18.0V的范围，除了"②"中的 I，分别使用A~J。

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压精度

D

18 ~ J0(*2)

1
ER-G
PR-G
QR-G

±1.0%
USP-6C (3,000pcs/Reel)
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)
SOP-8FD (1,000pcs/Reel)

封装
(订货单位)

过流限制 , 过热关断 , 
软启动 , ON/OFF控制
电压范围 1.8V~9.5V:
e.g. 5.0V → ②=5, ③=0
电压范围 10.0V~18.0V:
e.g. 10.0V → ②=A, ③=0, 12.5V → ②=C, ③=5
    18.0V → ②=J, ③=0

输出电压 (*1)

VOUT

VSSVIN

CE

NC

CE 2 3 VSS

4 VINVOUT 1
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6701D : 28V 150mA 高速 3引脚电压调整器

■高速响应 / 低消耗 / 3引脚电压调整器

特点

输入电压 : 2.0V ~ 28.0V ( 绝对最大额定值：30.0V)
输出电压范围 : 1.8V ~ 18.0V (0.1V 间隔 )
精度 : ±2.0%
输出电流 : 150mA
纹波抑制 (PSRR)  : 50dB@1kHz
消耗电流 : 50μA@VOUT=5.0V
输入 / 输出电位差 : 300mV@20mA
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 :  SOT-89, SOT-223, TO-252
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

SOT-223
(7.0x6.6x1.7mm)

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

TO-252
(6.35x9.35x2.4mm)

典型电路框图

封装

XC6701A/B : ON/OFF功能 28V 150mA 高速电压调整器

■高速响应 / 低消耗

特点

输入电压 : 2.0V ~ 28.0V ( 绝对最大额定值：30.0V)
输出电压范围 : 1.8V ~ 18.0V (0.1V 间隔 )
精度 : ±2.0%
输出电流 : 150mA 
纹波抑制 (PSRR)  : 50dB@1kHz
消耗电流 : 50μA@VOUT=5.0V
输入 / 输出电位差 : 300mV@20mA
功能 : ON/OFF
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : SOT-25, SOT-89-5, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C (B 类型 )
   -40°C ~ 105°C (A 类型 )

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

产品分类 (订购须知 )

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

VOUT VSS VIN

VOUT VSS VIN

VOUT VSS VIN

XC6701①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

XC6701①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CIN
1.0μF

VOUTVIN 序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

D

18 ~ J0

2
FR-G
JR-G
PR-G

±2.0%
SOT-223 (1,000pcs/Reel)
TO-252 (2,500pcs/Reel)
SOT-89 (1,000pcs/Reel)

封装
(订货单位)

3引脚, 无内置引脚
1.8V~9.9V : e.g. 25 : 2.5V, 50 : 5.0V,
10V~18V : e.g. 11.6V ⇒ B6, 15.2V ⇒ F2, 
 18.0V ⇒ J0

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

A

B

18 ~ J0

2

MR-G

PR-G

ER-G

工作环境温度 : -40°C≦Topr≦105°C

工作环境温度 : -40°C≦Topr≦85°C

±2.0%

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

USP-6C (3,000pcs/Reel)

封装
(订货单位)

1.8V~9.9V : e.g.25 : 2.5V, 50 : 5.0V,
10V~18V : e.g. 11.6V 
⇒ B6, 15.2V ⇒ F2, 18.0V ⇒ J0
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9. 电压稳压器 单路输出

XC6901 : -12.4V 200mA 高精度负电压 高速电压调整器 （带 ON/OFF 功能）

■-12.4V 输入电压 / CE功能

特点

输入电压 : -2.4V ~ -12.4V (绝对最大额定值：-18.0V)
输出电压 : -0.9V ~ -12.0V
输出电压精度 : ±1.5%
输出电流 : 200mA
CE“H”电平电压 : 1.2V ~ 3.6V (Active ”H")
输入 /输出电位差 : 400mV@100mA 
消耗电流 : 100μA
功能 : CL 自动放电
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : SOT-25, SOT-89-5, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

XC6902 : -16V 负电压型 高速电压调整器 

■-16V输入电压 / 3引脚稳压器

特点

输入电压 : -2.4V ~ -16V (绝对最大额定值：-18.0V)
输出电压范围 : -0.9V ~ -12V
输出电流 : 200mA
输出电压精度 : ±1.5%
输入 /输出电位差 : 400mV@100mA 
消耗电流 : 100μA
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : SOT-23, SOT-89, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC6902①②③④⑤⑥-⑦

产品分类 (订购须知 )

XC6901①②③④⑤⑥-⑦

SOT-89
(4.5x4.0x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-23
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
2.8x2.9x1.3mm)

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CIN
1.0μF

-VOUT-VIN

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

-VOUT-VIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出类型

N

09 ~ C0

1

B

ER-G

MR-G

PR-G

软启动 , 过热关断

e.g. -2.8V →②=2, ③=8, -12V → ②=C, ③=0
0.05V 间隔 (-0.9V ~ -4.95V)
0.1V 间隔 (-5.0 ~ -12V)

0.1V 间隔
e.g. -1.2V⇒②=1,③=2,④=1

0.05V 间隔
e.g. -1.25V⇒②=1,③=2,④=B

封装
(订货单位 )

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-23 (3,000pcs/Reel)

SOT-89 (1,000pcs/Reel)

(*1) 如果想要不附带CL自动放电功能产品，请联系本司销售部门。

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型 (*1)

输出电压

输出类型

D

09~C0

1

B

ER-G

MR-G

PR-G

CE 下拉电阻 , CL 自动放电功能

-0.9V ~ -12V
e.g. -0.9V→②=0, ③＝9, -12V→②＝C,　③＝0
A:10, B:11, C:12

0.1V 间隔
e.g. -1.2V→②＝1,　③＝2,　④＝1

0.05V 间隔 -0.95V ~ -4.95V
e.g. -1.25V→②＝1,　③＝2,　④＝B

封装
(订货单位 )

USP-6C (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)
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10. 电压稳压器 带复位功能

11. 多电源模组

XC6408 : 电压检测功能 28V 150mA 电压调整器 

■附带电压检测器

特点

工作电压 : 2.0V ~ 28.0V ( 绝对最大额定值：30.0V)
输出电压范围   : 2.0V ~ 18.0V (0.1V 间隔 ) 
输出电流 : 150mA (VIN=VROUT+3.0V)
输入 / 输出电位差 : 175mV@IOUT=20mA (VROUT=12V) 
检测电压范围 : 2.0V ~ 16.0V (0.1V 间隔 ) 
精度 : ±2.0%( 电压调整器设定电压 )
   ±2.5%( 检测器设定检测电压 )
消耗电流 : XC6408D 9.5μA (VROUT=12V, VDF=11V)
   XC6408E 8μA (VROUT=12V, VDF=11V)
封装 : SOT-89-5, SOT-25, USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )
XC6408D①②③④⑤-⑥ 检测VROUT 引脚电压 附带解除延迟电容连接引脚
XC6408E①②③④⑤-⑥ 外部检测VSEN 引脚 有自动接通 /切断（ON/OFF）电源的功能

●序号②③ (01~20 为标准电压产品）

XCM414 : 用于无线电力接收 内置桥式二极管 电压调整器 

■低功耗无线接收 IC
特点

【肖特基二极管】
正向电压 : 0.33V (IF=10mA)
逆向电流 : 2μA (VR=40V)

【电压调整器】
输入电压 : 2.0V ~ 26.0V ( 绝对最大额定值：28.0V)
输出电压范围 : 2.0V ~ 12.0V(0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±2.0%
消耗电流 : 5μA
纹波抑制 (PSRR)  : 30dB@1kHz
保护功能 : 过流限制 , 过热关断
封装 : USP-8B10
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

LDO

Bridge
Diode

(SBD x4)

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XCM414①②③④⑤⑥-⑦

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-8B10
(2.6×2.9×0.33mm)

序号 项目 符号 说明
①

②③

④⑤-⑥

VDOUT输出形式 N

-

ER-G
MR-G
PR-G

N沟道开漏

输出电压
检测电压

与VROUT 和VDF相关的序号
VROUT 输出电压范围 : 2.0V~18.0V
VDF 检测电压范围 : 2.0V~16.0V
* VROUT、VDF：0.1V增量

封装
(订货单位 ) 

USP-6C (3,000pcs/Reel)
SOT-25 (3,000pcs/Reel)
SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

②③
01
02
03
04
05

②③
06
07
08
09
10

VROUT

2.50
3.00
3.30
3.30
5.00

VDF

2.10
2.50
2.70
2.80
4.10

VROUT

5.00
8.00
9.00
9.00

12.00

VDF

4.20
6.80
5.00
7.50

10.00

②③
11
12
13
14
15

VROUT

2.50
2.50
3.00
3.00
3.30

VDF

2.70
2.80
4.10
4.20
4.10

②③
16
17
18
19
20

VROUT

3.30
5.00
5.00
9.00

12.00

VDF

4.20
5.60
6.80

10.00
15.00

序号 项目 符号 说明

①

②③④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

B -

020 ~ 
120

2.0V ~ 12.0V (0.1V 间隔 )
e.g. 033⇒3.3V, 105 ⇒ 10.5V

封装
(订货单位) 

D2-G USP-8B10 (5,000 pcs/Reel)
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12. 负载开关

XC8112/XC8113 : 2ch 理想二极管功能 负载开关 （研发中）

■理想二极管功能

特点

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值 :6.6V)
输出电流 : XC8112 : 2ch x 500mA (VIN＞1.7V)

  XC8113 : 2ch x 1000mA (VIN＞2.0V)
待机电流 : 0.65μA/ch
消耗电流 : 3.6μA/ch
逆向偏置电流 : 0.8μA/ch
正向电压 : 20mV
电流限制 : 850mA(XC8112), 1700mA(XC8113)
短路电流 : 50mA
功能 : 理想二极管功能
保护功能 : 防止回流电流 

  防止浪涌电流 
  过流限制 (自动复归) 
  过热关断 (自动复归)

封装 : USP-8B06
工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

USP-8B06
(2.0x2.0x0.33mm)

XC8112①②③④⑤⑥-⑦ : 500mA
XC8113①②③④⑤⑥-⑦ : 1000mA

Diode / substitute for load switch

XC8111 : 理想二极管功能 负载开关 (1A, IEC 62368-1认定标准 )

■理想二极管功能 / 防止回流时 VIN 消耗电流 0.0μA / 超小型封装 / IEC 62368-1 认证

特点

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.6V)
输出电流 : 1A (VIN＞2.0V)
待机电流 : 0.65μA
消耗电流 : 3.6μA ( 正向偏置时 )

  0.0μA ( 逆向偏置时 )
逆向偏置电流 : 0.8μA
正向电压 : 20mV
电流限制 : 1700mA
短路电流 : 50mA
功能 : 理想二极管功能
保护功能 : 防止回流电流

  防止浪涌电流
  过流限制 ( 自动复归 )
  过热关断 ( 自动复归 )

产品认证 : IEC 62368-1:2018 认证
封装 : SOT-25, USP-6B06, WLP-4-02
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

USP-6B06
(1.5x1.8x0.33mm)

WLP-4-02
(0.82x0.82x0.5mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

XC8111①②③④⑤⑥-⑦

可替换二极管/负载开关

(*1) SOT-25使用铜线

XC8110
XC8111 CL

0.1μF

VOUT

VIN
1.5V~6.0V

CIN
0.1μF

VIN VOUT

VSS

CE

Ideal Diode : VF=20mV

XC8112
XC8113

CL
0.1μF or more

Main Power
5V

Battery
For Backup

CIN
0.1μF

CIN
0.1μF

Ideal Diode : VF=20mV

VIN1 VOUT1

EN1

VIN2 VOUT2

VSS2EN2

Ideal Diode : VF=20mV

0μA @ VIN<VOUT

VSS1

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

CE逻辑

功能

固定号码

封装 (订货单位 )

A

A

01

ER-G

Active "H"

理想二极管功能

-

USP-8B06

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

CE 逻辑

功能

固定号码

A

A

01

0R-G

MR-G (*1)

8R-G

Active "H"

理想二极管功能

-

WLP-4-02 (5,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

USP-6B06 (5,000pcs/Reel)

封装
(订货单位)
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12. 负载开关

XC8109 : 85mΩ高功能 负载开关（75mA~1.3A 电流限制可变）

VOUTVIN

VSS

FLG

CE

USB Port

100kΩ

5V Input

ILIM
USB

Control

+
120μF

RLIM

VBUS

GND1.0μF1.0μF

■超低导通电阻 / 防回流功能 / 可变电流限制

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值：6.0V)
输出电流 : 0.9A
ON抵抗 : 85mΩ@VIN=5.0V  　 
消耗电流 : 40μA@VIN=5.0V
标志延迟时间 : 7.5ms（检测到限制电流时）
   4.0ms（检测到回流电流时）
功能 : ON/OFF, UVLO 
   CE 引脚逻辑可选
   标志输出
   软启动
保护功能 : 可变电流限制75mA ~ 1.3A
   防止回流　
   过热关断
限制电流反应时间 : 2μs （参考值）
封装 : USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC8109①②③④⑤⑥-⑦

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

(*1) 过流限制、回流保护、加热保护为自动复归。
(*2) 过流限制和回流保护为锁存，加热保护为自动复归。

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

CE逻辑

保护功能

输出电流

A

B

C

D

10

ER-G

Active ”H"

Active ”L"

自动复归 (*1)

停止锁定 (*2)

0.9A   
限定电流 (可调 ):
75mA~1300mA

封装
(订货单位 ) USP-6C (3,000pcs/Reel)

XC8110 : 理想二极管功能 负载开关 (0.5A, IEC 62368-1认定标准 )

■理想二极管功能 / 防止回流时 VIN 消耗电流 0.0μA / 超小型封装 / IEC 62368-1 认证

特点

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：6.6V)
输出电流 : 500mA (VIN＞1.7V)
待机电流 : 0.65μA
消耗电流 : 3.6μA ( 正向偏置时 )
   0.0μA ( 逆向偏置时 )
逆向偏置电流 : 0.8μA
正向电压 : 20mV
电流限制 : 850mA
短路电流 : 50mA
功能 : 理想二极管功能
保护功能 : 防止回流电流
   防止浪涌电流
   过流限制 ( 自动复归 )
   过热关断 ( 自动复归 )
产品认证 : IEC 62368-1:2018 认证
封装 : SOT-25, USP-6B06, WLP-4-02
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

可替换二极管/负载开关

USP-6B06
(1.5x1.8x0.33mm)

WLP-4-02
(0.82x0.82x0.5mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

(*1) SOT-25使用铜线

XC8110①②③④⑤⑥-⑦

XC8110
XC8111 CL

0.1μF

VOUT

VIN
1.5V~6.0V

CIN
0.1μF

VIN VOUT

VSS

CE

Ideal Diode : VF=20mV

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

CE 逻辑

功能

固定号码

A

A

01

0R-G

MR-G (*1)

8R-G

Active "H"

理想二极管功能

-

WLP-4-02 (5,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

USP-6B06 (5,000pcs/Reel)

封装
(订货单位)
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12. 负载开关

XC8107 : 85mΩ高功能 负载开关（0.5A/1.0A/1.5A/2.0A）

■超低导通电阻 / 防回流功能

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V (绝对最大额定值：6.0V)
输出电流 : 2A
ON抵抗 : 85mΩ@VIN=5.0V *USP-6C
   100mΩ@VIN=5.0V*SOT-25 (A/B类型)
    95mΩ@VIN=5.0V*SOT-25 (X/Y类型)
消耗电流 : 40μA@VIN=5.0V
标志延迟时间 : 7.5ms（检测到限制电流时）
   4.0ms（检测到回流电流时）
功能 : ON/OFF, UVLO
   CE引脚逻辑可选
   标志输出
   软启动
保护功能  : 过流限制,  防止回流
   过热关断
   软启动
限制电流反应时间 : 2μs （参考值）
封装 : USP-6C, SOT-25 （金线或铜线）
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC8107①②③④⑤⑥-⑦

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

(*1) USP-6C 封装 is available for the A/B 类型 .

VOUTVIN

VSS

FLG
CE

USB Port

100 kΩ 1.0μ F

5V Input

USB
Control

+
120μ F1.0μ F

VBUS
GND

序号 项目
符号

说明
金线 铜线

①

②

③④

⑤⑥-⑦

CE逻辑

保护功能

输出电流

A

B

X

Y

Active ”H"

Active ”L"

自动复归

停止锁定

0.5A

1A

1.5A

2.0A

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

USP-6C (3,000pcs/Reel) (*1)

C

D

05

10

15

20

MR-G

ER-G
封装

(订货单位 )

XC8108 : 85mΩ 高功能 负载开关（0.9A~2.4A 电流限制可变）

■超低导通电阻 / 防回流功能 / 可变电流限制

特点

输入电压 : 2.5V ~ 5.5V ( 绝对最大额定值：6.0V)
输出电流 : 2A
ON 抵抗 : 85mΩ@VIN=5.0V
消耗电流 : 40μA@VIN=5.0V
标志延迟时间 : 7.5ms（检测到限制电流时）
   4.0ms（检测到回流电流时）
功能 : ON/OFF, UVLO
   CE 引脚逻辑可选
   标志输出
   软启动
保护功能 : 可变电流限制 0.9A ~ 2.4A
   防止回流　
   过热关断
限制电流反应时间 : 2μs （参考值）
封装 : USP-6C
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC8108①②③④⑤⑥-⑦

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

(*1) 过流限制、回流保护、加热保护为自动复归。
(*2) 过流限制和回流保护为锁存，加热保护为自动复归。

VOUTVIN

VSS

FLG
CE

USB Port

100 kΩ

5V Input

ILIM
USB

Control

+
120μ F

RLIM

VBUS
GND1.0μ F1.0μ F

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

CE逻辑

保护功能

输出电流

A

B

C

D

20

ER-G

Active ”H"

Active ”L"

自动复归 (*1)

停止锁定 (*2)

2.0A   
限定电流 (可调 ):
900mA~2400mA

封装
(订货单位 ) USP-6C (3,000pcs/Reel)
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12. 负载开关

XC8101 : 200mA 低消耗 负载开关

■低电流消耗

特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电流 : 200mA（300mA Limit)
ON抵抗 : 0.75Ω@ VIN=2.9V 
   1.15Ω@ VIN=1.8V 
消耗电流 : 3.0μA@ VIN=1.8V
保护功能 : 过流限制 300mA 
   短路电流 30mA
功能 : ON/OFF (Active "H") 
   CL 自动放电 
封装 : USP-4, SSOT-24, SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

Step Down

DC/DC

XC9235

Li-ion

DC/DC OUT

3.6V

2.1V

XC8101

VIN

CE
VSS

VOUT

XC8101

VIN

CE
VSS

VOUT

XC8101

VIN

CE
VSS

VOUT

ON/OFF

Control

ON/OFF

Control

CL

CL

CL

ON/OFF

ControlCIN

CIN

CIN

CPU

CPU

CPU

IN

IN

IN

VIN VOUT

产品分类 (订购须知 )

XC8101①②③④⑤⑥-⑦

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

CE逻辑 A

A

01

GR-G

MR-G

NR-G

Active “H”

CL自动放电功能

-

USP-4 (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

CL 自动
放电功能

固定号码

封装
(订货单位 )

XC8102 : 400mA CL自动放电 低消耗 负载开关

■低消耗电流

特点

输入电压  : 1.2V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
ON抵抗 : 0.28Ω@VIN=6.0V,  0.52Ω@VIN=1.8V
   0.31Ω@VIN=4.0V,  0.60Ω@VIN=1.5V 
   0.35Ω@VIN=2.9V,  0.80Ω@VIN=1.2V 
消耗电流  : 3.0μA@VIN=1.2V,  3.6μA@VIN=2.9V
   4.0μA@VIN=6.0V
功能  : ON/OFF (Active "H")
   CL自动放电
保护功能  : 过流限制 400mA (1.8V≦VIN≦6.0V)
   短路电流30mA 
封装 : USP-4,SSOT-24,SOT-25, USPN-4, USP-6B06
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图 产品分类 (订购须知 )
XC8102①②③④⑤⑥-⑦

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

USP-6B06
(1.5x1.8x0.33mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USP-4
(1.2x1.6x0.6mm)

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

Step Down

DC/DC

XC9235

Li-ion

DC/DC OUT

3.6V

2.1V

XC8102

VIN

CE
VSS

VOUT

XC8102

VIN

CE
VSS

VOUT

XC8102

VIN

CE
VSS

VOUT

ON/OFF

Control

ON/OFF

Control

CL

CL

CL

ON/OFF

ControlCIN

CIN

CIN

CPU

CPU

CPU

IN

IN

IN

VIN VOUT

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

CE逻辑 A

A

01

GR-G

MR-G

NR-G

7R-G

8R-G

Active “H”

CL自动放电功能

-

USP-4 (3,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

USPN-4 (5,000pcs/Reel)

USP-6B06 (5,000pcs/Reel)

CL 自动
放电功能

固定号码

封装
(订货单位 )
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13. Push Button控制器

13. Push Button控制器

XCA801 : 18V 3A 50mΩ 负载开关

■快速放电 /上升时间控制

特点

输入电压 : 3.0V ~ 18.0V (绝对最大额定值 :20.0V)
输出电流 : 3.0A
ON 抵抗 : 50mΩ
消耗电流 : 170μA
待机电流 : 2μA
功能 : Adjustable Quickly Discharge (QOD pin)
   Adjustable Rise Time Control (CT pin)
   Adjustable UVLO
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : DFN2×2-6L
工作环境温度 : -40℃ ~ 85℃

封装

典型电路框图

XC6194 : Push Button 智能负载开关（1A 产品）

■内置Shipping功能 / 超小型封装

特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.6V)
待机电流 : 1nA
消耗电流 : 0.13μA
输出电流 : 1A (VIN=2.0V, Ta=25°C)
Turn-On 延迟时间 : 0.2s, 1.0s, 3.0s, 5.0s
Turn-Off 方法 : A型 向SHDN引脚输入“H”
    向SW引脚TOFFD 输入“L”
   B型 向SHDN引脚输入“H”
Turn-Off 延迟时间 : 3s, 5s, 10s, 15s
功能 : Power Good（PG引脚）
   强制关机（SHDN引脚）
    CL 自动放电, UVLO
保护功能 : 过热关断
   防止突出电流, 短路保护
封装 : USP-8B06
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )
XC6194①②③④⑤⑥-⑦

USP-8B06
(2.0x2.0x0.33mm)

Battery Other

CIN=0.1

VIN VDD

EN

VOUT

VIN

I/O
I/O

VSS

VOUT

PG

SW

SHDN

MCU

XC6194

F CIN=0.1 PMIC or LDO

DC/DC
or

R2 R1 R4

SBD

R3
Push Button

C1

F

(*) 此为可选产品。若您有需要，请联系特瑞仕销售人员。

产品分类 (订购须知 )

DFN2×2-6L
(2.0x2.0x0.8mm)

产品

XCA801AA30CR

封装

DFN2×2-6L

订货单位

3,000pcs/Reel

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

类型

A

B

A

1

3

5

NN

03

05

10

15

ER-G

0.2s.

1s. 可选 (*)

3s. 可选 (*)

5s. 可选 (*)

B型 : 无法通过SW引脚Turn-Off

3s. 可选 (*)

5s.

10s.

15s. 可选 (*)

USP-8B06 (5,000pcs/Reel)

Turn-On
延迟时间

Turn-Off
延迟时间

封装
(订货单位 )

Turn-On : SW引脚
Shut-Down : SW引脚、SHDN引脚

Turn-On : SW引脚
Shut-Down : SHDN引脚
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14.电池充电 IC 单节锂离子电池 ,锂聚合物电池

XC6193 : Push Button 智能负载开关（外置 FET）

■内置Shipping功能 / 超小型封装

特点

输入电压 : 1.8V ~ 6.0V
待机电流 : 1nA / Turn-Off State
消耗电流 : 0.13μA / Turn-On State
输出电流 :内置FET 1A
   外接FET 取决于FET
Turn-On 延迟时间 : 0.2s, 1.0s, 3.0s, 5.0s
Turn-Off 方法 : A型 向SHDN引脚输入“H”
     向SW引脚TOFFD 输入“L”
   B型 向SHDN引脚输入“H”
Turn-Off 延迟时间 : 3s, 5s, 10s ,15s
功能 : 外接Pch FET控制（GATE引脚）
   强制关机（SHDN引脚）
   CL 自动放电, UVLO
保护功能 : 过热关断
   防止突出电流, 短路保护
封装 : USP-8B06
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )
XC6193①②③④⑤⑥-⑦

USP-8B06
(2.0x2.0x0.33mm)

OtherVDD

EN

VIN

I/O
I/OVSS

VOUT

SW

SHDN

MCU

XC6193
PMIC or LDO

DC/DC
or

R2

Q1

R1 R4

SBD

R3
Push Button

C1

Battery GATEVIN VOUT

CIN=0.1 F CIN=0.1 F

(*) 此为可选产品。若您有需要，请联系特瑞仕销售人员。

XC6190 : Push Button 重启控制器

■超低待机电流 /重启控制器

特点

输入电压 : 1.75V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
消耗电流 : 0.01μA（待机时）
输出形式 : CMOS
   N沟道开漏
RSTB引脚SINK电流 : 30mA (VRSTBL=0.3V.)
重启延迟时间 (类型A) : 1s ~ 20s（可通过外部电阻调节）
   *12.5s±5% (RT=200kΩ)
重启延迟时间 (类型B) : 7.5s±5% (TS=GND)
   12.5s±5% (TS=VIN)
重启时间 : 0.4s±5%
封装 : USPN-6, USPN-6B01
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC6190①②③④⑤⑥-⑦

Button2
RT

Button1

SW1

VIN

RT

SW2

VSS

RSTB

RPUL

LSW1

XC6190AN15xx
Battery RESETB

MPU/CPU

Other

Button2

Button1

SW1

VIN

TS

SW2

VSS

RSTB

RPUL

LSW1

XC6190BN15xx
Battery RESETB

MPU/CPU

Other

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

类型
A

B

A
1
3
5

NN
03
05
10
15

ER-G

0.2s.
1s. 可选 (*)

3s. 可选 (*)

5s. 可选 (*)

B型 : 无法通过SW引脚 Turn-Off
3s. 可选 (*)

5s.
10s.
15s. 可选 (*)

USP-8B06 (5,000pcs/Reel)

Turn-On
延迟时间

Turn-Off
延迟时间

封装
(订货单位 )

Turn-On : SW引脚
Shut-Down : SW引脚、SHDN引脚
Turn-On : SW引脚
Shut-Down : SHDN引脚

USPN-6B01
(1.0x1.45x0.4mm)

USPN-6
(1.3x1.3x0.4mm)

类型 A : 2个实体按键的解决方案 类型 B: 2个实体按键的解决方案

●XC6190Ax15

序号 项目 符号 说明

①

②

③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出形式

A

B

N

C

1

2

5

7R-G

8R-G

用外接RT设定重启延迟时间

内部固定重启延迟时间

N沟道开漏输出

CMOS输出

类型A : 12.5s (External RT=200kΩ)

类型B : 7.5s(VTS=L), 12.5s(VTS=H)

±5.0%

USPN-6 (5,000pcs/Reel)

USPN-6B01 (5,000pcs/Reel)

重启延
迟时间

重启延迟时间
精度

封装 
(订货单位 )
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14.电池充电 IC 单节锂离子电池 ,锂聚合物电池

XC6808 : 5~40mA 4.20V/4.35V/4.40V 电池温度监控功能 用于锂离子电池 充电 IC 

■内置超小型薄型封装

特点 封装

典型电路框图

XC6810 : 用于无线充电 锂离子电池 超小型充电 IC

■适用于小容量锂离子电池 , 内置Shipping功能 / VIN 2线型通信 / 充电&电压监控
特点

输入电压 （对应充电电压） : 3.5V ~ 28.0V (绝对最大额定值：30.0V)
充电电压 : 3.80V ~ 4.40V (0.05V 间隔 )
充电电流 : 1mA ~ 25mA (可使用外接电阻设定 )
电池消耗电流 : 10nA (TYP.强制关机时 )
功能 : 强制关机 , 唤醒功能
   电池电压监控 or 低电压通知
   输入过流限制 110mA 电流通过路径  
     UVLO连动输出引脚线路开关（可选）
   电池温度监控 , UVLO
   充电 ON/OFF 
保护功能 : 电池过度放电保护
   输出引脚短路保护
   热控制
   防止输入回流
   充电安全计时器
封装 : WLP-12-01
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

CHG /
BATmon

EN

VINPMID

OUT CSOSHDN

THIN 
/ NF

Wake-
UPVSS

BAT

BAT
MON

ISET1

2

3

4

A B C

工作电压 : 4.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
CV充电电压 : 4.20V, 4.35V, 4.40V
CC充电电流 : 5mA ~ 40mA 可使用外接电阻设定
电池消耗电流 : 0.1μA
消耗电流 : 100μA
功能 : 电池温度监控 (不包括XC6808xN)
   再充电功能
   UVLO
保护功能 : 安全定时器
   输入 /输出电位差监控
   充电过电压监控
   充电过电流监控
   过热关断
封装 : USP-6B07
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

XC6810①②③④⑤⑥-⑦  : 标准品

●选型指南

C
G
H
J

无

有

电池 LED 指示灯
电池状态指示灯
电池 LED 指示灯
电池状态指示灯

时常ON
（当前路径功能）

CSO充电 OUT引脚功能 充电

0.2 x VBAT

电池监控输出

* 请参阅定制产品的详细数据 (https://www.torex.com.cn/file/xc6810/XC6810.pdf) 

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

VIN

VSS

BAT

NF4.5～ V

Li-ion Battery Pack

Protection 
IC

CL 
1 F

CIN 
1 F

CSO

ISET
RISET

6
XC6808xN

RSET

Thermistor 
(NTC)

Push_SW

Li-ion/Polymer
Ba�ery

CPMID

1μF

VIN

VSS

BAT

OUT

ISET

THIN

BATMON

SHDN

XC6810

Wake-Up

CSO

PMID

CHG/BATmonEN

MCU / SoC

PushControl_IN

BATMON_IN

Charge/BATmonEN_OUT

Sutdown_OUT

DC/DC
or LDO

VDD

CIN CL

SBD to share Push_SW for both 

Wake-up func�on of  XC6810 and 

MCU/SoC control.

DC input
5V

CBATMON

100nF

产品分类 (订购须知 )

XC6808①②③④⑤⑥-⑦

USP-6B07
(1.8x2.0x0.33mm)

序号 项目 符号 说明

①

②

③

④

⑤⑥-⑦

异常充电状态
A
B
2
3
4
N
C
D
E
1
2
3
4

8R-G

1kHz ON-OFF
OFF ※半定制
2 温度监控 ※半定制
3 温度监控  ※半定制
4 温度监控
无 温度监控
4.20V
4.35V
4.40V
定时时间 :5h,涓流充电 : 有※半定制
定时时间 :10h,涓流充电 : 有  
定时时间 :5h, 涓流充电 : 无※半定制
定时时间 :10h, 涓流充电 : 无※半定制

USP-6B07 (5,000pcs/Reel)

温度监
控功能

充电电压

定时时间
涓流充电功能

封装
(订货单位 )

WLP-12-01
(1.17x1.57x0.33mm)

序号 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

A
B

C, G, H, J

0R-G

4温度监测
3温度监测

请参照选型指南

WLP-12-01 (5,000pcs/Reel)

充电电压
  41 →4.10V, 42→4.20V, 43→4.30V, 
  4D→4.35V, 44→4.40V

项目

类型

功能

CV充电电压

封装
(订货单位 )

41, 42,
43, 4D,

44
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14.电池充电 IC 单节锂离子电池 ,锂聚合物电池

XC6804 : 200~800mA 4.20V 电池温度检测功能 用于锂离子电池 充电 IC

■小型封装

特点

工作电压     : 4.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
CV充电电压 : 4.20V, 4.05V (高温时 )
CC充电电流 : 200mA ~ 800mA 可使用外接电阻设定
消耗电流 : 100μA
功能 : 电池温度监控
   再充电功能
   UVLO
保护功能 : 安全定时器
   输入 /输出电位差监控
   充电过电压监控
   充电过电流监控
   过热关断
封装 : SOP-8FD, USP-6EL
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6804①②③④⑤⑥-⑦

XC6803 : 40~280mA 4.20V 电池温度检测功能 用于锂离子电池 充电 IC

■小型封装

特点

工作电压 : 4.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
CV充电电压 : 4.20V, 4.05V (高温时 )
CC充电电流 : 40mA ~ 280mA可使用外接电阻设定
消耗电流 : 100μA
功能 : 电池温度监控
   再充电功能 (XC6803xxE)
   UVLO
保护功能 : 安全定时器
   输入 /输出电位差监控
   充电过电压监控
   充电过电流监控
   过热关断
封装 : USP-6EL
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6803①②③④⑤⑥-⑦ 

USP-6EL
(1.8x2.0x0.4mm)

VIN

VSS

BAT

THIN4.5～ V

Li-ion Battery

Protection 
IC

CL 
1 F

Thermistor (NTC)

CIN 
1 F

CSO

ISET
RISET

6

SOP-8FD
(6.0x4.9x1.75mm)

USP-6EL
(1.8x2.0x0.4mm)

VIN

VSS

BAT

THIN4.5～ V

Li-ion Battery

Protection 
IC

CL 
1 F

Thermistor (NTC)

CIN 
1 F

CSO

ISET
RISET

6

序号 项目 符号 说明

①

②

③

④

⑤⑥-⑦

异常充电状态
A

B

2

3

4

E

D

1

QR-G

4R-G

1kHz ON-OFF

OFF

2 温度监控

3 温度监控

4 温度监控

有

无

4.2 V

SOP-8FD (1,000pcs/Reel) 

USP-6EL (3,000pcs/Reel)

电池温度
监控功能

再充电功能

CV充电电压

封装
(订货单位 )

序号 项目 符号 说明

①

②

③

④

⑤⑥-⑦

异常充电状态
A

B

2

3

4

E

D

1

4R-G

1kHz ON-OFF

OFF

2 温度监控

3 温度监控

4 温度监控

有

无

4.2V

USP-6EL (3,000pcs/Reel)

电池温度
监控功能

再充电功能

CV充电电压

封装
(订货单位 )
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15.电池充电 IC LTO 电池

XC6240 : 面向 LTO电池 充电 IC 85°C兼容

■面向LTO电池 充电 IC
特点 封装

典型电路框图

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压 : 2.63V±1.5%
输出电流 : 150mA (300mA Limit)
输入 /输出电位差 : 450mV@100mA
消耗电流 : 0.8μA
输出引脚灌电流 : 0.24μA
保护功能 : 过流限制
封装 : SSOT-24, USPN-4, USP-6B06
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

USP-6B06
(1.8x2.0x0.6mm)

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

CE VSS

VIN VOUT

产品分类 (订购须知 )

XC6240①②③④⑤⑥-⑦

序号 项目 符号 说明

①

②③④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

A

263

NR-G

7R-G

8R-G

Active "H"

2.63V (±1.5%)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)

USPN-4 (5,000pcs/Reel)

USP-6B06 (5,000pcs/Reel)

封装
(订货单位 )

VIN 4

CE 3 2 VSS

1 VOUT

XC6242 : 面向LTO电池 充电IC 105°C兼容

■面向LTO电池 充电IC 105°C兼容
特点

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：6.5V)
输出电压 : 2.63V
   MIN:2.50V, MAX:2.70V(@Tj=125°C)
输出电流 : 150mA (300mA Limit)
输入 /输出电位差 : 450mV@100mA
消耗电流 : 0.8μA
输出引脚灌电流 : 0.24μA
待机电流 : 0.01μA
保护功能 : 过流限制
封装 : USPN-4
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XC6242①②③④⑤⑥-⑦

USPN-4
(0.9x1.2x0.4mm)

序号 项目 符号 说明

①

②③④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

A

263

7R-G

Active "H"

2.63V (±1.5%)

USPN-4 (5,000pcs/Reel)封装
(订货单位 )
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16.电压监控 IC LTO 电池

XC6140 : 面向 LTO 电池 电池电压监控 IC（解除电压 2.475V）

■超低功耗 / 高精度 / 释放电压2.475V
特点

工作电压 : 1.1V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 1.6V ~ 2.2V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 : ±0.8%
温度特性 : ±50ppm/°C 
解除电压设定值 : 2.475V
消耗电流 : 104nA
功能 : 防止不定动作
输出形态 : CMOS
   N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 “L” / 检测时 “H”
封装 : USPQ-4B05, SSOT-24
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6140①②③④⑤⑥-⑦

SSOT-24
(2.0x2.1x1.1mm)

USPQ-4B05
(1.0x1.0x0.33mm)

VIN

RESET /  
RESETB

VSS

2

3

1

4

NC

Battery Voltage
Monitor

XC6140CxxA

VSS

RESETB

VINCV
Rechargeble

Battery

MCU
etc

Power Management IC
(DC/DC, LDO etc)

CE

VIN

VOUT

Charger
Charge
Current

Discharge
Current

RESETB
/RESET

1 2

34

NC VSS

VIN

●选型指南

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

输出形态

检测电压

类型

C

N

16 ~ 22

A

C

9R-G

NR-G

CMO输出

N沟道开漏输出

e.g. 1.6V → ②=1, ③=6

请参照选型指南

USPQ-4B05 (5,000pcs/Reel)

SSOT-24 (3,000pcs/Reel)
封装

(订货单位 )

类型 复位输出 输出引脚 说明

A

C

Active ”L"

Active ”H"

RESETB

RESET

检测时 “L” Level输出

检测时"H" Level输出

XC6142 : 面向 LTO 电池 电池电压监控 IC（解除电压 2.45V） （研发中）

■超低功耗 / 高精度 / 解除电压2.45V
特点

工作电压 : 1.1V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 : 1.6V ~ 2.1V (0.1V 间隔 )
检测电压精度 : ±0.8%
温度特性 : ±50ppm/°C 
解除电压设定值 : 2.450V
消耗电流 : 104nA
功能 : 防止不定动作
输出形态 : CMOS
   N沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 “L” / 检测时 “H”
封装 : USPQ-4B05
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XC6142①②③④⑤⑥-⑦

Battery Voltage
Monitor

XC6142CxxA

VSS

RESETB

VINCV
Rechargeble

Battery

MCU
etc

Power Management IC
(DC/DC, LDO etc)

CE

VIN

VOUT

Charger
Charge
Current

Discharge
Current

USPQ-4B05
(1.0x1.0x0.33mm)

VIN

RESET /  
RESETB

VSS

2

3

1

4

NC

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

输出形态

检测电压

类型

C

N

16 ~ 21

A

C

9R-G

CMO输出

N沟道开漏输出

e.g. 1.6V → ②=1, ③=6

请参照选型指南

USPQ-4B05 (5,000pcs/Reel)封装
(订货单位 )

●选型指南

类型 复位输出 输出引脚 说明

A

C

Active ”L"

Active ”H"

RESETB

RESET

检测时"L" Level输出

检测时"H" Level输出
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17.车载 IC (AEC-Q100 Compliant)

XD6239 : 125°C 兼容 300mA 高速电压调整器

■AEC-Q100 Grade1 / 125°C / 高速

特点

输入电压 : 2.0V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压 : 1.2V ~ 3.4V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±1.0%
输出电流 : 300mA
纹波抑制 (PSRR)  : 75dB@1kHz
消耗电流 : 100μA
输入 /输出电位差 : 200mV@300mA, VOUT=3.3V
功能 : ON/OFF, CL 自动放电
   浪涌电流防止
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : DFN1010-4C, SOT-25, SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

DFN1010-4C
(1.0 x 1.0 x 0.6mm)

XD6239①②③④⑤⑥-⑦

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

ENCIN
1.0μF

VOUTVIN

1 32

5 4

VIN VSS EN

VOUT NC

1 2

34

5 EP

ENVIN

VOUT VSS

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

D

H

12 ~ 34

1

6R-Q

MR-Q

PR-Q

无浪涌电流防止

有浪涌电流防止

e.g. 2.5V → ②=2,③=5

±1.0%

DFN1010-4C (5,000pcs/Reel)

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)

封装
(订货单位)

XD6702 : 36V 300mA 低消耗 高速电压调整器

■AEC-Q100 Grade2 / 高速应答 / 低噪声 / 低功耗

特点

输入电压 : 4.5V ~ 36.0V (绝对最大额定值：42.0V)
峰值电压 : 46.0V (印加时间≦400ms)
输出电压范围 : 1.8V ~ 18.0V (±1.0%)
   VOUT ＜ 6.0V, 0.1V 间隔
   VOUT ≧ 6.0V, 0.5V 间隔
输出电流 : 300mA
消耗电流 : 40μA 
输入 /输出电位差 : 350mV@100mA, VOUT=5.0V
纹波抑制 (PSRR)  : 65dB@1kHz
保护功能 : 过流限制
   过热关断
功能 : 软启动
   ON/OFF
封装 : SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XD6702①②③④⑤⑥-⑦

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

(*1) 输出电压设定范围间隔如下 :
　　　　VOUT ＜ 6.0V 0.1V间隔
　　　　VOUT ≧ 6.0V 0.5V间隔
(*2) 适用于 10.0V ~ 18.0V 之间，“②”使用 A 到 J，不包括 I。

VOUT

VSS
CL

2.2μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压 (*1)

输出电压精度

D

18 ~ J0(*2)

1

PR-Q

过流限制 , 过热关断 , 软启动, ON/OFF控制
电压范围1.8V~9.5V:
e.g. 5.0V → ②=5, ③=0
电压范围 10.0V~18.0V:
e.g. 10.0V → ②=A, ③=0

12.5V → ②=C, ③=5, 18.0V → ②=J, ③=0
±1.0%

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)封装
(订货单位 )
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17.车载 IC (AEC-Q100 Compliant)

XD6506 : 150mA 低消耗 电压调整器

■AEC-Q100 Grade2 /超低消耗电流

特点 封装

输入电压 : 1.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
输出电压 (标准 ) : 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
输出电压 (可选 ) : 1.2V ~ 5.0V（0.1V间隔）
精度 : ±2.0%
输出电流 : 150mA
消耗电流 : 0.8μA
输入 /输出电位差 : 360mV@100mA (VOUT=3.3V) 
功能 : ON/OFF
保护功能 : 过流限制
封装 : SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

典型电路框图

VOUT

VSS
CL

0.1μF

VIN

CECIN
0.1μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

B -

12, 15, 18, 25, 
28, 30, 33, 50

2

MR-Q

±2.0% (VOUT≧1.5V), 
±30mV (VOUT＜1.5V)

封装
(订货单位 ) SOT-25 (3,000pcs/Reel)

产品分类 (订购须知 )

XD6506①②③④⑤⑥-⑦

e.g. 3.3V ⇒ 33,
 5.0V ⇒ 50

XD6216 : 28V 150mA 低消耗电流 电压调整器

■AEC-Q100 Grade2 / 超低消耗电流

特点

输入电压 : 2.0V ~ 28.0V (绝对最大额定值：30.0V)
输出电压 范围 : 1.8V ~ 12.0V (0.1V 间隔 )
输出电压精度 : ±1.0%
输出电流 : 150mA (VIN=VOUT+3.0V)
消耗电流 : 5μA
输入 /输出电位差 : 190mV@20mA (VOUT=5.0V)
纹波抑制 (PSRR)  : 30dB@1kHz
功能 : ON/OFF
保护功能 : 过流限制
   过热关断
封装 : SOT-25, SOT-89-5
工作环境温度 : -40°C ~ 105°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )

XD6216①②③④⑤⑥-⑦

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

SOT-89-5
(4.5x4.6x1.6mm)

VOUT

VSS
CL

1.0μF

VIN

CECIN
1.0μF

VOUTVIN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

类型

输出电压

输出电压精度

B

18~C0

1

MR-Q

PR-Q

-

电压范围1.8V~9.9V (0.1V 间隔 );
e.g. 2.5V ⇒ 25, 5.0V ⇒ 50
电压范围10.0V~12.0V (0.1V 间隔 );
e.g. 10.6V ⇒ A6, 11.2V ⇒ B2, 12.0V ⇒ C0

±1.0%

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

SOT-89-5 (1,000pcs/Reel)
封装

(订货单位 )
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17.车载 IC (AEC-Q100 Compliant)

XD6132 : 感应端子分离 浪涌电压保护功能 外部调整滞后 延迟容量外置 电压检测器

■AEC-Q100 Grade1 / 可设置解除和检测延迟 / 浪涌电压保护 / 滞后宽度外部可调

特点

工作电压 : 1.6V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：7.0V)
检测电压 ( 标准 ) : 1.0V
检测电压 ( 可选 ) : 0.8V ~ 2.0V
消耗电流 : 1.28μA 检测时
检测电压精度 : ±1.2% 
滞后宽度 : VDF×0.1%
温度特性 : ±50ppm/°C
输出形态 : CMOS
   N 沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 “L” / 检测时 “H”
功能 : 感应端子分离
   手动复位 
   释放延迟 / 检测延迟
   滞后宽度外部可调
封装 : USP-6C, SOT-26
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C

VIN

VSEN

Cd/MRB

RESETB
RESET

VSS

Monitoring Line
(Battery etc) Power Supply for IC

MPU

Vpull

RESET 
Switch

HYS

R2

R1 R3

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )

XD6132①②③④⑤⑥-⑦

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-26 
(2.8x2.9x1.3mm)

高压线可由R1-3检测，可设置任何检测 /释放电压。

5

1 32

6 4

VSEN

VIN

Cd/MRB

RESET
RESETB HYS

VSS

34

2

1

5

6 HYS

RESET
RESETB

VINCd/MRB

VSS

VSEN

序号 项目 符号 说明

①

②③
④

⑤⑥-⑦

输出形态

检测电压
类型

C
N
10

A~K
MR-Q
ER-Q

CMOS输出
N沟道开漏输出
e.g. 1.0V → ②=1, ③=0
请参照选型指南
SOT-26 (3,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

封装
(订货单位 )

●选型指南

类型 延迟 (Rp:Rn)
A
B
C
D
E
F
H
K

1:0
1:0.125

1:1
2:1
1:0

1:0.125
1:1
2:1

144kΩ:0Ω
144kΩ:18kΩ

144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ

144kΩ:0Ω
144kΩ:18kΩ

144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ

输出逻辑

Active”H“
(检测时 “H“)

Active”L“
(检测时 “L“)

XD6133 : 感应端子分离 , 检测 / 解除延迟 电压检测器

■AEC-Q100 Grade1 / 可设置解除&检测延迟

特点

工作电压 : 1.6V ~ 6.0V ( 绝对最大额定值：7.0V)
检测电压 ( 标准 ) : 1.3V, 1.6V, 2.2V, 2.3V, 2.4V, 2.9V
   3.0V, 3.1V, 4.4V, 4.5V, 4.6V 
检测电压 ( 可选 ) : 1.0V ~ 5.0V
检测电压 精度 : ±1.2%
温度特性 : ±50ppm/°C
滞后宽度 : VDF×5.0%
消耗电流 : 1.28μA
输出形态 : CMOS
   N 沟道开漏
输出逻辑 : 检测时 “L” / 检测时 “H”
功能 : 感应端子分离
   手动复位 
   释放延迟 / 检测延迟
封装 : USP-6C, SOT-26
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C

典型电路框图

封装

产品分类 (订购须知 )
XD6133①②③④⑤⑥-⑦

USP-6C
(1.8x2.0x0.6mm)

SOT-26 
(2.8x2.9x1.3mm)

VIN

VSEN

Cd/MRB

RESETB
RESET

VSS

Monitoring
Line

Power Supply for IC

MPU

Vpull

RESET 
Switch

5

1 32

6 4

VSEN

VIN

Cd/MRB

RESET
RESETB NC

VSS

34

2

1

5

6 NC

RESET
RESETB

VINCd/MRB

VSS

VSEN

序号 项目 符号 说明

①

②③

④

⑤⑥-⑦

输出形态

检测电压

类型

C
N

13, 16, 22, 23, 24, 29
30, 31, 44, 45, 46 

A~K
MR-Q
ER-Q

CMOS输出
N沟道开漏输出

e.g. 1.3V → ②=1, ③=3

请参照选型指南
SOT-26 (3,000pcs/Reel)
USP-6C (3,000pcs/Reel)

封装
(订货单位 )

●选型指南

类型 输出逻辑 延迟 (Rp:Rn)
A
B
C
D
E
F
H
K

Active”H“
(检测时 “H“)

Active”L“
(检测时 “L“)

1:0
1:0.125

1:1
2:1
1:0

1:0.125
1:1
2:1

144kΩ:0Ω
144kΩ:18kΩ

144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ

144kΩ:0Ω
144kΩ:18kΩ

144kΩ:144kΩ
288kΩ:144kΩ
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17.车载 IC (AEC-Q100 Compliant)

XD6121/XD6122/XD6123/XD6124 : 附带看门狗功能 ON/OFF 电压检测器

■AEC-Q100 Grade3 / 延迟时间内部固定 / 看门狗功能ON_OFF
特点 封装

典型电路框图

工作电压 : 1.0V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压范围 (标准 )  : 1.6V, 2.2V, 2.3V, 2.4V, 2.9V, 3.0V, 3.1V, 
   4.4V, 4.5V, 4.6V
检测电压精度 : ±2%
滞后宽度 : VDFL x 5% 
温度特性 : ±100ppm/°C 
输出形态 : N沟道开漏
功能 : 看门狗端口输入
   看门狗功能ON/OFF
解除延迟时间 : 400ms, 200ms, 100ms, 50ms, 3.13ms
看门狗超时时间 : 1.6s, 800ms, 400ms, 200ms, 100ms, 50ms
封装 : SOT-25
工作环境温度 : -40°C ~ 85°C

SOT-25
(2.8x2.9x1.3mm)

(*1) 设置解除延迟时间≦看门狗超时时间
例如 : XD6123F523MR或XD6123F623MR。

VIN

EN/ENB

RESETB

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

WD I/O

产品分类 (订购须知 )
XD6121①②③④⑤⑥-⑦ EN引脚逻辑 上拉电阻无
XD6122①②③④⑤⑥-⑦ EN引脚逻辑 上拉电阻有
XD6123①②③④⑤⑥-⑦ ENB引脚逻辑 下拉电阻无
XD6124①②③④⑤⑥-⑦ ENB引脚逻辑 下拉电阻有

序号 项目 符号 说明

①

②

③④

⑤⑥-⑦

解除延迟时间 (*1)

A
C
D
E
F
2
3
4
5
6
7

16,22,23,24,29,
30,31,44,45,46

MR-Q

3.13ms
50ms
100ms
200ms
400ms
50ms
100ms
200ms
400ms
1.6s
800ms

e.g. 4.5V → ③4 , ④5

SOT-25 (3,000pcs/Reel)

看门狗超时时间

检测电压

封装 (订货单位 )

XD6130/XD6131 : 看门狗超时时间 电容外部调整 电压检测器

■AEC-Q100 Grade1 /看门狗功能ON_OFF/手动复位

特点

工作电压 : 1.5V ~ 6.0V (绝对最大额定值：7.0V)
检测电压 (标准 )  : 1.6V, 2.2V, 2.3V, 2.4V, 2.9V, 3.0V, 
   3.1V, 4.4V, 4.5V, 4.6V (±1.0%)
检测电压 (可选 )  : 1.6V ~ 5.0V
滞后宽度 : VDFL×5%
温度特性 : ±50ppm/°C
输出形态 : N沟道开漏
消耗电流 : 8.1μA 检测时
   9.8μA 解除时
   2.5μA 解除时 (EN=L)
功能 : 手动复位 (XD6130)
   看门狗功能ON/OFF (XD6131)
看门狗超时时间 : 100ms (Cd=0.1μF)
解除延迟时间 : 100ms (Cd=0.1μF) (电源投入时 )
   10ms (Cd=0.1μF) (看门狗超时后 )
封装 : SOT-26
工作环境温度 : -40°C ~ 125°C

封装

典型电路框图

产品分类 (订购须知 )
XD6130①②③④⑤⑥-⑦

XD6131①②③④⑤⑥-⑦

XD6130 XD6131

SOT-26
(2.8x2.9x1.3mm)

序号 项目 符号 说明

①
②③

④

⑤⑥-⑦

类型
检测电压
检测精度

A
16 ~ 50

1

MR-Q

带上拉电阻的MRB端子
e.g. 1.6V → ②=1, ③=6
±1.0%

SOT-26 (3,000pcs/Reel)封装
(订货单位 )

XD6130 XD6131

VIN

Cd

RESETB

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

RESET 
Switch

WD I/O
MRB

VIN

Cd

RESETB

VSS

Monitoring
Line

MPU

Vpull

WD I/O
EN/ENB

序号 项目 符号 说明

①

②③
④

⑤⑥-⑦

类型

检测电压
检测精度

A
B

16 ~ 50
1

MR-Q

带上拉电阻的EN端子
带下拉电阻的MRB端子
e.g. 1.6V → ②=1, ③=6
±1.0%

SOT-26 (3,000pcs /Reel)封装
(订货单位 )



12.负
载
开
关

13. Push Button
控
制
器

14.锂
离
子
电
池
充
电

IC
15. LTO

电
池
充
电

IC
16. LTO

电
池
电
压

监
测

IC
17.车

载
IC 

18.分
立
半
导
体

19. 封
装

11. 多
电
源
模
组

Copyright TOREX SEMICONDUCTOR LTD. All Rights Reserved.73

18.分立半导体

系列名

XP222N03017R-G

XP231N02017R-G

XP232N03017R-G

XP261N70027R-G

XP222N03015R-G

XP231N02015R-G

XP232N03015R-G

XP261N70025R-G

XP222N03013R-G

XP224N06013R-G

XP223N10013R-G

XP231N02013R-G

XP232N03013R-G

XP233N05013R-G

XP234N08013R-G

XP261N70023R-G

XP262N70023R-G

XP222N0301TR-G

XP224N0601TR-G

XP223N1001TR-G

XP225N2001TR-G

XP231N0201TR-G

XP232N0301TR-G

XP233N0501TR-G

XP234N0801TR-G

XP235N2001TR-G

XP236N2001TR-G

XP261N7002TR-G

XP262N7002TR-G

XP264N0301TR-G

XP263N1001TR-G

XP151A13A0MR-G

XP151A12A2MR-G

XP151A11B0MR-G

XP161A1265PR-G

XP161A1355PR-G

XP161A11A1PR-G

20

30

60

20

30

60

20

30

60

20

30

60

20

30

20

30

SOT-723
(8,000pcs/Reel)

SOT-523
(3,000pcs/Reel)

SOT-323-3A
(3,000pcs/Reel)

SOT-23(TO-236)
(3,000pcs/Reel)

SOT-23
(3,000pcs/Reel)

SOT-89
(1,000pcs/Reel)

±8

±20

±20

±8

±20

±20

±8

±20

±20

±8

±20

±8

±20

±8

±12

±20

±12

±8

±20

0.3

0.2

0.3

0.15

0.3

0.2

0.3

0.15

0.3

0.6

1.0

0.2

0.3

0.5

0.8

0.15

0.3

0.3

0.6

1.0

2.0

0.2

0.3

0.5

0.8

2.0

2.0

0.15

0.3

0.3

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

4.0

4.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.25

-

-

-

0.15

-

1.8

11

-

-

1.8

11

-

-

1.8

0.85

0.35

11

-

4

-

-

-

1.8

0.85

0.35

0.13

11

-

4

-

-

0.14

-

-

-

-

0.14

0.16

-

0.095

0.07

-

1.3

5

2.5

5.5

1.3

5

2.5

5.5

1.3

0.7

0.3

5

2.5

1.5

0.4

5.5

2.1

1.3

0.7

0.3

0.1

5

2.5

1.5

0.4

0.14

0.11

5.5

2.1

2.1

0.33

0.1

0.1

0.17

0.055

0.05

0.105

-

-

2

5

-

-

2

5

-

-

-

-

2

-

0.29

5

1.6

-

-

-

-

-

2

-

0.29

0.11

-

5

1.6

1.6

0.25

-

-

0.12

-

-

0.065

18

6.5

22

18

18

6.5

22

18

18

60

99

6.5

22

40

64

18

30

18

60

99

280

6.5

22

40

64

220

230

18

30

30

180

220

180

150

320

390

270

封装
VGS=1.5V VGS=2.5V VGS=4.5V VGS=10V

VDSS

[V]
VGSS

[V]
ID

[A]
Ciss
[pF]

RDS(on) (Max.) [Ω]

N沟道MOSFET: 大于 10A
系列名

XPJ102N09N8R

XPJ101N04N8R

100

100

DFN5060-8L
(3,000pcs/Reel)

±20

±20

61

122

-

-

-

-

15.6mΩ

6.5mΩ

9.4mΩ

4.4mΩ

1370

3010

封装
VGS=1.5V VGS=2.5V VGS=6.0V VGS=10V

VDSS

[V]
VGSS

[V]
ID

[A]
Ciss
[pF]

RDS(on) (Max.)

N沟道MOSFET
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18.分立半导体

实际大小

DFN5060-8L
h=1.1 MAX.
p=1.27

4.9 TYP.

6.
0 

TY
P.

系列名

XP231P02017R-G

XP231P02015R-G

XP221P05013R-G

XP222P08013R-G

XP231P02013R-G

XP232P05013R-G

XP221P0501TR-G

XP222P0801TR-G

XP223P1501TR-G

XP231P0201TR-G

XP232P0501TR-G

XP233P1501TR-G

XP152A12C0MR-G

XP152A11E5MR-G

XP202A0003MR-G

XP162A12A6PR-G

XP162A11C0PR-G

XP202A0003PR-G

-30

-30

-20

-30

-20

-30

-20

-30

-20

-30

SOT-723
(8,000pcs/Reel)

SOT-523
(3,000pcs/Reel)

SOT-323-3A
(3,000pcs/Reel)

SOT-23(TO-236)
(3,000pcs/Reel)

SOT-23
(3,000pcs/Reel)

SOT-89
(1,000pcs/Reel)

±8

±8

±8

±8

±8

±8

±20

±12

±20

±12

±20

-0.2

-0.2

-0.5

-0.8

-0.2

-0.45

-0.5

-0.8

-1.5

-0.2

-0.45

-1.5

-0.7

-0.7

-3.0

-2.5

-2.5

-5.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

1.9

0.65

8

2.15

1.9

0.65

0.23

8

2.15

-

0.5

-

-

0.3

-

-

5

5

1.3

0.56

5

1.25

1.3

0.56

0.17

5

1.25

0.33

0.3

0.45

0.095

0.17

0.28

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.19

-

0.25

0.067

-

0.15

0.059

34

34

60

118

34

56

60

118

165

34

56

160

180

160

435

310

280

450

封装

封装
VGS=-1.5V VGS=-2.5V VGS=-4.5V VGS=-10V

VDSS

[V]
VGSS

[V]
ID

[A]
Ciss
[pF]

RDS(on) (Max.) [Ω]

P沟道MOSFET

SOT-23 2.9±0.2

2.
8±

0.
2

h=1.3 MAX.
p=1.9

实际大小

SOT-89 4.5±0.1

4.
0±

0.
25

h=1.6 MAX.
p=1.5

实际大小

SOT-23 (TO-236) 2.8±0.1

2.
4±

0.
15

h=1.15 MAX.
p=1.9

实际大小

SOT-323-3A 2.1±0.1

2.
3±

0.
15

h=1.1 MAX.
p=1.3

实际大小

SOT-523 1.6±0.1

1.
6±

0.
15

h=0.9 MAX.
p=1.0sss
 

实际大小

SOT-723 1.2±0.05

1.
2±

0.
05

h=0.5 MAX.
p=0.8

实际大小
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18.分立半导体

瞬态电压抑制器 (TVS)

封装

系列名

XBP06V0U25R-G

XBP06V0U2MR-G

5.0

5.0

1.0

1.0

0.35

0.8

FBP1006-2A
(10,000pcs/Reel)

Air : ±15kV
Contact : ±15kV

Air : ±15kV
Contact : ±15kV

SOT-23
(3,000pcs/Reel)

封装

USB3.0

USB2.0

用途
VRWM

(MAX) [V]

6.0

6.0

VBR

 (MIN) [V]
ESD耐受性

(IEC61000-4-2)
IR 

(MAX) [μA]

1

2

保护线数 Cj [pF] 内部构造

肖特基势垒二极管

系列名

XBS013S16R-G

XBS053V15R-G

XBS013S15R-G

XBS024S15R-G

XBS053V13R-G

XBS104S13R-G

XBS104S14R-G

XBS104V14R-G

XBS203V19R-G

XBS303V19R-G

XBS204S19R-G

XBS204V19R-G

XBS304S19R-G

XBS206S19R-G

XBS306S19R-G

30

20

30

40

20

40

40

30

40

60

0.1

0.5

0.1

0.2

0.5

1.0 

1.0 

2.0 

3.0 

2.0
 

3.0 

2.0 

3.0 

0.71

0.40

0.71

0.53

0.40

0.49

0.49

0.37

0.35

0.36

0.49

0.46

0.47

0.62

0.59

0.002

0.1

0.002

0.002

0.1

0.2

0.2

2

3

3

0.2

0.1

0.3

0.3

0.3

6

12

6

5

12

35

35

150

280

385

180

75

180

120

195

SOD-723
(3,000pcs/Reel)

SOD-523
(8,000pcs/Reel)

SOD-323A
(3,000pcs/Reel)

SOD-123A
(3,000pcs/Reel)

SMA-XG
(2,000pcs/Reel)

封装 VR [V] IF [A] VF [V] IR [mA] Ct [pF]

SiC肖特基势垒二极管
系列名

XBSC11A108CS 850 10 1.5 0.002 400
TO-220AC

(1,000pcs/20Tubes)

封装 VR [V] IF [A] VF [V] IR [mA] Ct [pF]

封装

封装

FBP1006-2A
h = 0.55 MAX.

实际大小

1.0±0.05

0.
6±

0.
05

SOT-23 2.9±0.2

2.
8±

0.
2

h=1.3 MAX.
p=1.9

实际大小

实际大小

SOD-123A 1.6±0.1

3.
7±

0.
15

h=1.25 MAX.

实际大小

SOD-323A 1.3±0.1

2.
6±

0.
1

h=1.0 MAX.

SMA-XG
h=2.3 MAX.

实际大小

5.1 ± 0.25

2.
6 

± 
0.

2

实际大小

SOD-523 0.75-0.85

1.
5-

1.
7

h=0.77 MAX.

实际大小

SOD-723 0.6±0.05

1.
4±

0.
1

h=0.65 MAX.

TO-220AC
h=4.75 MAX.

10.29±0.33

27
.1

4 
- 2

9.
97
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19.封装

封装一览
■外形尺寸图

实际大小

CL-2025-02 2.0±0.1

2.
5±

0.
1

h=1.04 MAX.
p=0.55

实际大小

CL-2025-03 2.0±0.1

2.
5±

0.
1

h=1.04 MAX.
p=0.55

实际大小

CL-2025 2.0±0.1

2.
5±

0.
1

h=1.04 MAX.
p=0.55

实际大小

DFN1515-6A 1.5±0.05

1.
5±

0.
05

h=0.375±0.05 
p=0.5

LGA-4B01
0.

75
±0

.0
5

h=0.3 MAX.
p=0.4

实际大小

0.75±0.05

实际大小

MSOP-8A 4.9±0.1

3.
0±

0.
1

h=1.22 MAX.
p=0.65

实际大小

MSOP-10 4.9±0.2

3.
0±

0.
1

h=1.16 MAX.
p=0.5

SOP-8FD
h=1.55±0.2
p=1.27

实际大小

6.0±0.2

4.
9±

0.
1

实际大小

SOT-223 6.6±0.3

7.
0±

0.
3

h=1.8 MAX.
p=2.3

实际大小

SOT-89-5 4.5±0.1

4.
6 

M
AX

h=1.5 MAX.
p=1.5

实际大小

SSOT-24 2.0±0.1

2.
1±

0.
3

h=1.1 MAX.
p=1.3

SOT-26 2.9±0.2

2.
8±

0.
2

h=1.3 MAX.
p=0.95

实际大小

SOT-26W 2.9±0.2

2.
8±

0.
2

h=1.3 MAX.
p=0.95

实际大小

h=Hight（mm）
p=Pin Pitch（mm）

产品型号

产品实际照片

产品扩大照片
（单位 mm）

SOT-25 2.9±0.2

2.
8±

0.
2

h=1.3 MAX.
p=0.95

实际大小

SOT-23 2.9±0.2
2.

8±
0.

2

h=1.3 MAX.
p=1.9

实际大小

实际大小

SOT-89 4.5±0.1

4.
0±

0.
25

h=1.6 MAX.
p=1.5

实际大小

DFN1010-4C 1.0±0.05

1.
0±

0.
05

h=0.6 MAX.
p=0.65

实际大小

HSOP-8N 5.2 ± 0.3

6.
2 

± 
0.

3

h=1.7 MAX.
p=1.27

LGA-6B01
h=0.3 MAX.
p=0.4

实际大小

1.2 ± x.xx

1.
2±

x.
xx

1.2 ± 0.05

1.
4

±
0.

05

实际大小

LGA-8B01
h = 0.3 MAX.
※p = 0.4/0.485

※

※
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19.封装

封装一览
■外形尺寸图

实际大小

USP-8B05 2.4±0.05

2.
4±

0.
05

h=0.33±0.3
p=0.6

USP-8B10
h=0.33 MAX.
p=0.65

实际大小

2.9±0.05

2.
6±

0.
05

实际大小

USP-10 2.5±0.05

2.
7±

0.
05

h=0.6 MAX.
p=0.5

USP-10B03
h=1.0±0.05
p=0.65

实际大小

2.15±0.05

2.
5±

0.
05

实际大小

USP-10B 2.6±0.05

2.
9±

0.
05

h=0.6 MAX.
p=0.65/0.5

实际大小

USP-11B01 3.1±0.1

4.
7±

0.
1

h=1.35 MAX.
※p=0.675 ※

※

USP-12B01 2.3±0.05

2.
8±

0.
05

h=0.6 MAX.
p=0.4

实际大小

USPN-4 1.2±0.05

0.
9±

0.
05

h=0.4 MAX.
p=0.55

实际大小

USPN-4B02 0.95±0.05

0.
75

±0
.0

5

实际大小

h=0.4 MAX.
p=0.4

实际大小

USP-8B06 2.0±0.05

2.
0±

0.
05

h=0.33 MAX.
p=0.5

实际大小

USP-6EL 2.0±0.05
1.

8±
0.

05

h=0.4 MAX.
p=0.55

实际大小

USP-8 2.5±0.05

2.
7±

0.
05

h=0.6 MAX.
p=0.65

实际大小

USP-6B/USP-6C 2.0±0.05

1.
8±

0.
05

h=0.6 MAX. ※（0.7 MAX）
p=0.5

※USP-6B

USP-6B06
h=0.33 MAX.
p=0.5

实际大小

1.8±0.05

1.
50

±0
.0

5

USP-6B07
h=0.33 MAX.
p=0.55

实际大小

2.0±0.05

1.
8±

0.
05

USP-9B01 2.5±0.1

3.
2±

0.
1

h=1.0±0.05
※p=0.45

实际大小

※
※

TO-252 6.35－6.75
9.

35
－

10
.4

5
h=2.4 MAX.
p=2.29

实际大小

USP-3 1.2±0.08

1.
2±

0.
08

h=0.6 MAX.
p=0.6

实际大小实际大小

TSSOP-16 6.4±0.2

5.
1±

0.
2

h=1.4 MAX.
p=0.65

USP-4/USP-4D 1.6±0.05

1.
2±

0.
05

h=0.6 MAX.
p=0.6

实际大小

USP-8B04
h=0.70 ± 0.05
※p=0.43

实际大小

1.5±0.05

2.
25

±
0.

05 ※
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19.封装

封装一览
■外形尺寸图

WLP-6-05 1.08±0.03

1.
28

±0
.0

3

h=0.4 MAX.
※p=0.4/0.5

实际大小

※

※

WLP-5-02 0.88±0.04
1.

25
±0

.0
4

h=0.4 MAX.
p=0.5

实际大小

WLP-4-01 0.70

h=0.2 MAX.
p=0.4

实际大小

+0.02
－0.03

0.
70

+0
.0

2
－

0.
03

WLP-4-02 0.82±0.03

h=0.5 MAX.
p=0.35

实际大小

0.
82

±0
.0

3

WLP-6-01 1.08±0.03

1.
28

±0
.0

3

h=0.4 MAX.
※p=0.4/0.5

实际大小

※

※

WLP-6-03 1.07±0.04

1.
72

±0
.0

4

h=0.33 MAX.
※p=0.6

实际大小

※

※

WLP-5-03 1.06±0.04

1.
26

±0
.0

4

h=0.4 MAX.
p=0.5/0.625

实际大小

WLP-12-01 1.17±0.03

1.
57

±0
.0

3

h=0.33 MAX.
※p=0.4

实际大小

※

实际大小

USPN-6B01 1.0±0.05

1.
45

±0
.0

5

h=0.4 MAX.
※p=0.5

※

USPN-6 1.3±0.05

1.
3±

0.
05

h=0.4 MAX.
p=0.45

实际大小

USPQ-4B03 1.0±0.05

1.
0±

0.
05

h=0.4 MAX.
p=0.65

实际大小

USPQ-4B04 1.0±0.05

1.
0±

0.
05

h=0.6 MAX.
p=0.65

实际大小

USPQ-4B05 1.0±0.05

1.
0±

0.
05

h=0.33 MAX.
p=0.65

实际大小

WLP-5-08 0.88 ± 0.33

0.
96

±
0.

33

h = 0.33 MAX.
※p = 0.5/0.625

实际大小

※

※
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19.封装

封装容许损失/热电阻

封装

CL-2025

CL-2025-02

CL-2025-03

 DFN1010-4C

DFN1515-6A

DFN3030-10B

LGA-4B01

 LGA-6B01

 LGA-8B01

MSOP-10

SOT-223

SOP-8FD

SOT-23

SOT-25

SOT-26

SOT-26W

SOT-89

SOT-89-5

SSOT-24

TO-252

USP-3

USP-4

USP-4D

USP-6B

USP-6B06

USP-6C

USP-6EL,USP-6B07

USP-8

 USP-8B04

USP-8B06

USP-8B10

USP-9B01

USP-10B

USP-10B03

USP-12B01 (1ch)

USP-12B01 (2ch)

USPN-4

USPN-4B02

USPN-6,USPN-6B01

USPQ-4B03/04/05

WLP-4-01,WLP-4-02

WLP-5-02

WLP-5-03

WLP-5-08

WLP-6-01

WLP-6-03

WLP-6-05

WLP-12-01

-

-

-

-

-

51.3 

-

131.6 

-

-

-

40.0 

138.9 

131.6 

-

122.0 

-

57.1 

147.1 

-

-

-

-

-

-

80.0 

-

-

-

80.6 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.0 

-

119.0 

-

112.4 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.6 

71.4 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0 

100.0 

125.0 

150.6 

125.0 

-

166.7 

-

100.0 

200.0 

66.7 

66.7 

200.0 

166.7 
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JESD71-5
JESD71-5

Ta=25℃ Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=85℃

热电阻 θja [℃ /W]
4 层 高效散热电路板 40x40mm 2 层电路板4 层

高效散热
电路板

40x40mm
2 层电路板

容许损失 (Tjmax = 125℃ )
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未经授权禁止复制或转载本资料内容。 80

19.封装

●JESD71-5电路板

●40x40mm 2层电路板

电路板条件

 测试条件 : 电路板实装状态
 环境气流 : 自然对流
 实装 : 无铅焊料
 
 实装电路板 : 铜箔 4层电路板 76.2mm×114.3mm
   （单面约 8,700mm2）相对应的铜箔面积
   第 1层 :无铜箔 信号层
   第 2层 :70mm×70mm 与放热板连接
   第 3层 :70mm×70mm 与放热板连接
   第 4层 :无铜箔 信号层
 
 电路板材料  : 玻璃环氧树脂（FR-4）
 板厚 : 1.6mm
 通孔 : 孔径φ0.2mm 60个

●4层 高效散热电路板

电路板条件

 测试条件  : 电路板实装状态
 环境气流  : 自然对流
 实装  : 无铅焊料

 实装电路板  : 铜箔 4层电路板 76.2mm×114.3mm
   （单面约 8,700mm2）相对应的铜箔面积
   第一层 :50mm x 50mm_与 2引脚连接
   第二层 :70mm x 70mm_与 2引脚连接
   第三层 :70mm x 70mm_与 2引脚连接
   第四层 :50mm x 50mm_与 2引脚连接

 电路板材料  : 玻璃环氧树脂（FR-4）
 板厚 :  1.6mm
 通孔 : 孔径φ0.2mm 60个

电路板条件

 测试条件  : 电路板实装状态
 环境气流  : 自然对流
 实装  : 无铅焊料

 实装电路板  : 相对电路板 40mm×40mm（单面 1,600mm2）
   铜箔面积    表面 约 50% 底面 约 50%
   放热板与周围铜箔连接

 电路板材料  : 玻璃环氧树脂（FR-4）
 板厚 : 1.6mm
 通孔 : 孔径φ0.8mm 5个
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封装容许损失/热电阻
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分类 产品名称 概述
XCL243/XCL244
XCL241/XCL242
XCL239/XCL240
XCL237/XCL238
XCL233
XCL232
XCL211/XCL212
XCL210 
XCL208/XCL209 A/B
XCL208/XCL209 F
XCL205/XCL206/XCL207 A/B/C/G
XCL205/XCL206/XCL207 F
XCL201/XCL202
XCL108
XCL104/XCL105
XCL102/XCL103
XCL100/XCL101
XC9702
XC9290/XC9291
XC9289
XC9287/XC9288
XC9285/XC9286
XC9276 
XC9270/XC9271 
XC9265 
XC9252 
XC9242/XC9243
XC9235/XC9236/XC9237 A/B/C/E/G 
XC9235/XC9236/XC9237 D/F 
XC9220/XC9221 
XCM526
XCA204
XCA201
XC9147/XC9148
XC9145
XC9141/XC9142 
XC9140
XC9120/XC9121/XC9122
XC9119
XC9110/XC9111
XC9103/XC9104/XC9105
XC9303
XC9301/XC9302
XC9801/XC9802
XC6351A
XC9133
XC9505
XC9504
XC6138
XC6136
XC6135
XC6134
XC6133
XC6132
XC6130/XC6131
XC6127
XC6126
XC6121~XC6124
XC6120
XC6119
XC6118
XC61F/XC61H
XC61C/XC61G
XC61J
XC6241
XC6238
XC6234
XC6233
XC6231
XC6230
XC6229
XC6228

1. 线圈一体型DC/DC转换器
“micro DC/DC”

2. 降压DC/DC
转换器和控制器

3. 升压DC/DC
转换器和控制器

5. 电荷泵

6. LED驱动

4. 升降压DC/DC控制器

7. 多通道DC/DC
转换器和控制器

4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39

页数
700mA HiSAT-COT线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

500mA HiSAT-COT线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

1.0A HiSAT-COT线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

1.5A HiSAT-COT线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

Iq=200nA 150mA 超低消耗 输出电压切换功能 线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器 
Iq=200nA 150mA 超低消耗线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

2.0A 线圈一体型“micro DC/DC”转换器

Iq=0.5nA 50mA/200mA  超低消耗线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器

400mA 固定输出电压 线圈一体型降压 “micro DC/DC”转换器

400mA 输出电压外部设定 线圈一体型降压 “micro DC/DC” 转换器

600mA 固定输出电压 线圈一体型 降压 “micro DC/DC” 转换器

600mA 输出电压外部设定 线圈一体型 降压“micro DC/DC”转换器

400mA 超低EMI 线圈一体型 降压 “micro DC/DC” 转换器

400nA 超低消耗电流 0.5A 升压型 “micro DC/DC” 转换器

高功能 IIN=1.4A 线圈一体型升压“micro DC/DC” 转换器

IIN=0.8A 升压线圈一体型“micro DC/DC”转换器

PFM  升压线圈一体型“micro DC/DC”转换器

60V 300mA 高压 降压DC/DC转换器

600mA HiSAT-COT控制 降压DC/DC转换器

1.5A HiSAT-COT控制 降压DC/DC转换器

1.5A HiSAT-COT控制 降压DC/DC转换器

1.0A HiSAT-COT控制 降压DC/DC转换器

Iq=200nA 输出电压切换功能 150mA超低消耗 降压DC/DC转换器

30V 2A 内置驱动器Tr 降压DC/DC转换器

Iq=0.5μA PFM 超低消耗降压DC/DC转换器

30V 低消耗 /低启动电压 降压DC/DC控制器

2A 降压DC/DC转换器

600mA 固定输出电压 降压DC/DC转换器

600mA 输出电压外部设定 降压DC/DC转换器

16V 降压DC/DC 控制器

16V, 3A, PWM or PWM/PFM 降压转换器

18V 3A 降压DC/DC转换器

1.5A 降压DC/DC转换器

高功能 IIN=1.4A 升压DC/DC转换器

Iq=400nA IIN=0.8A 超低消耗 升压DC/DC转换器

IIN=0.8A 升压DC/DC转换器

PFM 升压DC/DC转换器

MAX DUTY 93% 升压DC/DC控制器

陶瓷电容器用 19.5V 1MHz PWM 升压DC/DC转换器

PFM控制 升压DC/DC转换器 /控制器

对应陶瓷电容 升压DC/DC控制器

高效率 升降压DC/DC控制器

标准升降压DC/DC控制器

输出升压电荷泵

反向电荷泵

白光LED驱动器 升压DC/DC转换器

2ch降压 /极性反转 DC/DC控制器

2ch升压 /极性反转 DC/DC控制器

高耐压 感应端子分离  附带延迟 电压检测器

超低消耗 (88nA) 电压检测器

感应端子分离 超低消耗 (44nA) 电压检测器

感应端子分离 外部调整滞后 检测 /解除延迟 电压检测器

感应端子分离 检测 /解除延迟 电压检测器

感应端子分离 浪涌电压保护 外部调整滞后 检测 /解除延迟 电压检测器

看门狗超时时间 电容外部调整 电压检测器

超小型 /高精度 延迟电路内置 附带手动复位功能 电压检测器

超小型 /高精度 电压检测器

附带看门狗功能 ON/OFF控制端子 电压检测器

高精度 超小型 低消耗 电压检测器

延迟电容外接 电压检测器

感应端子分离 外接电容 延迟型 电压检测器

10V内置延迟电路 电压检测器

10V 电压检测器

低消耗 电压检测器

小数点后第2位是附带Green Operation功能 高速电压调整器

300mA ON/OFF开关 高速电压调整器 

防止浪涌电流 200mA 高速电压调整器

200mA 附带突入电流防止功能 高速电压调整器 
10V 500mA 高速电压调整器

输出可调 多功能 2A高速电压调整器

防止突入电流 超小型 300mA 高速电压调整器

防止突入电流 300mA 高速电压调整器

8. 电压检测器

9. 电压调整器单路输出

注意事项

1. 本产品目录中记载的内容（产品规格、特性、数据等）如有修改，恕不另行通知。

使用产品时，请联系敝公司或敝公司经销商了解最新信息。

2. 本产品目录中描述的内容旨在说明产品的操作和特性，对任何因使用引起的

侵犯第三方知识产权的行为概不负责，也不授予敝公司或任何第三方与本产

品目录中信息有关的任何知识产权的任何许可。

3. 出口敝公司产品或携带本产品目录内容渡航海外时，应遵守适用的出口管制

法律法规，并遵守该法律法规要求的程序。

4. 请勿将敝公司产品用于发生故障或误动作会直接威胁到人身安全或可能危及

人体的装置或系统，包括并不仅限于用于 1) 核设施、2) 航空航天工业、3) 
医疗设施、4) 汽车工业和其他运输工业以及 5) 控制燃烧和爆炸的安全装置和

安全设备。若您有需要，请事先与敝公司联系商洽。

5. 敝公司一贯为改进产品，提高可靠性而不断地努力，为了防止发生不可预测

的危险，请在装置及系统上施以防故障设计及老化处理，采取充分的安全设

计措施。

6. 本产品目录中的产品并非为抗辐射环境设计。

7. 使用时因超过保证值使用、错误使用、不当使用等造成的损坏，敝公司将碍

难承担责任，请给予谅解。

8. 未经同意，严禁转载或复制本产品目录的内容。

特瑞仕半导体株式会社
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